
Bedankt voor uw ver-
trouwen
Met uw nieuwe SEAT kunt u genieten van een
wagen met de meest geavanceerde technolo-
gie en hoogwaardige uitrusting.

We bevelen u aan om dit instructieboekje aan-
dachtig te lezen en u op die manier vertrouwd
te maken met de wagen, zodat u elke dag op-
nieuw kunt genieten van alle functies.

De informatie over de bediening wordt aange-
vuld met aanw€zingen voor de werking en het
onderhoud van de wagen, om de veiligheid en
het waardebehoud ervan te waarborgen. Te-
vens vindt u praktische tips en handige sugges-
ties om e•ci‚nt  en milieubewust met de wagen
te kunnen r€den.

W€ wensen u veel plezier met uw wagen en een
goede reis.

ƒ

SEAT, S.A.

ƒ

WAARSCHUWING

Houd rekening met de belangr€ke veilig-
heidswaarschuwingen met betrekking tot de
voorairbag van de b€r€der •••‚pag. 58,
Plaatsing en gebruik van kinderzitjes .
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Over dit instructieboekje

Over dit instructie-
boekje
Dit instructieboekje is geldig voor alle varian-
ten en versies van uw SEAT-model. Daarin wor-
den alle uitrustingen en modellen beschreven
zonder te speci„ceren  of het gaat om optio-
nele uitrustingen of varianten van het model.
Daarom kunnen ook uitrustingen beschreven
worden die niet aanwezig z€n in uw auto of
die enkel in sommige landen beschikbaar z€n.
Raadpleeg de uitrusting van uw auto in de
documentatie die ermee wordt overhandigd.
Wenst u meer gedetailleerde informatie, ga dan
naar uw SEAT-dealer.

Alle gegevens in dit instructieboekje komen
overeen met de informatie die beschikbaar is
b€ de sluiting van de redactie. Aangezien de
auto in voortdurende ontwikkeling is, kunnen
er verschillen z€n ten opzichte van de gege-
vens die in dit instructieboekje vermeld staan.
Daarom worden geen klachten aanvaard in-
dien de gegevens, afbeeldingen of beschr€vin-
gen niet overeenstemmen.

Indien u de auto verkoopt of uitleent aan der-
den, zorg dan dat de volledige wagendocu-
mentatie zich erin bevindt. SEAT beveelt ook
aan om het infotainmentsysteem terug te zet-
ten naar de fabrieksinstellingen om alle per-
soonsgegevens te wissen.

De afbeeldingen  z€n een standaardweergave
en kunnen enigszins afw€ken ten opzichte van
uw wagen.

De richtingaanduidingen  (links, rechts, voor,
achter) die in dit instructieboekje genoemd
worden z€n gerelateerd aan de r€richting van
de wagen, tenz€ anders aangegeven.

Dit instructieboekje is opgesteld voor wagens
met stuur links . In wagens met stuur rechts z€n
de bedieningselementen anders ingericht dan
getoond in de afbeeldingen of beschreven in de
teksten.

Technische w€zigingen aan de wagen of be-
langr€ke thema…s inzake veiligheid die aan het
licht z€n gekomen na sluiting van de editie wor-
den opgenomen in een supplement dat b€ de
wagendocumentatie wordt gevoegd.

De geregistreerde handelsmerken  z€n
aangegeven met ‡. Wordt dit symbool niet
aangegeven, dan houdt dit niet in dat het
geen geregistreerd merk betreft.

In deze handleiding hebt u toegang tot de infor-
matie via:

�R Thematische inhoudsopgave met de alge-
mene structuur van de handleiding per hoofd-
stuk.

�RVisuele inhoudsopgave, waar gra„sch  staat
aangegeven op welke pagina de "essenti‚le"
informatie gevonden kan worden en die wordt
uitgebreid in de overeenkomstige hoofdstukken.

�RAlfabetische inhoudsopgave, met tal van ter-
men en synoniemen die het zoeken naar infor-
matie vergemakkel€kt.

WAARSCHUWING

Teksten met dit symbool bevatten informatie
over uw veiligheid en w€zen op gevaarl€ke
situaties die kunnen leiden tot ongevallen of
verwondingen.

LET OP

Teksten waarvoor dit symbool staat attende-
ren u op mogel€ke schade aan uw wagen.

Milieu-aanw€zing

In teksten met dit symbool staan aanw€zin-
gen over milieubescherming.

Let op

In teksten met dit symbool ervoor staat extra
informatie
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Digitaal instructieboekje

Op de o•ci‚le  website van SEAT kunt u de digi-
tale versie van het instructieboekje bek€ken:

Afb. 1• Website
van SEAT

�Rscan de QR-code

�ROF voer het volgende adres in de webbrow-
ser in:

https://www.seat.com/owners/about-my-car/
manuals.html

en selecteer uw wagen.

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Gerelateerde videoƒs

De bediening van een aantal wagenfuncties
kan worden getoond in de vorm van video-in-
structies:

Afb. 2• Website
van SEAT

�Rscan de QR-code

�ROF voer het volgende adres in de webbrow-
ser in:

https://www.seat.com/owners/about-my-car/
manuals.html

selecteer uw wagen en vervolgens de optie
"Multimedia".

Let op

De video-instructies z€n maar in een aantal
talen beschikbaar.
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Overzicht van de wagen

Buitenaanzicht vooraan

Sensoren van r€hulpsystemen  •••‚pag. 162

1 Multifunctionele voorcamera

2 Camera…s in buitenspiegels "Top View Ca-
mera"

3 Voorcamera "Top View Camera"

4 Voorradar

5 Sensoren parkeerhulp

6 Sensoren inparkeersysteem

ƒ

A Controle van niveaus

Olie •••‚pag. 331

Remvloeistof •••‚pag. 329

Accu •••‚pag. 334

B Motorkap

Ontgrendelingshendel •••‚pag. 324

Openen/sluiten •••‚pag. 324

C De auto slepen

Starten door slepen •••‚pag. 313

Sleepoog •••‚pag. 315
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Buitenaanzicht achteraan

Buitenaanzicht achteraan

Sensoren van r€hulpsystemen  •••‚pag. 162

1 Achtercamera

2 Sensoren parkeerhulp

3 Achterradars

4 Sensoren inparkeersysteem

ƒ

A Achterklep

Van buitenaf openen •••‚pag. 84

Noodopenen •••‚pag. 88

B De auto slepen

Starten door slepen •••‚pag. 313

Sleepoog •••‚pag. 315

C Openen en sluiten

Portieren •••‚pag. 81

Centrale vergrendeling •••‚pag. 75

Noodvergrendeling •••‚pag. 82

D Brandstoftank

Vulcapaciteit •••‚pag. 378

Dop openen/sluiten •••‚pag. 301

E Wat te doen b€ lekke band

Bandenafdichtset •••‚pag. 355

Wiel verwisselen •••‚pag. 348
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Binnenaanzicht

1 Armsteun •••‚pag. 285

2 Iso„x-verankeringen  •••‚pag. 60

3 De hoofdsteun verstellen •••‚pag. 98

4 Veiligheidsgordels •••‚pag. 43

5 Glazen dak •••‚pag. 90

6 Binnenspiegel •••‚pag. 114

7 De stoelen verstellen •••‚pag. 96

8 Auto Hold •••‚pag. 195  / Elektronische
parkeerrem •••‚pag. 194

9 Draaiknop Driving Experience Button
•••‚pag. 156

10 Automatische versnellingsbak DSG
•••‚pag. 145

Schakelbak •••‚pag. 144

11 Noodstart •••‚pag. 141

12 Dashboardkastje •••‚pag. 224

13 B€r€dersairbag •••‚pag. 52

14 De voorairbag van de b€r€der buiten werk-
ing stellen •••‚pag. 53
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Overzicht (stuur links)

Overzicht (stuur links)

1 Elektrische ruitbediening •••‚pag. 88

2 Centrale vergrendeling •••‚pag. 75

3 Instelling buitenspiegels •••‚pag. 115

4 Knop voor verlichting •••‚pag. 103

5 Knipperlicht- en grootlichthendel •••‚pag.
105

6 Bedieningspanelen van het multifunctie-
stuurwiel •••‚pag. 94

7 SEAT Digital Cockpit •••‚pag. 16

Controlelampjes •••‚pag. 11

8 Ruitenwissers en -sproeier •••‚pag. 111

9 Infotainmentsysteem •••‚pag. 32 ,
•••‚pag. 244

10 Hendel voor het openen van de motorkap
•••‚pag. 324

11 Zekeringen •••‚pag. 316

12 Het stuurwiel verstellen •••‚pag. 95

13 Stuur met airbag van de bestuurder
•••‚pag. 52  / peddels voor Tiptronic
•••‚pag. 147 :

14 Connectivity Box / Wireless Charger
•••‚pag. 277

15 Startknop •••‚pag. 137

16 Airconditioning •••‚pag. 120

17 Alarmlichten •••‚pag. 66
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Overzicht van de wagen

Overzicht (stuur rechts)

1 Infotainmentsysteem •••‚pag. 32 ,
•••‚pag. 244

2 Knipperlicht- en grootlichthendel •••‚pag.
105

3 Bedieningspanelen van het multifunctie-
stuurwiel •••‚pag. 94

4 SEAT Digital Cockpit •••‚pag. 16

Controlelampjes •••‚pag. 11

5 Ruitenwissers en -sproeier •••‚pag. 111

6 Knop voor verlichting •••‚pag. 103

7 Centrale vergrendeling •••‚pag. 75

8 Instelling buitenspiegels •••‚pag. 115

9 Elektrische ruitbediening •••‚pag. 88

10 Hendel voor het openen van de motorkap
•••‚pag. 324

11 Zekeringen •••‚pag. 316

12 Alarmlichten •••‚pag. 66

13 Airconditioning •••‚pag. 120

14 Startknop •••‚pag. 137

15 Connectivity Box / Wireless Charger
•••‚pag. 277

16 Het stuurwiel verstellen •••‚pag. 95

17 Stuur met airbag van de bestuurder
•••‚pag. 52  / peddels voor Tiptronic
•••‚pag. 147
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Controlelampjes

Informatie voor de be-
stuurder

Controlelampjes

Controle- en waarschuwingslampjes

De waarschuwings- en controlelampjes kun-
nen individueel of gecombineerd oplichten; ze
waarschuwen, w€zen op de aanwezigheid van
een storing of melden de activering van be-
paalde functies. Sommige lampjes gaan bran-
den wanneer het contact wordt ingeschakeld
en moeten na enige t€d uitgaan.

Naargelang het model kunnen op het display
van het instrumentenpaneel b€komende tekst-
berichten versch€nen, die informatie bevatten
of u aansporen om een bepaalde actie te on-
dernemen.

Volgens de uitvoering van de wagen is het mo-
gel€k dat, in plaats van het branden van een
lampje, een symbool weergegeven wordt op
het display van het instrumentenpaneel.

WAARSCHUWING

Indien geen rekening gehouden wordt met
de waarschuwingslampjes en de berichten,
kan de wagen door een storing tot stilstand
komen midden in het verkeer, of kunnen zich
ongevallen of ernstig letsel voordoen.

�RNooit de indicatielampjes of tekstberichten
negeren.

�RBreng de wagen tot stilstand zodra dit op
een veilige w€ze mogel€k is.

Sym-
bool

Betekenis

 R€d niet verder!

Centraal waarschuwingslampje
•••‚pag. 23

De veiligheidsgordel omdoen •••‚pag.
43

Elektronische parkeerrem ingeschakeld
•••‚pag. 194

 R€d niet verder!

Storing in het remsysteem •••‚pag.
158

 R€d niet verder!

Laag remvloeistofpeil •••‚pag. 329

Sym-
bool

Betekenis

Neem de controle over de wagen over
en wees klaar om te remmen! •••‚pag.
171

 R€d niet verder!

Storing in het koelvloeistofsysteem van
de motor •••‚pag. 19

Druk van de motorolie •••‚pag. 334

 R€d niet verder!

Storing in stuurinrichting •••‚pag. 154

 R€d niet verder!

Storing in dynamo •••‚pag. 338

Botsingswaarschuwing •••‚pag. 180

Neem onmiddell€k de controle over het
sturen over •••‚pag. 187

AdBlue•-peil te laag, OF storing in het
SCR-systeem •••‚pag. 305 , •••‚pag.
305

Emergency Assist actief met regeling
van r€strookgeleiding •••‚pag. 188

Emergency Assist actief zonder regeling
van r€strookgeleiding •••‚pag. 188

Centraal waarschuwingslampje
•••‚pag. 23
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Sym-
bool

Betekenis

Storing in het systeem van airbags of
gordelspanners •••‚pag. 51

Voorairbag van de b€r€der uitgescha-
keld •••‚pag. 51

Voorairbag van de b€r€der ingescha-
keld •••‚pag. 51

De remblokken controleren •••‚pag.
158

Brandt: storing in de elektronische stabi-
liseringscontrole (ESC) •••‚pag. 161

Knippert: Regeling door elektronische
stabiliseringscontrole (ESC) of tractie-
controle (TCS) •••‚pag. 161

TCS handmatig uitgeschakeld, ESC in
Sport-modus of ESC handmatig uitge-
schakeld •••‚pag. 160

Storing in het ABS •••‚pag. 161

Travel Assist niet beschikbaar •••‚pag.
187

Storing in verlichting van de wagen
•••‚pag. 103

Storing in het uitlaatgascontrolesys-
teem •••‚pag. 307

Roet‚lter verstopt •••‚pag. 307

Sym-
bool

Betekenis

Voorverwarmen van de dieselmotor;
OF storing in de dieselmotorregeling
•••‚pag. 307

Storing in de benzinemotorregeling
•••‚pag. 307

Mistachterlicht aan •••‚pag. 103

Brandstoftank b€na leeg •••‚pag. 18

Motoroliepeil •••‚pag. 334

Water aanwezig in de diesel. •••‚pag.
18

Storing in stuurinrichting •••‚pag. 154

Storing in de bandencontrole •••‚pag.
355

 R€d niet verder!

Bandenspanning laag •••‚pag. 355

Botsingswaarschuwing uitgeschakeld
•••‚pag. 181

Storing in het snelheidsregelsysteem
(SRS) •••‚pag. 168

Snelheidsbegrenzer niet beschikbaar
•••‚pag. 169

Storing in de versnellingsbak •••‚pag.
151, •••‚pag. 151

Sym-
bool

Betekenis

Automatische afstandsregeling (ACC)
niet beschikbaar •••‚pag. 176

Emergency Assist niet beschikbaar
•••‚pag. 189

R€strookbehoudassistent (Lane Assist)
niet beschikbaar •••‚pag. 184

De r€strookbehoudassistent (Lane As-
sist) is aan het regelen •••‚pag. 183

R€strookbehoudassistent (Lane Assist)
uitgeschakeld •••‚pag. 184

R€strookwisselassistent (Side Assist)
niet beschikbaar •••‚pag. 165

Verkeerstekenherkenning beperkt of niet
beschikbaar •••‚pag. 31

Uitparkeerhulp (Rear Cross Traƒc Alert)
niet beschikbaar •••‚pag. 165

Accu / voeding van 12V •••‚pag. 338

AdBlue•-peil laag, OF storing in het
SCR-systeem •••‚pag. 305 , •••‚pag.
305

Auto Hold actief •••‚pag. 195

Knipperlichten •••‚pag. 103

Aanhangwagenknipperlichten •••‚pag.
103
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Sym-
bool

Betekenis

Snelheidsregelsysteem (SRS) •••‚pag.
167

Snelheidsbegrenzer actief •••‚pag.
168

De r€strookbehoudassistent (Lane As-
sist) is actief. •••‚pag. 183

Trap het rempedaal in •••‚pag. 151

Travel Assist actief •••‚pag. 185

Regeling door automatische afstands-
regeling (ACC), geen voorligger gede-
tecteerd •••‚pag. 173

Regeling door automatische afstands-
regeling (ACC), voorligger gedetec-
teerd •••‚pag. 173

Grootlicht aan of grootlichtsignaal in
werking gesteld •••‚pag. 103

De snelheidsbegrenzer is niet actief
•••‚pag. 168

Start-stopsysteem actief •••‚pag. 142

Start-stopsysteem niet beschikbaar
•••‚pag. 142

Travel Assist actief, automatische af-
standsregeling (ACC) actief en adap-
tieve r€strookgeleiding passief •••‚pag.
185

Sym-
bool

Betekenis

Bergafdaalhulp (HDC) •••‚pag. 153

Buitentemperatuur lager dan +4„…C
(+39„…F) •••‚pag. 20

Grootlichtregeling actief •••‚pag. 107

Neem de controle over het sturen over
•••‚pag. 187

Afstandswaarschuwing •••‚pag. 180

Verw€zing naar informatie in de wagen-
documentatie •••‚pag. 23

Haal de voet van het gaspedaal
•••‚pag. 170

Service-intervalindicatie •••‚pag. 26

Instrumentenpaneel

Inleiding tot thema

Nadat u de motor hebt gestart met volledig
lege of recent vervangen accu van 12 volt, kun-
nen een aantal instellingen van het systeem
(zoals de t€d, datum, gepersonaliseerde com-
fortinstellingen en programmeringen) slecht af-
gesteld of gewist z€n. Controleer en corrigeer
die instellingen nadat de accu voldoende is op-
geladen.

WAARSCHUWING

Iedere a„eiding  kan tot een ongeval leiden
met het daaraan verbonden risico van ver-
wondingen.

�RDe knoppen e.d. van het instrumentenpa-
neel niet t€dens het r€den bedienen.

�ROm het risico op het veroorzaken van on-
gevallen of letsels te beperken, mogen de
aanw€zingen op het scherm van het instru-
mentenpaneel en het scherm van het info-
tainmentsysteem enkel worden afgesteld b€
stilstaande wagen.
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Digitaal instrumentenpaneel versie Basic

Afb. 3• Digitaal instrumentenpaneel versie Basic:
hoofdweergave.

Bovenste deel:  t€d, geselecteerd r€pro„el,  toe-
renteller, buitentemperatuur. Onderste deel:
totaal aantal km (m€l) of geprogrammeerde
snelheid met het snelheidsregelsysteem of
ACC, actieradius.

A Hoofdindicatie:  snelheid in digitaal for-
maat en verkeerstekens.

B Secundaire indicaties:  r€gegevens (ge-
middelde snelheid en verbruik, afgelegde
afstand enz.).

C Secundaire indicaties:  radio, media, tele-
foon, navigatieaanw€zingen.

1 Koelvloeistoftemperatuurmeter •••‚pag.
19.

2 Ingeschakelde versnelling en aanbevolen
versnelling of stand van de keuzehendel.

3 Geselecteerd r€hulpsysteem.

4 Brandstofmeter •••‚pag. 18 .
ƒ

De digitale instrumentenpaneel in versie Ba-
sic is een digitaal instrumentenpaneel met TFT-
kleurenscherm met hoge resolutie.

Door de selectie van verschillende weergaven,
zoals toerenteller , en verschillende indicaties
in de hoofd- en secundaire weergaven, kan nog
andere inhoud worden getoond.

Bediening van het instrumentenpaneel

Het digitale instrumentenpaneel kan enkel be-
diend worden met de toetsen van het multi-
functiestuurwiel. De functies van het multifunc-
tiestuurwiel hangen af van de uitrusting.

Zolang er een waarschuwing met prioriteit 1 is,
hebt u toegang tot geen enkel menu •••‚pag.
23 . Sommige waarschuwingen kunnen wor-
den bevestigd en verborgen met de toets  van
het multifunctiestuurwiel.

Weergaven van het instrumentenpaneel

Om te wisselen tussen de verschillende weer-
gaven drukt u op de toets  van het multifunc-
tiestuurwiel. De volgende weergaven kunnen
versch€nen:

�R Hoofd: digitale snelheidsmeter met secun-
daire aanw€zingen.

�RSnelheid: klassieke voorstelling van de snel-
heidsmeter met secundaire aanw€zingen in het
midden van de cirkel.
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Instrumentenpaneel

�RToerenteller:  klassieke voorstelling van de
toerenteller met secundaire aanw€zingen in het
midden van de cirkel.

Het aantal en de inhoud van de getoonde infor-
matie hangen af van de uitrusting.

Let op

Na uitschakeling van het contact versch€nt
een indicatie met informatie over de staat
van de wagen, b€voorbeeld de afgelegde af-
stand.

Secundaire indicaties selecteren in de "hoofd-
weergave"

De secundaire indicaties B  of C  kunnen af-
zonderl€k worden gecon„gureerd  of verborgen.
Om de secundaire indicaties te selecteren,
gaat u als volgt te werk:

1. Met de toetsen  en  selecteert u het
secundaire weergavegebied rechts B  of
links C .

2. Met het wieltje van het multifunctiestuurwiel
selecteert u de gewenste secundaire indi-
catie.

3. Bevestig de selectie door te drukken op de
toets .

Secundaire indicaties selecteren in de weerga-
ven "Snelheid" of "Toerenteller"

1. Met het wieltje van het multifunctiestuurwiel
selecteert u de gewenste secundaire indi-
catie.

2. Bevestig de selectie door te drukken op .

Let op

Indien b€ het inschakelen van het contact
waarschuwingen worden getoond over sto-
ringen, kunnen bepaalde instellingen moge-
l€k niet worden uitgevoerd en kan ook de
informatie niet worden getoond. Indien de
storing zich bl€ft voordoen, ga dan naar een
gespecialiseerde werkplaats. SEAT raadt u
aan om daarvoor een SEAT-dealer te raad-
plegen.
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Digitaal instrumentenpaneel (SEAT Digital Cockpit)

Afb. 4• SEAT Digital Cockpit in het dashboard
(klassieke weergave).

1 Koelvloeistoftemperatuurmeter  •••‚pag.
19

2 Toerenteller . Aantal omwentelingen per
minuut van de draaiende motor •••‚pag.
17.

3 Ingeschakelde versnelling of stand van
de keuzehendel.

4 Aanduidingen op het scherm  •••‚pag.
20 .

5 Snelheidsmeter

6 Digitale indicatie van de snelheid

7 Brandstofmeter  •••‚pag. 18 .

8 Informatiepro…elen  •••‚pag. 16 .

De SEAT Digital Cockpit is een digitaal in-
strumentenpaneel met TFT-kleurenscherm met
hoge resolutie. Het beschikt over 3 aanzichten
die toegankel€k z€n met de toets  van het
multifunctiestuurwiel. Door verschillende infor-
matiepro„elen  te selecteren, kunnen naast de
klassieke ronde instrumenten nog b€komende
aanw€zingen worden weergegeven, zoals de
navigatiegegevens, multimedia of informatie
over de rit.

De 3 weergaven z€n:

�RClassic

�RDynamic

�RNavigatie

In alle weergaven wordt informatie op het
scherm getoond over audio, telefoon, ritgege-
vens, staat van de wagen, navigatie en r€hulp-
systemen.

In alle weergaven kan de informatie die wordt
getoond in Informatiepro…elen  •••‚afb. 4  8

worden gepersonaliseerd.

Informatiepro…elen

Met het menu van het infotainmentsysteem 
> Selectie > SEAT Digital Cockpit
kunt u kiezen tussen de verschillende opties
voor weergave van de informatie die versch€nt
in de SEAT Digital Cockpit.
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Instrumentenpaneel

1) Vooraf vastgelegde informatie naargelang het geselecteerde "r€pro„el".

Klassieke weergave

De w€zers van het aantal omwentelingen per
minuut en de snelheidsmeter versch€nen in hun
volledige lengte •••‚afb. 4 .

Weergave 1, 2, 3 of AUTOMATISCH 1)

Personalisering van de informatie die versch€nt
in de SEAT Digital Cockpit. Enkel 2 van deze
gegevens kunnen tegel€k versch€nen, maar de
gebruiker bepaalt welke worden weergegeven
en in welke volgorde, door z€n/haar vinger ver-
ticaal over de gebieden te schuiven.

Naargelang de versie kunnen de weergaven
worden opgeslagen door het menu te verlaten
of de overeenkomstige toets Weergave  inge-
drukt te houden.

�R Verbruik.  Gra„sche  voorstelling van het ac-
tuele verbruik en digitale aanduiding van het
gemiddelde verbruik.

�RAudio.  Digitale indicatie van de momenteel
afgespeelde audio.

�RHoogte.  Digitale meting van huidige hoogte
boven de zeespiegel.

�RKompas.  Digitale indicatie van het kompas.

�RInformatie over de aankomst b€ het reis-
doel.  Digitale indicatie van de resterende reis-
t€d, van de afstand tot het reisdoel en van de
geschatte aankomstt€d.

�RActieradius.  Digitale indicatie van de reste-
rende actieradius.

�RR€t€d.

�RRoutegeleiding.

�RTraject.  Digitale indicatie van het afgelegde
traject.

�RHulpsystemen.  Gra„sche  voorstelling van de
verschillende hulpsystemen.

�RVerkeerstekens.  Weergave van de gedetec-
teerde verkeersborden.

�RNavigatie.  Gra„sche  voorstelling van de na-
vigatie met p€len.

Het aantal en de inhoud van de informatiepro-
„elen  die kunnen worden geselecteerd kunnen
vari‚ren naargelang de uitvoering.

Toerenteller

De toerenteller geeft het motortoerental per
minuut aan.

De toerenteller geeft u, samen met de toeren-
talindicatie, de mogel€kheid om de motor van
uw wagen alt€d te gebruiken op het meest ge-
schikte toerental.

Het begin van de rode zone van de toerentel-
ler geeft het maximale toerental aan in elke
willekeurige versnelling na het inr€den en met
warme motor. V‰‰r het bereiken van dit gebied,
wordt aanbevolen de keuzehendel in stand D
te zetten of de voet van het gaspedaal nemen
•••‚ .

Beter is het echter om de hoge toerentallen
te m€den en te letten op de versnellingsindica-
ties. Voor aanvullende informatie, raadpleegt
u •••‚pag. 132, De optimale versnelling in-
schakelen .

LET OP

�R Om de motor niet te beschadigen, mag de
naald van de toerenteller slechts beperkte
t€d in de rode zone bl€ven.

�RVerm€d hoge motortoerentallen als de mo-
tor nog koud is, geef niet vol gas en belast de
motor niet sterk.

Milieu-aanw€zing

Vroeg opschakelen helpt om brandstof te
besparen, de uitstoot te beperken en r€gelui-
den te verminderen!
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Brandstofmeter

Afb. 5• Basic instrumentenpaneel:
brandstofmeter.

Afb. 6• Instrumentenpaneel SEAT Digital
Cockpit: brandstofmeter.

Controlelampjes

Gaat geel branden. Brandstoftank b€na
leeg. Het reserve-brandstofpeil is bereikt
•••‚ . Tank zodra u de gelegenheid

hebt.

Zodra het brandstofpeil extreem laag
wordt, gaat ook de led onderin rood knip-
peren.

Gaat geel branden. Water aanwezig
in de diesel. Zet de motor uit en vraag
hulp aan gespecialiseerd personeel.

De weergave versch€nt alleen b€ ingeschakeld
contact.

Het nog af te leggen aantal km met de nog
beschikbare brandstof wordt in het display van
het instrumentenpaneel.

Als u wilt weten welke inhoud de brandstoftank
van uw wagen heeft, kunt u dit raadplegen in
•••‚pag. 378 .

WAARSCHUWING

Als u r€dt met een te laag brandstofpeil, kan
de auto midden in het verkeer tot stilstand
komen en kunnen zich ongevallen of ernstige
letsels voordoen.

�RIndien het brandstofpeil te laag is, kan
brandstof op onregelmatige w€ze de motor
bereiken, met name b€ het op- en afr€den
van hellingen.

�RDe stuurinrichting, bestuurdershulp- en
remsystemen werken niet indien de motor
hapert of uitvalt door gebrek aan brandstof
of een onregelmatige voeding.

�RSEAT beveelt aan om te tanken wanneer
er ongeveer nog maar een kwart brandstof
in de tank zit, om te verm€den dat de auto
stilvalt.

LET OP

R€d nooit de tank helemaal leeg. Als de
brandstoftoevoer onregelmatig is, kan dit
het verbrandingsproces verstoren en niet-
verbrande brandstof kan in het uitlaatsys-
teem terechtkomen. De katalysator en het
roet…lter  kunnen hierdoor beschadigd wor-
den!

Let op

Het p€ltje naast het symbool van de benzine-
pomp in de brandstofmeter toont aan welke
z€de van de auto de tankklep zich bevindt.
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Instrumentenpaneel

A

B

C

Koelvloeistoftemperatuurmeter

Afb. 7• Digitaal instrumentenpaneel Basic:
koelvloeistoftemperatuurmeter.

Afb. 8• Digitaal instrumentenpaneel SEAT
Digital Cockpit: koelvloeistoftemperatuurmeter.

Koud bereik.  De motor heeft de bedr€fs-
temperatuur nog niet bereikt. Verm€d te
hoge toerentallen en te hoge motorbelas-
tingen zolang de bedr€fstemperatuur nog
niet bereikt is.

Normaal bereik.  B€ hoge omgevingstem-
peraturen of b€ zware belasting van de mo-
tor is het mogel€k dat de leds bl€ven bran-
den, zelfs tot in het hoogste bereik. Dat is
niet erg, zolang het controlelampje  niet
gaat branden.

Waarschuwingsbereik.  Als de motor te
zwaar belast wordt, met name b€ hoge
buitentemperaturen, kunnen de leds gaan
branden in het waarschuwingsbereik.

De koelvloeistoftemperatuurmeter werkt alleen
b€ ingeschakeld contact.

Controle- en waarschuwingslampjes

Storing in het koelsysteem van de
motor

Het lampje knippert rood.

Motorkoelvloeistof

Het lampje gaat rood branden.

De temperatuur van de motorkoelvloeistof
is te hoog of het peil van de motorkoelvloei-
stof is te laag.

�R  R€d niet verder!  De wagen tot stilstand
brengen zodra dat veilig kan.

�R Zet de motor uit en laat hem afkoelen.

�RControleer het peil van de koelvloeistof in het
expansiereservoir •••‚pag. 327 .

Indien het waarschuwingslampje zelfs b€ een
juist koelvloeistofpeil niet uitgaat, r€d dan niet
verder en stop de motor. Roep de hulp in van
gespecialiseerd personeel.

LET OP

�RVoor een lange levensduur van de motor
wordt geadviseerd om hoge toerentallen,
plankgas en het sterk belasten van de motor
gedurende de eerste 15 minuten na de start
b€ een koude motor te verm€den. De t€d die
de motor heeft om op bedr€fstemperatuur
te komen, hangt mede af van de omgevings-
temperatuur. In dat geval kunt u k€ken naar
de motorolietemperatuur •••‚pag. 22 .

�RExtra lampen en andere aanbouwdelen
v††r de koelluchtinlaat verslechteren de
koelende werking van de koelvloeistof. B€
hoge buitentemperaturen en sterke motorbe-
lasting bestaat dan het gevaar voor overver-
hitting van de motor!

�RDe voorspoiler zorgt ook voor de juiste ver-
deling van de koellucht t€dens het r€den. Als
de spoiler is beschadigd, wordt de koelende
werking minder en bestaat het gevaar van
oververhitting van de motor. Roep de hulp in
van gespecialiseerd personeel.
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1) Geldig voor digitaal instrumentenpaneel Basic.

Aanw€zingen op het scherm

Mogel€ke aanw€zingen op het display in het

instrumentenpaneel

Op het instrumentenpaneel kan diverse infor-
matie worden getoond naargelang de wagen-
uitrusting:

�RGeopende portieren, motorkap en achterklep

�RWaarschuwings- en informatieberichten

�RKilometerteller

�RT€d •••‚pag. 25

�RAanw€zingen van de radio en het navigatie-
systeem

�RAanw€zingen van de telefoon

�RBuitentemperatuur

�RAanw€zing van het kompas

�RKeuzehendelstanden

�RAanbevolen versnelling

�RAanw€zing van de reisgegevens (multifunctie-
indicatie) en menu…s om diverse instellingen uit
te voeren •••‚pag. 22

�RService-intervalindicatie •••‚pag. 25

�RSnelheidswaarschuwing

�RSnelheidswaarschuwing voor de winterban-
den

�RStatusindicatie van het start-stopsysteem
•••‚pag. 142

�RBorden gedetecteerd door het systeem van
verkeerstekenherkenning

�RIndicatie van de staat van de actieve cilinder-
regeling (ACT‡) •••‚pag. 133

�RR€den met laag verbruikƒ

�RAanw€zingen van de bestuurdershulpsyste-
men

�RPersonalisatie: begroeting •••‚pag. 232

�RTemperatuur van de motorolie

�RIndicatie van de werking van de koelluchtven-

tilator met stilstaande motor 1)

Geopende portieren, motorkap en achter-

klep

Na ontgrendeling van de auto en t€dens het
r€den toont het display van het instrumenten-
paneel of een van de portieren, motorkap of
achterklep openstaan; in dat geval klinkt ook
een akoestisch signaal.

Keuzehendelstanden

De ingeschakelde keuzehendelstand wordt zo-
wel naast de keuzehendel als op het display
van het instrumentenpaneel aangegeven. Als
de hendel zich in stand D/S  of in stand Tip-
tronic bevindt, wordt op het display van het
instrumentenpaneel de ingeschakelde versnel-
ling getoond.

Buitentemperatuurmeter

Indien de buitentemperatuur lager is dan onge-
veer +4ƒŠC (+39ƒŠF), gaat in de indicator buiten-
temperatuur daarnaast ook het "€skristalsym-
bool"ƒ  branden. Dit symbool bl€ft branden
tot de buitentemperatuur hoger is dan +6ƒŠC
(+43ƒŠF) •••‚ .

In de volgende situaties kan de aangegeven
buitentemperatuur hoger z€n dan de werkel€ke
temperatuur door de warmte die de motor af-
geeft:

�RWanneer de wagen stilstaat.

�RWanneer u erg traag r€dt.

Aanbevolen versnelling

T€dens het r€den kan op het display van het
instrumentenpaneel de aanbevolen versnelling
worden getoond om brandstof te besparen
•••‚pag. 132 .

Kilometerteller

De kilometerteller  registreert de totaal afge-
legde afstand van de wagen.

De dagteller  (trip ) geeft het aantal afgelegde
kilometer aan sinds de laatste reset.

�RZet de dagteller op nul met behulp van het in-
fotainmentsysteem of het multifunctiestuurwiel
•••‚pag. 22 .
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1) Geldig voor digitaal instrumentenpaneel Basic.

Snelheidswaarschuwing voor de winterban-

den

Indien de ingestelde maximumsnelheid wordt
overschreden, wordt dit aangegeven op het
display van het instrumentenpaneel.

In het infotainmentsysteem kunnen instellingen
voor de snelheidswaarschuwing worden aan-
gepast (  > Instellingen > Banden ; OF

 > Inst. exterieur > Banden ) •••‚pag.
36 .

Aanw€zing van het kompas

Naargelang de uitvoering wordt, b€ ingescha-
keld contact, op het scherm van het instrumen-
tenpaneel de richting waarin u r€dt aangege-
ven met een symbool, b€v. NW voor het noord-
westen.

Wanneer het infotainmentsysteem is ingescha-
keld en er geen actieve routebegeleiding is,
wordt daarnaast ook de gra„sche  voorstelling
van een kompas getoond.

R€den met laag verbruik‚

Naargelang de uitrusting versch€nt t€dens het
r€den op het display van het instrumentenpa-
neel de indicatie  wanneer de wagen zich in
de staat met laag verbruik bevindt, dankz€ de
actieve cilinderregeling (ACT‡) •••‚pag. 133 .

Indicatie van de werking van de koellucht-

ventilator 1)

Deze indicatie versch€nt na uitschakeling van
het contact, wanneer de koelluchtventilator
bl€ft werken. De werkingst€d van de koellucht-
ventilator kan afhangen van:

�RDe behandeling van de uitlaatgassen, b€v. b€
de regeneratie van het roet„lter.

�RDe actieve koeling van de remmen na het af-
r€den van een helling.

�RDe afvoer van de warmte van de motor na
een grote inspanning, b€v. na een erg lang tra-
ject.

Informatie over het reisdoel 1)

Indien de routegeleiding actief is, worden de
duur van de reis en de afstand tot het reisdoel
getoond.

Navigatieaanw€zingen 1)

Indien de routegeleiding actief is, wordt de r€-
richting met behulp van p€len getoond.

WAARSCHUWING

Ook wanneer de buitentemperatuur hoger is
dan het vriespunt, kan er €s liggen op het
wegdek en over bruggen.

�RHet "€skristalsymbool" geeft aan dat er ge-
vaar van €svorming is.

�RB€ buitentemperaturen boven +4‚‡C
(+39‚‡F) kan er ook €s z€n zonder dat het "€s-
kristalsymbool" gaat branden.

�RDe buitentemperatuurvoeler voert een me-
ting ter oriˆntatie uit.

Let op

�REr z€n verschillende versies van het instru-
mentenpaneel, daarom kunnen ook de aan-
w€zingen op het scherm variˆren. B€ wa-
gens zonder weergave van waarschuwings-
of informatieteksten op het display worden
storingen uitsluitend door controlelampjes
weergegeven.

�REen aantal instellingen kunnen bewaard
worden in de gebruikersaccounts van de per-
sonaliseringsfunctie en kunnen daarom au-
tomatisch veranderen wanneer van account
wordt gewisseld •••‚pag. 232 .

�RSommige aanw€zingen op het display van
het instrumentenpaneel kunnen plots ver-
borgen worden, b€v. door een inkomende op-
roep.
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1) Op die manier worden op het scherm de volgende gegevens tegel€k weergegeven: afgelegde afstand, gemiddeld verbruik, gemiddelde snelheid en actieradius.
2) Geldig voor digitaal instrumentenpaneel SEAT Digital Cockpit.
3) Niet in alle landen verkr€gbaar.

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

�RAfhankel€k van de uitrusting kunnen be-
paalde instellingen en indicaties ook via het
infotainmentsysteem worden aangepast of
getoond.

�RWanneer er verschillende waarschuwingen
z€n, worden de overeenkomstige symbolen
na elkaar gedurende een aantal seconden
getoond. De symbolen bl€ven branden tot de
storing is verholpen.

�R Indien b€ het inschakelen van het contact
waarschuwingen worden getoond over sto-
ringen, kunnen bepaalde instellingen moge-
l€k niet worden uitgevoerd en kan ook de in-
formatie niet worden getoond. Ga in dat ge-
val naar een gespecialiseerde werkplaats en
vraag om de storingen te elimineren.

Indicator van de ritgegevens

De indicator van de ritgegevens toont diverse
gegevens van de rit en verbruikswaarden.

Omschakelen van de ene indicatie naar de an-
dere

�R Draai aan het rechter wieltje van het multi-
functiestuurwiel •••‚pag. 32 .

Geheugen veranderen

�RIn R�‹gegevens > Algemene informatie
drukt u op de toets  van het multifunctie-
stuurwiel om te wisselen tussen de 3 geheugen-

plaatsen 1):

Sinds start:  B€ een ritonderbreking van
meer dan 2 uur wordt het geheugen gewist.

Sinds tanken:  Weergave en opslag van
de verzamelde ritgegevens en verbruiks-
waarden. B€ het tanken wordt het geheu-
gen gewist.

Lange t �‹d:  Dit geheugen verzamelt de
ritgegevens tot een maximum van 19ƒuur
en 59 minuten of 99 uur en 59 minuten, of
tot een maximum van 1999,9 km of 9999,9
km. Zodra een van deze maximumwaar-
den wordt overschreden (varieert naarge-
lang de versie van het instrumentenpaneel)
wordt het geheugen gewist.

Geheugens van de ritgegevens wissen

�R Selecteer het geheugen dat u wenst te wis-
sen.

�RToets  van het multifunctiestuurwiel onge-
veer 2 seconden ingedrukt houden.

Selectie van weergaven

In het menu van de auto-instellingen van het in-
fotainmentsysteem kan worden ingesteld welke
ritgegevens moeten worden getoond •••‚pag.
37.

Huidig verbruik:  Het actueel verbruik
wordt t€dens het r€den gemeten in liters
per 100 km; met de motor in werking en de
wagen in stilstand, in liters/uur.

Gemiddeld verbruik:  Het gemiddelde
brandstofverbruik wordt getoond zodra
een afstand van ongeveer 300 meter is af-
gelegd.

R�‹t �‹d:  Geeft de uren (h) en minuten (min)
weer die verstreken z€n sinds het contact
werd ingeschakeld.

Actieradius: 2) Geschatte afstand in km
die nog kan worden afgelegd indien de-
zelfde r€st€l wordt aangehouden.

Actieradius AdBlue of :  Ge-
schatte afstand in km die nog kan worden
afgelegd met het huidige peil van de tank
van AdBlue‡ indien dezelfde r€st€l wordt
aangehouden. De indicatie versch€nt zo-
dra de actieradius minder dan 2400 km
bedraagt en kan niet worden uitgescha-

keld.3)



Informatie voor de bestuurder

23

Instrumentenpaneel

‰

‰

‰

‰

Gereden afstand:  Afgelegde afstand in
km sinds het contact werd ingeschakeld.

Gemiddelde snelheid:  De gemiddelde
snelheid wordt getoond zodra een afstand
van ongeveer 100 meter is afgelegd.

Digitale snelheid:  Actuele snelheid
digitaal weergegeven.

Eco-tips:  Er worden aanbevelingen ge-
toond om het verbruik te verminderen aan
de hand van goede r€prakt€ken, b€v. Air-
conditioning ingeschakeld: sluit
het venster .

Een snelheidswaarschuwing aanpassen

�R Selecteer de indicatie Waarschuwing b€ ---
 km/u of Waarschuwing b€ ---ƒmpu.

�R Druk op de toetsƒ  van het multifunctiestuur-
wiel om de actuele snelheid op te slaan en de
waarschuwing in te schakelen.

�RInschakelen: stel de gewenste snelheid bin-
nen 5 seconden in door te draaien aan het
wieltje van het multifunctiestuurwiel. Druk ver-
volgens opnieuw op de toets  of wacht een
paar seconden. De snelheid wordt opgesla-
gen en de snelheidswaarschuwing wordt geac-
tiveerd.

�RUitschakelen:  druk op de toets . De in
het geheugen opgeslagen snelheid wordt ge-
wist. De waarschuwing kan worden ingesteld
voor snelheden tussen 30ƒen 250ƒkm/u (18 en
155ƒmpu).

Indicatie van olietemperatuur

De motor bereikt z€n bedr€fstemperatuur wan-
neer, in normale r€omstandigheden, de olie-
temperatuur tussen 80 ‡C  (176 ŠF) en 120 ‡C
(248 ŠF) ligt. Indien de motor zwaar wordt be-
last en de buitentemperatuur is erg hoog, kan
de temperatuur van de motorolie st€gen. Dit
heeft verder geen gevolgen zolang geen mel-
ding versch€nt op het display via de controle-
lampjes  of  •••‚pag. 334 .

Waarschuwings- en informatiebe-
richten

B€ het inschakelen van het contact of t€dens
het r€den worden enkele functies en wagen-
componenten gecontroleerd op hun toestand.
De storingen worden getoond op het scherm
van het instrumentenpaneel in de vorm van
rode en gele waarschuwingssymbolen •••‚pag.
11, samen met berichten en eventueel ook een
akoestisch signaal. De weergave van de be-
richten en symbolen kan verschillen naarge-
lang de versie van het instrumentenpaneel.

De aanwezige storingen kunnen ook handmatig
worden geraadpleegd. Daarvoor opent u het
menu Wagenstatus  •••‚pag. 31 .

 Waarschuwing met prioriteit 1 (rood)

Het symbool knippert of gaat branden (deels
vergezeld van akoestische waarschuwingen).

 R€d niet verder!  Gevaar! Controleer de de-
fecte functie en elimineer de oorzaak. Vraag zo
nodig hulp aan gespecialiseerd personeel.

 Waarschuwing met prioriteit 2 (geel)

Het symbool knippert of gaat branden (deels
vergezeld van akoestische waarschuwingen).
Storingen en gebrek aan bedr€fsvloeistoˆen
kunnen schade aan de auto en panne veroor-
zaken. Controleer zo snel mogel€k de gebrek-
kige functie. Vraag zo nodig hulp aan gespecia-
liseerd personeel.

 Verw€zing naar informatie in het in-

structieboekje

In het instructieboekje vindt u meer informatie
over de waarschuwing.

Informatietekst

Geeft informatie over processen in de auto.



24

Informatie voor de bestuurder

Vermoeidheidsherkenning (aanbeve-
ling om te pauzeren)

Afb. 9• Op het scherm van
het instrumentenpaneel: symbool van
vermoeidheidsherkenning.

Het systeem van vermoeidheidsherkenning in-
formeert de bestuurder wanneer het aan de
hand van z€n/haar gedrag aan het stuur a‹eidt
dat h€/z€ moe is.

Werking en bediening

De vermoeidheidsherkenning bepaalt het r€g-
edrag van de bestuurder aan het begin van een
rit en berekent daaruit de graad van vermoeid-
heid. Dit wordt voortdurend vergeleken met het
actuele r€gedrag. Zodra het systeem vermoeid-
heid b€ de bestuurder ontdekt, geeft dit een
akoestisch signaal en een optische waarschu-
wing middels een symbool in het instrumenten-
paneel •••‚afb. 9  samen met een aanvullend
tekstbericht. De melding op het scherm van

het instrumentenpaneel wordt ongeveer 5 se-
conden getoond en zo nodig herhaald. Het sys-
teem slaat de laatst getoonde melding op.

De melding op het scherm van het instrumen-
tenpaneel kan als volgt worden verborgen:

�RDruk op de toets  van het multifunctiestuur-
wiel.

Via de multifunctie-indicatie •••‚pag. 22  kan
worden teruggekeerd naar weergave van het
bericht op het display van het instrumentenpa-
neel.

Voorwaarden voor werking

Het r€gedrag wordt uitsluitend berekend b€
snelheden tussen 65 km/u (40 mpu) en ca. 200
km/u (125 mpu).

In- en uitschakelen

De vermoeidheidsherkenning kan in het info-
tainmentsysteem worden in- of uitgeschakeld
met de functietoets  Bestuurdershulpsys-
teem > Vermoeidheidsherkenning .

De vermoeidheidsherkenning wordt alt€d geac-
tiveerd b€ inschakeling van het contact •••‚pag.
37.

Beperkingen van de werking

De vermoeidheidsherkenning heeft een aantal
grenzen die eigen z€n aan het systeem. In de
volgende omstandigheden werkt de vermoei-
dheidsherkenning mogel€k niet of slechts in be-
perkte mate:

�RB€ snelheden onder 60ƒkm/u (40ƒmpu).

�RB€ snelheden hoger dan 200 km/u (125 mpu).

�RB€ trajecten met bochten.

�RB€ wegwerkzaamheden.

�RB€ wegen in slechte staat.

�RB€ slecht weer.

�RB€ een sportieve r€st€l.

�RB€ een ernstige a‹eiding  van de bestuurder.

De vermoeidheidsherkenning wordt teruggezet
wanneer de wagen langer dan 15 minuten stil-
staat, het contact wordt uitgeschakeld of de
bestuurder z€n/haar gordel heeft losgemaakt
en het portier heeft geopend.

Indien u langere t€d traag r€dt (onder 60ƒkm/u,
40ƒmpu), zal het systeem de berekening van de
vermoeidheid automatisch terugzetten. Wan-
neer sneller wordt gereden, zal het r€gedrag
opnieuw worden berekend.

WAARSCHUWING

De intelligente technologie van de vermoei-
dheidsherkenning kan de limieten opgelegd
door de natuurkundige wetten niet overwin-
nen en werkt enkel binnen de eigen grenzen
van het systeem. Het hogere comfort dat de
vermoeidheidsherkenning biedt mag nooit
aanleiding z€n tot het nemen van grotere risi-
coƒs. B€ langere trajecten moet u regelmatig
voldoende lange pauzes nemen.
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�RDe bestuurder is er alt€d verantwoordel€k
voor in perfecte staat te z€n om te r€den.

�RR€d nooit indien u moe bent.

�RHet systeem kan de vermoeidheid van de
bestuurder niet in alle omstandigheden de-
tecteren. Raadpleeg de informatie in het
gedeelte •••‚pag. 24, Voorwaarden voor
werking .

�RIn sommige situaties kan het systeem een
bewust r€manoeuvre verkeerd interpreteren
als vermoeidheid van de bestuurder.

�REr is geen enkele melding b€ de zoge-
naamde microslaap (kortstondige dip)!

�RHoud de meldingen op het instrumenten-
paneel in het oog en reageer zoals vereist.

Let op

�RDe vermoeidheidsherkenning is uitsluitend
ontwikkeld voor het r€den op snelwegen en
goed geasfalteerde wegen.

�RIndien er een storing is in het systeem,
laat het dan nak€ken in een gespecialiseerde
werkplaats.

T€d en datum

T€d instellen in het infotainmentsysteem

�RDruk op  >  Instellingen  •••‚pag. 32 .

�RSelecteer de menu-optie T€d en datum .

Menu Service

In het menu Service kunnen diverse instellingen
plaatsvinden afhankel€k van de uitvoering.

Menu Service openen

Selecteer het informatiepro„el  Actieradius
binnen het menu R�‹gegevens  en houd de toets

 van het multifunctiestuurwiel gedurende on-
geveer 4 seconden ingedrukt; wanneer u de
toets loslaat, versch€nt het menu Service .

Nu kunt u op de gebruikel€ke manier navigeren
door het menu met de toetsen van het multi-
functiestuurwiel.

Service-intervalindicatie terugzetten

Selecteer het menu Service  en volg de aan-
w€zingen op het display van het instrumenten-
paneel.

Olieservice terugzetten

Selecteer het menu Terugzetten olieser-
vice  en volg de aanw€zingen op het display
van het instrumentenpaneel.

Motorcode (LDM)

Selecteer het menu Motorcodes . De motor-
code wordt links onderaan op het display in het
instrumentenpaneel weergegeven.

Onderhoudsintervallen

De service-intervalindicatie wordt weergege-
ven in het instrumentenpaneel en infotainment-
systeem.

Er z€n verschillende versies van instrumen-
tenpanelen en infotainmentsystemen, daarom
kunnen ook de versies en aanw€zingen van de
schermen vari‚ren.

B€ SEAT wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen servicebeurten met motorolieverversing
(b€v. olieservice) en servicebeurten zonder mo-
torolieverversing (b€v. inspectie).

In wagens met Service volgens de t€d of de
kilometerstand  z€n de service-intervallen al
vooraf ingesteld.

In wagens met LongLife Service  worden de in-
tervallen afzonderl€k bepaald. Dankz€ de tech-
nische vooruitgang is het onderhoudswerk aan-
zienl€k verminderd. De olie hoeft enkel ververst
te worden wanneer de wagen dit nodig heeft.
Om deze verversing te berekenen (max. 2 jaar),
wordt rekening gehouden met de gebruiksom-
standigheden van de wagen en de persoon-
l€ke r€st€l. De aankondiging van de service ver-
sch€nt voor het eerst 20 dagen voor de bere-
kende datum voor de overeenkomstige service.
De nog resterende kilometers worden steeds
op 100 km afgerond en de t€d op volledige
dagen. Het actuele servicebericht kan niet ge-
raadpleegd worden tot 500 km na de laatste
service. Tot dan versch€nen enkel streepjes op
de indicator.
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1) Niet in alle markten verkr€gbaar.

Herinnering volgende inspectiebeurt

Wanneer binnenkort een service of inspectie
dient plaats te vinden, versch€nt een service-
herinnering  wanneer het contact wordt inge-
schakeld.

Het aangegeven nummer is het aantal kilome-
ter dat nog kan worden afgelegd of de t€d tot
de volgende service.

Datum van de onderhoudsbeurt

Wanneer het moment van een service  of
een inspectie  is gekomen, klinkt een geluids-
signaal b€ inschakeling van het contact en ge-
durende enkele seconden kan het symbool van
de steeksleutel  op het scherm versch€nen,
alsook een van de volgende berichten:

�RService nu!

�RInspectie laten uitvoeren, alstu-
blieft.

�ROlieservice nodig!

�ROlieservice en inspectie nodig!

Een servicemededeling raadplegen

Wanneer het contact is ingeschakeld, de mo-
tor niet draait en de wagen stilstaat, kan de
actuele servicemededeling geraadpleegd wor-
den:

Huidige servicedatum raadplegen in het info-
tainmentsysteem

�RDruk op de functietoets  Gegevens >
Instellingen > Service ; OF  > Wa-
genstatus .

Datum raadplegen op het digitale instrumen-
tenpaneel:

�RDe servicedatum kan enkel worden geraad-
pleegd via het menu Service  •••‚pag. 25 .

Terugzetten van de service-intervalindicatie

Als de service niet  uitgevoerd is in de werk-
plaats van een o•ci‚le  SEAT dealer, kan de
indicatie op de volgende w€ze gereset worden:

�R De service-intervalindicatie kan enkel wor-
den teruggezet via het menu Service  •••‚pag.
25 .

Zet de indicatie niet  tussen de service-interval-
len terug; doet u dit toch dan worden verkeerde
waarden weergegeven.

Indien de olieservice handmatig wordt terugge-
zet, verandert de service-intervalindicatie naar
een interval voor vaste service, ook in wagens
met Flexibele olieservice .

Let op

�RHet servicebericht verdw€nt na enkele se-
conden, b€ het starten van de motor of het
drukken op de toets  van het multifunctie-
stuurwiel.

�RIn wagens met LongLife Service waarvan
de accu gedurende langere t€d losgekop-
peld is geweest, kan de datum van de
volgende service niet berekend worden.
Daarom kunnen de service-indicaties soms
verkeerde berekeningen tonen. Houd u in dat
geval aan de maximaal toegestane onder-
houdsintervallen •••‚pag. 359 .

�RIndien de indicatie handmatig op nul wordt
gezet, wordt het volgende service-interval
weergegeven zoals in wagens met vaste ser-
vice-intervallen. Geadviseerd wordt daarom
om de service-intervalindicatie uitsluitend te
laten resetten door een oŠciˆle  dealer.

Systeem van verkeerste-
kenherkenning

Inleiding tot thema 1)

Het systeem van verkeerstekenherkenning regi-
streert de standaard verkeersborden met een
camera in de basis van de binnenspiegel.
Het informeert over snelheidsbeperkingen en
inhaalverboden.
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Systeem van verkeerstekenherkenning

Binnen z€n beperkingen toont het systeem ook
een aanvullend bord om b€v. t€del€ke verbo-
den aan te geven. Zelfs op trajecten zonder
verkeerstekens kan het systeem de geldende
snelheidsbeperkingen tonen.

De verkeerstekenherkenning wordt steeds ge-
activeerd b€ inschakeling van het contact.

Het systeem van verkeerstekenherkenning
werkt niet in alle landen. Houd hier rekening
mee wanneer u reist naar het buitenland.

Weergave op het scherm

Afb. 10• Op het scherm van
het instrumentenpaneel: voorbeelden
van herkende snelheidsbeperkingen of
inhaalverboden met de overeenkomstige
aanvullende borden.

In Duitsland toont het systeem op snel- en au-
towegen naast de snelheidsbeperkingen en in-
haalverboden ook de verkeerstekens van het
einde van een verbod. In alle andere landen
wordt in plaats daarvan de op dat moment gel-
dende snelheidsbeperking getoond.

De verkeerstekens herkend door het systeem
worden getoond op het scherm van het instru-
mentenpaneel •••‚afb. 10  en, naargelang het
ingebouwde navigatiesysteem, ook in het info-
tainmentsysteem.

Berichten van het systeem van verkeerste-

kenherkenning:

Geen verkeersborden beschikbaar

�RHet systeem wordt momenteel opgestart.

�ROF: de camera heeft geen bord van verplich-
ting of verbod herkend.

Storing: Verkeerstekenherkenning

�REr is een storing in het systeem. Laat het
systeem door een gespecialiseerde werkplaats
controleren.

Snelheidswaarschuwing is momenteel
niet beschikbaar

�RDe snelheidswaarschuwingsfunctie van het
systeem van verkeerstekenherkenning is defect.
Laat het systeem door een gespecialiseerde
werkplaats controleren.

Verkeerstekenherkenning: Maak de
voorruit schoon!

�RDe voorruit is vuil aan de camera of haar
zichtbaarheid is beperkt door meteorologische
omstandigheden. Maak de voorruit schoon.
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Verkeerstekenherkenning is momen-
teel beperkt

�REr worden geen gegevens overgebracht door
het navigatiesysteem. Controleer of het navi-
gatiesysteem beschikt over actuele kaarten.

�ROF: de auto bevindt zich in een streek die niet
is opgenomen in de kaart van het navigatiesys-
teem.

Geen gegevens beschikbaar

�RHet systeem van verkeerstekenherkenning
werkt niet in het land waarin men momenteel
r€dt.

Verkeerstekens weergeven

Nadat de informatie van de camera, het info-
tainmentsysteem en de actuele gegevens van
de wagen z€n gecontroleerd en ge‚valueerd,
toont het systeem maximaal drie geldige ver-
keerstekens  samen met de aanvullende bor-
den weergegeven.

�REerste plaats:  Het momenteel geldende sig-
naal voor de bestuurder versch€nt aan de lin-
kerz€de van het scherm. B€voorbeeld, het ver-
bod om met meer dan 130 km/u (100ƒmpu) te
r€den .

�RTweede plaats:  Op de tweede plaats wordt
een geldig signaal slechts onder bepaalde om-
standigheden getoond, b€v.ƒ100 km/u (60ƒmpu)
met het aanvullende bord van regen.

�RAanvullend bord:  Geeft aan in welke om-
standigheden de snelheidslimiet van kracht is
(regen, t€dzone, nevel enz.).

�R Derde plaats:  Er wordt deels een bord
van inhaalverbod getoond. Indien er geen voor-
waardel€ke snelheidslimiet is en er wel een in-
haalverbod geldt, wordt dat laatste getoond op
de tweede plaats .

WAARSCHUWING

De technologie van het systeem van ver-
keerstekenherkenning kan de limieten opge-
legd door de natuurkundige wetten niet over-
winnen en werkt enkel binnen de eigen gren-
zen van het systeem. Het hogere comfort
dat dit systeem meebrengt mag u er niet
toe aanzetten om meer risicoƒs te nemen.
Ondanks het systeem moet de bestuurder te
allen t€de opmerkzaam bl€ven.

�RPas uw snelheid en r€st€l aan het zicht, het
weer, het wegdek en het verkeer aan.

�RBeperkt zicht, duisternis, donker, sneeuw,
regen en nevel kunnen ertoe leiden dat het
systeem de verkeerstekens niet of niet cor-
rect toont.

�RIndien het gezichtsveld van de camera vuil,
afgedekt of beschadigd is, wordt de werking
van het systeem mogel€k beperkt.

WAARSCHUWING

De r€adviezen en verkeerstekens die het
systeem van verkeerstekenherkenning geeft
kunnen afw€ken van de huidige situatie.

�RHet systeem zal mogel€k niet alle verkeers-
tekens correct herkennen en tonen.

�RVerkeersborden en -voorschriften hebben
voorrang op de aanbevelingen en indicaties
van het systeem.

Let op

Om de juiste werking van het systeem niet
te be‹nvloeden, moet het volgende in acht
worden genomen:

�RReinig het gezichtsveld van de camera
regelmatig; houd het schoon en vr€ van
sneeuw en €s.

�RDek het gezichtsveld van de camera niet
af.

�RVervang beschadigde of versleten ruiten-
wisserbladen wanneer nodig, om strepen in
het gezichtsveld van de camera te verm€den.

�RVeri…eer dat de voorruit b€ het gezichts-
veld van de camera niet beschadigd is.

�R Het gebruik van oude kaarten in het navi-
gatiesysteem kan ertoe leiden dat verkeers-
tekens verkeerd worden weergegeven.

�RIn de navigatiestand met wegpunten is
het systeem van verkeerstekenherkenning
slechts in beperkte mate beschikbaar.
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Systeem van verkeerstekenherkenning

Beperkte werking

Het systeem van verkeerstekenherkenning heeft
een aantal beperkingen. De volgende gevallen
kunnen ertoe leiden dat het systeem beperkt of
helemaal niet werkt:

�RB€ slecht zicht b€v. sneeuw, regen, mist of
dichte nevel.

�RB€ verblinding, b€v. door tegemoetkomend
verkeer of zonnesch€n.

�RB€ het r€den met grote snelheid.

�RIndien de camera bedekt of vuil is.

�RIndien de verkeersborden gedeeltel€k of vol-
ledig bedekt z€n, b€v. door bomen, sneeuw, vuil
of andere voertuigen.

�RIndien de verkeersborden niet voldoen aan de
voorschriften.

�RIndien de verkeersborden beschadigd of ge-
bogen z€n.

�RIn het geval van wisselende informatiepane-
len (variabele aanw€zing van verkeerstekens
met led of andere verlichtingssystemen).

�RIndien kaarten worden gebruikt in het naviga-
tiesysteem die niet up-to-date z€n.

�RIndien stickers van verkeerstekens z€n ge-
kleefd op voertuigen, b€v. snelheidsbegrenzin-
gen op vrachtwagens.

R€den met de snelheidswaarschu-
wing

Voorwaarden voor werking

De snelheidswaarschuwing waarschuwt u b€
snelheden boven 20 km/h.

In- en uitschakelen

Naargelang het land wordt de snelheidswaar-
schuwing alt€d ingeschakeld b€ inschakeling
van het contact. In dat geval toont het infotain-
mentsysteem een overzicht van de individuele
systemen en functies die automatisch geacti-
veerd z€n in het ingangsmenu.

Indien gewenst kunt u de snelheidswaarschu-
wing handmatig uitschakelen in het infotain-
mentsysteem:

1. Open het menu Hulpsystemen .

2. Schakel de snelheidswaarschuwing in of uit
in het overeenkomstige submenu.

Akoestische waarschuwing in- en uitschake-

len

In het infotainmentsysteem:

1. Open het menu Hulpsystemen .

2. Open de Snelheidswaarschuwing .

3. Activeer of deactiveer de akoestische
waarschuwing in de overeenkomstige optie
•••‚pag. 37 .

Let op

De akoestische waarschuwing wordt alt€d
geactiveerd b€ inschakeling van het contact.

Instelling van waarschuwingsdrempel

U kunt de waarschuwingsdrempels van de snel-
heidswaarschuwing handmatig instellen.

In het infotainmentsysteem:

1. Open het menu Hulpsystemen .

2. Open de Snelheidswaarschuwing .

3. Om het niveau van de waarschuwings-
drempels te selecteren, drukt u op  in de
menu-optie Waarschuwing b€ overschr€-
den  •••‚pag. 37 .

Let op

B€ inschakeling van het contact worden de
drempels van de snelheidswaarschuwing al-
t€d teruggezet naar de standaardwaarde.

Activering en deactivering van het geluids-

signaal voor snelheidsw€ziging

Het geluidssignaal voor snelheidsw€ziging in-
formeert de bestuurder akoestisch over een
verandering in de snelheidsbeperkingen. Indien
gewenst kan het geluidssignaal handmatig
worden uitgeschakeld.
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In het infotainmentsysteem:

1. Open het menu Hulpsystemen .

2. Open de Snelheidswaarschuwing .

3. Activeer of deactiveer het geluidssignaal in
de overeenkomstige optie •••‚pag. 37 .

Storingsmeldingen verbergen via het multi-

functiestuurwiel

1. Druk op de knop  van het multifunctie-
stuurwiel.

Aanhangwagenmodus

In wagens met af fabriek geŒnstalleerde trek-
haak en aanhangwagen die elektrisch ermee
verbonden is, kan de herkenning van verkeers-
tekens die van toepassing kunnen z€n op
het voertuig wanneer het een aanhangwagen
sleept, zoals snelheidsbeperkingen en borden
voor inhaalverbod, worden in- en uitgeschakeld
in de instellingen van het voertuig van het info-
tainmentsysteem.

In aanhangwagenmodus kan de herkenning
van geldige snelheidsbeperkingen zich aan-
passen aan het type aanhangwagen en aan de
speci„eke  wettel€ke bepalingen van elk land.

In het infotainmentsysteem:

1. Open het menu Hulpsystemen .

2. Open de Aanhangwagenherkenning .

3. Om de waarschuwingsdrempel aan te pas-
sen aan de aanhangwagenmodus, drukt u
op  in de menu-optie Waarschuwing b€
overschr€den .

Waarschuwingsniveaus van de snel-
heidswaarschuwing

Indien het systeem detecteert dat de toege-
stane maximumsnelheid is overschreden, wordt
dit visueel aangegeven op het scherm van het
instrumentenpaneel door het knipperen van de
snelheidslimiet vastgesteld door het systeem;
naargelang de con„guratie  kan ook een ge-
luidssignaal te horen z€n. Een waarschuwing
wordt uitgezonden in twee niveaus.

Afb. 11•Op het scherm van het
instrumentenpaneel: overtreding van de
toegestane maximumsnelheid gedetecteerd
(illustratie).

Snelheidswaarschuwing - Niveau 1

Overtreding van de toegestane maximumsnel-
heid gedetecteerd. De snelheidslimiet gede-
tecteerd door het systeem knippert continu op
het instrumentenpaneel en, naargelang de uit-
rusting, op het head-up display •••‚afb. 11.

Snelheidswaarschuwing - Niveau 2

Aanhoudende overtreding van de toegestane
maximumsnelheid gedetecteerd.

Er klinkt een geluidssignaal. De snelheidslimiet
gedetecteerd door het systeem knippert con-
tinu op het instrumentenpaneel en, naargelang
de uitrusting, op het head-up display •••‚afb. 11.

Let op

�RHet tweede waarschuwingsniveau wordt
geactiveerd indien de snelheid boven de li-
miet bl€ft liggen.

�RHet tweede waarschuwingsniveau wordt
weer geannuleerd wanneer de bestuurder de
snelheid actief verlaagt.
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Bediening van het instrumentenpaneel

Oplossing van problemen

 De geavanceerde verkeerstekenher-

kenning bevindt zich buiten het werkingsge-

bied

Er klinkt een geluidssignaal. Op het scherm
van het instrumentenpaneel versch€nt een wit
controlelampje. Er versch€nt tevens een tekst-
bericht op het scherm van het instrumentenpa-
neel en in het menu Wagenstatus .

�REr z€n geen gegevens beschikbaar voor deze
regio. Het geavanceerd systeem van verkeers-
tekenherkenning is niet compatibel in het land
waarin men momenteel r€dt.

‚  De geavanceerde herkenning van

verkeerstekens is niet beschikbaar

Er klinkt een geluidssignaal. Op het scherm
van het instrumentenpaneel versch€nt een geel
controlelampje in combinatie met het centrale
gele lampje. Er versch€nt tevens een tekstbe-
richt op het scherm van het instrumentenpa-
neel en in het menu Wagenstatus .

�RDe voorruit is vuil aan de camera of het
zicht van de camera is beperkt door meteo-
rologische omstandigheden. Maak de voorruit
schoon •••‚pag. 362 .

�RHet zicht van de camera is gew€zigd door
toegevoegde stukken of stickers. Houd het ge-
bied rond de camera vr€ •••‚pag. 162 .

�RDe camera is verplaatst of beschadigd, b€v.
door schade aan de voorruit. Controleer of er
zichtbare schade is.

�RIndien het probleem zich bl€ft voordoen, ga
dan naar een gespecialiseerde werkplaats.
SEAT raadt u aan om daarvoor een o•ci‚le
dealer te raadplegen.

 De geavanceerde verkeerstekenher-

kenning is deels gedeactiveerd

Op het scherm van het instrumentenpaneel
versch€nt een wit controlelampje. De vooraf
vastgelegde con„guratie  van de snelheids-
waarschuwing is gew€zigd:

�RControleer of de snelheidswaarschuwing is
uitgeschakeld •••‚pag. 29 .

�RControleer of de akoestische waarschuwing
is ingeschakeld •••‚pag. 29 .

�R Controleer of de vooraf vastgelegde waar-
schuwingsdrempel is gew€zigd •••‚pag. 29 .

Bediening van het instru-
mentenpaneel

Inleiding tot thema

B€ ingeschakeld contact is het mogel€k de ver-
schillende functies van het display te raadple-
gen door te navigeren door de menu…s.

B€ wagens met multifunctiestuurwiel kan de
multifunctie-indicatie uitsluitend worden be-
diend via de knoppen aan dat stuurwiel.

Een aantal opties van het menu kan enkel ge-
raadpleegd worden wanneer het voertuig stil-
staat.

Menuƒs van het instrumentenpaneel

Het aantal beschikbare menu…s en getoonde
gegevens hangt af van het elektronisch sys-
teem en de uitrusting van de auto.

�RWagenstatus •••‚pag. 23 .

�R R€gegevens •••‚pag. 22 .

�RAssistentie.

�� Front Assist On/Oˆ  •••‚pag. 179

�� ACC (enkel weergave) •••‚pag. 171

�� Lane Assist On/Oˆ  •••‚pag. 182

�� Side Assist On/Oˆ  •••‚pag. 189

�R Navigatiesysteem.

�RAudio.

�RTelefoon.

WAARSCHUWING

Iedere a„eiding  van de bestuurder kan een
ongeluk en persoonl€k letsel tot gevolg heb-
ben.

�RGebruik de menuƒs op het display van het
instrumentenpaneel nooit t€dens het r€den.
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LET OP

Controleer de instellingen van het systeem
nadat de accu van 12 volt is opgeladen
of vervangen. B€ een onderbreking van de
stroomvoorziening kan het z€n dat de sys-
teeminstellingen slecht z€n afgesteld of z€n
gewist.

Bediening met het multifunctiestuur-
wiel

Afb. 12• Rechterz€de van het
multifunctiestuurwiel: toetsen om de menu•s en
aanw€zingen van het instrumentenpaneel te
gebruiken (naargelang de versie).

Zolang er een waarschuwing met prioriteit 1
•••‚pag. 23  is, hebt u toegang tot geen enkel
menu. Sommige waarschuwingen kunnen wor-
den bevestigd en verborgen met de toets  van
het multifunctiestuurwiel •••‚afb. 12.

Een menu of aanw€zing selecteren

�R Schakel het contact in.

�RIndien een bericht of het symbool van een
auto wordt getoond, drukt u op de toets 
•••‚afb. 12; indien nodig verscheidene malen.

�ROm van menu te veranderen, gebruikt u de
toetsen  of .

�ROm het getoonde menu of de aanw€zing te
openen, drukt u op de toets  of wacht u en-
kele seconden tot het menu of de aanw€zing
automatisch wordt geopend.

Instellingen uitvoeren in de menuƒs

�R In het getoonde menu draait u aan het rech-
ter wieltje van het multifunctiestuurwiel tot de
gewenste menu-optie is gemarkeerd. De optie
versch€nt gemarkeerd.

�RDruk op de toets  om de gewenste w€zigin-
gen uit te voeren. Een markering geeft aan dat
de functie of het systeem in kwestie is geacti-
veerd.

Terugkeren naar de menuselectie

�R Toets  of  indrukken.

Bediening en weergave in
het infotainmentsysteem

Inleiding tot thema

Het infotainmentsysteem brengt belangr€ke
functies en systemen van de wagen in een
enkele centrale bediening samen, b€v. airco,
menu-instellingen, radio- of navigatiesysteem.

Het aantal beschikbare menu…s en de bena-
ming van de verschillende opties voor de me-
nu…s hangt af van de elektronica en de uitrusting
van de wagen.

Algemene informatie over de bediening

Algemene informatie over de bediening van
het infotainmentsysteem en over de waarschu-
wings- en veiligheidsmeldingen waarmee reke-
ning moet worden gehouden is te vinden in
•••‚pag. 244 .

Navigeren door de verschillende menuƒs en

ze selecteren

�RSchakel het contact in.

�RIndien het is uitgeschakeld, zet dan het info-
tainmentsysteem aan.

�RDe selectie van de verschillende menu…s ge-
beurt rechtstreeks op het aanraakscherm door
middel van teksten, pictogrammen of toetsen.

Indien het vakje aangevinkt is , is de functie
actief.
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Bediening en weergave in het infotainmentsysteem

Door te drukken op de menutoets  wordt al-
t€d het laatst actieve menu opgeroepen.

W€zigingen uitgevoerd aan de instellingsmenu…s
worden automatisch bewaard na het sluiten
van de menu…s.

Schuifbalk : sommige menu…s en functies tonen
meer inhoud boven of onder hetgeen op dat
moment versch€nt op het scherm, b€voorbeeld
lange l€sten van instellingen. Klik op de schuif-
balk en trek hem naar boven of onderen.

Tutorial

De eerste maal dat het infotainmentsysteem
wordt ingeschakeld wordt een tutorial van het
systeem geopend, met een korte beschr€ving
van de belangr€kste functies en de gebruiks-
w€ze.

Help

In het menu Help  vindt u b€komende informa-
tie en tips voor gebruik van het infotainmentsys-
teem.

WAARSCHUWING

Iedere a„eiding  kan tot een ongeval leiden
met het daaraan verbonden risico van ver-
wondingen. Het bedienen van het infotain-
mentsysteem kan u van het verkeer a„eiden.

Let op

Nadat u de motor hebt gestart met volledig
lege of recent vervangen 12 volt-accu, kun-
nen een aantal instellingen van het systeem
(zoals de t€d, datum, gepersonaliseerde
comfortinstellingen en programmeringen) en
de gebruikersaccounts slecht afgesteld of
gewist z€n. Controleer en corrigeer die in-
stellingen wanneer de accu voldoende is op-
geladen.
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A

B

C

D

E

F

G

Uitleg van de functietoetsen

Afb. 13• Schematische weergave: Overzicht van de
mogel€ke functietoetsen op het beeldscherm.

Bovenste deel van het scherm

Huidige t€d.

R€pro…el en navigatiegegevens.  Indien
de gebruiker een actieve route heeft, wordt
zowel de t€d als de afstand tot het reis-
doel getoond. Indien er geen actieve route
is, wordt het r€pro„el  getoond. In wagens
zonder beschikbaar r€pro„el  wordt het hui-
dige adres getoond zolang er geen actieve
route is.

Informatie over de klimatisering.  In wa-
gens met stuurverwarming of voorruitver-
warming wordt het overeenkomstige picto-
gram getoond wanneer die functies wor-
den ingeschakeld. Anders versch€nt de ac-
tuele buitentemperatuur.

Informatie over telefoons.  Er wordt infor-
matie over uw mobiele apparaat getoond:
beschikbaar signaal, Bluetooth-verbinding
tot stand gebracht, niet-beantwoorde op-
roepen, nieuwe berichten, staat van de
batter€ enz.

Personalisering van het systeem vol-
gens de gebruiker en meldingen.  Een
aantal instellingen kunnen bewaard wor-
den in de gebruikersaccounts van de per-
sonaliseringsfunctie en kunnen daarom au-
tomatisch veranderen wanneer van ac-
count wordt gewisseld.

Onderste deel van het scherm

Geldig voor het infotainmentsysteem: Connect
System.

Weergavemodus van het hoofdmenu:
: hoofdmenu met de 6 hoofdfuncties ver-

deeld in 2 schermen (3 + 3, kunnen door de
gebruiker worden gepersonaliseerd door te
bl€ven drukken op de functie).

: hoofdmenu in rastermodus (alle func-
ties van het infotainmentsysteem).

Snelkoppelingen naar de functies van het
infotainmentsysteem (tot 10 functies, 5 +
5, kan door de gebruiker gepersonaliseerd
worden). Door te bl€ven drukken op het
pictogram, kunnen de betreˆende  functies
worden geselecteerd/gedeselecteerd.
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Bediening en weergave in het infotainmentsysteem

A

B

C

D

E

Niet meer weergeven

Starten

Stoppen

Initi‚le conƒguratiehulp.

Afb. 14• Schematische weergave: Initi‚le
conƒguratiehulp.

De initi‚le con„guratiehulp  helpt u om het in-
fotainmentsysteem b€ het eerste gebruik in te
stellen.

Telkens u het infotainmentsysteem aansluit, ver-
sch€nt het initi‚le con„guratiescherm  •••‚afb.
14 indien niet alle parameters z€n ingesteld (ge-
markeerd met " ") of u niet hebt gedrukt op de
functietoets Niet meer weergeven

Functietoetsen:

Indrukken om de dag en t€d te con„gure-
ren.

Indrukken om de radiozenders met de
beste ontvangst op dat moment te zoeken
en op te slaan.

Indrukken om naar de instellingen van On-
line Media te gaan.

Indrukken om uw mobiele telefoon te ver-
binden met het infotainmentsysteem.

Indrukken om het thuis- en werkadres te se-
lecteren aan de hand van de huidige posi-
tie of de handmatige invoer van een adres.

Schakelt de moge-
l€kheid om het infotainmentsysteem te
con„gureren  uit. Indien u de initi‚le con„-
guratie  wilt uitvoeren, kan dat via Instellin-
gen .

Start de con„guratie-assistent.

Indrukken om de con„guratie  af te
sluiten na toepassing van een of meer in-
stellingen in het hoofdmenu van het hulp-
systeem.

Sluit de Con„guratie-assistent.
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Informatie over de wagen

Afb. 15• Schematische weergave: Informatie en
status van de wagen

Door te drukken op  Wagen > Selectie
wordt het menu Wageninformatie geopend met
de volgende submenu…s:

�R Digital Cockpit:  Er worden verschillende op-
ties getoond voor weergave van de informatie
die versch€nt in de Digital Cockpit •••‚pag. 16 .

�RR€gegevens:  Het gemiddelde verbruik, de
gemiddelde snelheid, afgelegde afstand, r€t€d
en actieradius worden getoond. Er z€n 3 geheu-
gens: "Sinds start", "Lange t€d" en "Sinds tan-
ken".

�RWagenstatus:  Er worden waarschuwingen
over storingen, incidenten, opslag van de ban-
denspanning of informatie over de volgende in-
spectiebeurt getoond.
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Bediening en weergave in het infotainmentsysteem

Hulpsystemen en instellingen van de wagen

Afb. 16• Schematische weergave: Hulpsystemen
en instellingen van de wagen

Door in het hoofdmenu te drukken op  Be-
stuurdershulpsysteem  wordt het menu van
de hulpsystemen en instellingen van de wagen
geopend.

De hoeveelheid hulpsystemen en instellingen
hangt af van de versie en het land in kwestie.

�RAutomatische activering van de parkeerrem
•••‚pag. 194 .

�RInparkeersysteem •••‚pag. 197

�RTrailer Assist •••‚pag. 219

�RESC, remstabiliserings- en remhulpsystemen
activeren/deactiveren •••‚pag. 158 .

�RStart-stopsysteem activeren/deactiveren
•••‚pag. 142

�RAutomatische afstandsregeling (ACC)
•••‚pag. 171.

�RR€strookbehoudassistent (Lane Assist)
•••‚pag. 182 .

�RNoodremhulpsysteem (Front Assist) •••‚pag.
179.

�RVermoeidheidsherkenning •••‚pag. 24

�RDetectie van verkeersborden

�RR€strookwisselhulp •••‚pag. 189

�RLichten •••‚pag. 103
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1) Afhankel€k van de uitvoering/markt.

Veiligheid

Veilig r€den

Veilig op weg

WAARSCHUWING

�RIn dit hoofdstuk vindt u belangr€ke informa-
tie over hoe u en uw b€r€ders met uw wagen
om kunnen gaan. De overige belangr€ke in-
formatie die u moet kennen voor uw eigen
veiligheid en voor de veiligheid van uw b€r€-
ders, vindt u ook in de andere hoofdstukken
van uw wagendocumentatie.

�RZorg ervoor dat de complete wagendocu-
mentatie alt€d in uw wagen ligt. Dit geldt in
het b€zonder wanneer u de wagen aan ande-
ren uitleent of verkoopt.

V„„r elke rit

Let v‰‰r elke rit op de volgende punten voor uw
eigen veiligheid en die van uw b€r€ders:

�RZorg ervoor dat de verlichting en de knipper-
lichten van uw wagen optimaal werken.

�RControleer de bandenspanning.

�RZorg ervoor dat alle ruiten een helder en
goed zicht naar buiten bieden.

�RZorg dat de bagage goed vastzit •••‚pag.
279 .

�RZorg ervoor dat geen enkel voorwerp de be-
diening van de pedalen kan belemmeren.

�RSpiegels, voorstoel en hoofdsteun verstellen
naargelang uw lichaamslengte.

�RZorg dat de hoofdsteunen voor de passagiers
op de achterbank goed z€n ingesteld •••‚pag.
98 .

�RB€r€ders erop w€zen de hoofdsteunen naar-
gelang hun lichaamslengte te verstellen.

�RBescherm kinderen door een geschikt kinder-
zitje te gebruiken en de veiligheidsgordel juist
om te doen •••‚pag. 56 .

�R Juiste zithouding aannemen. Vraag ook uw
passagiers om juist te gaan zitten •••‚pag. 39 .

�RSteeds de veiligheidsgordel juist omgespen.
Vraag ook uw passagiers om alt€d hun veilig-
heidsgordel om te doen •••‚pag. 41 .

Factoren die op de veiligheid van in-
vloed z€n

Als bestuurder draagt u de verantwoordel€k-
heid voor uzelf en uw b€r€ders.

�RU niet laten a‹eiden  van het verkeer b€v. door
uw b€r€ders of een telefoongesprek.

�RNooit r€den als uw r€vaardigheid is beŒnvloed
(b€v. door medic€nen, alcohol, drugs).

�RVerkeersregels en de aangegeven snelheden
aanhouden.

�RDe snelheid alt€d aan de weg-, verkeers- en
weersomstandigheden aanpassen.

�RT€dens lange ritten regelmatig pauzeren - ten
minste eens in de twee uur.

�RIndien mogel€k niet r€den wanneer u moe
bent of onder t€dsdruk staat.

WAARSCHUWING

Het r€den onder de invloed van alcohol,
drugs, medic€nen en verdovende middelen
kan ernstige zelfs dodel€ke ongevallen ver-
oorzaken.

�RAlcohol, drugs, medic€nen en verdovende
kunnen de waarneming, reactiet€d en veilig-
heid t€dens het r€den aanzienl€k schaden.
U kunt hierdoor de controle over de wagen
verliezen.

Veiligheidsvoorzieningen

Uw veiligheid en de veiligheid van uw b€r€ders
mag u niet op het spel zetten. B€ een ongeval
kunnen de veiligheidsvoorzieningen de risico…s
op lichamel€k letsel reduceren. De volgende
punten omvatten een deel van de veiligheids-

voorzieningen in uw SEAT1):
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Juiste zithouding van de inzittenden

�RGeoptimaliseerde veiligheidsgordels voor alle
zitplaatsen.

�RGordelspanners aan de veiligheidsgordels
van de bestuurder, b€r€der en buitenste zit-
plaatsen achterin.

�RSpanningsbegrenzers aan de veiligheidsgor-
dels van de bestuurder, b€r€der en buitenste zit-
plaatsen achterin.

�RRood waarschuwingslampje  en eventueel
indicatie van de toestand van de veiligheids-
gordels.

�RVoorairbags voor de bestuurder en voorpas-
sagier.

�RZ€-airbags voor bestuurder en voorpassagier.

�RHoofdairbags aan weersz€den van de wagen.

�RKnie-airbag.

�RGeel airbagcontrolelampje .

�RGeel controlelampje   in
de middenconsole.

�RGeel controlelampje   in de
middenconsole.

�RRegelapparaten en sensoren.

�RGeoptimaliseerde en in de hoogte verstel-
bare hoofdsteunen.

�RVerstelbare stuurkolom.

�RISOFIX/i-Size-verankeringspunten voor de
kinderzitjes.

�RBevestigingspunten voor de riem die zorgt
voor de bovenbevestiging (Top Tether) van de
kinderzitjes.

De genoemde veiligheidsvoorzieningen werken
samen om u en uw b€r€ders in ongevalsituaties
zo goed mogel€k te beschermen. Deze veilig-
heidsvoorzieningen z€n u en uw b€r€ders van
geen nut als u en uw b€r€ders een verkeerde zit-
houding aannemen of deze voorzieningen niet
juist verstellen of gebruiken.

Veiligheid gaat ons allen aan.

Juiste zithouding van de in-
zittenden

Juiste positie in de stoel

Afb. 17•De correcte afstand tussen de
bestuurder en het stuurwiel moet minstens 25
cm (10 inch) bedragen.

Afb. 18• Juist verloop van de gordelband en
juiste stand van de hoofdsteunen.

Hierna worden de juiste zithoudingen getoond
voor de bestuurder en de andere inzittenden.

Personen die wegens hun lichaamsbouw de
juiste zithouding niet kunnen aannemen, moe-
ten informeren b€ een gespecialiseerde werk-
plaats over mogel€ke speciale inrichtingen. Al-
leen als een juiste zithouding wordt aangeno-
men, bieden veiligheidsgordel en airbag een
optimale bescherming. SEAT raadt u aan de
Technische Dienst te raadplegen.

Voor uw eigen veiligheid en om letsel of on-
gevallen b€ plotseling remmen of bruuske ma-
noeuvres te voorkomen, beveelt SEAT u de vol-
gende houdingen aan:
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Geldig voor alle inzittenden:

�RVerstel de hoofdsteun zo dat de bovenrand
hiervan op dezelfde hoogte komt te staan als
de bovenz€de van het hoofd, in geen geval tot
onder ooghoogte. Houd de nek zo dicht moge-
l€k b€ de hoofdsteun •••‚afb. 18 .

�RKleine personen moeten de hoofdsteun hele-
maal omlaagschuiven, zelfs als het hoofd onder
de bovenrand ervan bl€ft.

�RGrote personen moeten de hoofdsteun hele-
maal omhoogschuiven.

�RHoud de voeten t€dens het r€den alt€d in de
voetenruimte.

�RDoe de veiligheidsgordel juist om en maak
hem vast •••‚pag. 41 .

Voor de bestuurder geldt bovendien het vol-

gende:

�RZet de rugleuning b€na verticaal zodat uw rug
geheel ertegen ligt.

�RStel het stuur zo in dat het zich op minstens 25
cm (10 inch) afstand tot het borstbeen •••‚afb.
17 bevindt en kan worden vastgenomen met
beide handen opz€ aan de buitenkant, met licht
geplooide armen.

�RHet stuur moet steeds naar de borstkas ge-
richt z€n, nooit naar het gezicht.

�R Stel de stoel zo in lengterichting in dat u
de pedalen kunt intrappen met licht geplooide
knie‚n en er een afstand van minstens 10 cm (4
inch) overbl€ft tussen het deel van de knie‚n en
het dashboard •••‚afb. 18 .

�RStel de hoogte van de stoel zo in dat het tot
het hoogste punt van het stuur komt.

�RHoud beide voeten alt€d in de voetenruimte
zodat u de wagen op elk moment onder con-
trole hebt.

Voor de b€r€der geldt bovendien het vol-

gende:

�RZet de rugleuning b€na verticaal zodat uw rug
geheel ertegen ligt.

�RSchuif de stoel zo ver mogel€k naar achteren
(minstens 25 cm tussen de borstkas en het
dashboard). Als u dichterb€ zit dan 25 cm, kun-
nen de airbags geen goede bescherming ge-
ven.

Aantal zitplaatsen

De wagen beschikt over 5 zitplaatsen, 2 voorin
en 3 achterin. Alle plaatsen beschikken over
een veiligheidsgordel.

Raadpleeg in de o•ci‚le  documentatie het
aantal zitplaatsen dat is toegestaan voor uw
voertuig.

WAARSCHUWING

Een verkeerde zithouding in de wagen kan
het risico op levensgevaarl€ke letsels doen
toenemen b€ plots remmen en bruuske ma-
noeuvres, of wanneer de airbags afgaan b€
een botsing of ongeval.

�RVoordat u begint te r€den, moeten alle pas-
sagiers op een juiste manier gaan zitten en
die zithouding ook gedurende het volledige
traject aanhouden. Dit geldt ook voor het
omdoen van de veiligheidsgordel.

�RVervoer niet meer personen dan er plaat-
sen met veiligheidsgordel z€n in de wagen.

�ROm kinderen te vervoeren, gebruikt u alt€d
een goedgekeurd kinderzitje dat geschikt is
voor hun gewicht en lengte •••‚pag. 56 .

�RT€dens het r€den houdt u uw voeten steeds
in de voetenruimte. Plaats ze nooit op de
stoel of het dashboard, noch uit het raam.
Anders kunnen de airbag en veiligheidsgor-
del geen enkele bescherming bieden, en ver-
hogen ze mogel€k zelfs het risico op letsels
b€ een ongeval.

Gevaren door een verkeerde zithou-
ding

Als u de veiligheidsgordels niet of verkeerd
hebt omgegespt, wordt daarmee het risico
op zwaar lichamel€k letsel met eventuele do-
del€ke gevolgen verhoogd. Veiligheidsgordels
kunnen alleen b€ juiste gordelverloop hun op-
timale beschermende werking waarborgen.
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Veiligheidsgordels

Verkeerde zithoudingen reduceren de bescher-
mende werking van de veiligheidsgordels aan-
zienl€k en vergroten dus het risico op levensge-
vaarl€ke letsels. Het risico op ernstig lichame-
l€k letsel of met zelfs dodel€ke gevolgen wordt
vooral vergroot als een airbag die afgaat een
inzittende treft die een verkeerde zithouding
heeft ingenomen. De bestuurder is verantwoor-
del€k voor alle personen, vooral de kinderen,
die h€ vervoert met de wagen.

Hierna wordt b€ w€ze van voorbeeld een aan-
tal verkeerde zithoudingen opgesomd, die voor
alle inzittenden van de wagen gevaarl€k kun-
nen z€n.

Wanneer de wagen in beweging is:

�RNooit in de wagen staan.

�RNooit op de stoelen staan.

�RNooit op de stoelen knielen.

�RNooit de rugleuning te sterk naar achteren
kantelen.

�RNooit tegen het dashboard leunen.

�R Nooit op de achterbank liggen.

�RNooit op het puntje van de stoel gaan zitten.

�RNooit dwars op de stoel gaan zitten.

�RNooit uit de ramen leunen.

�RNooit de voeten uit de ramen steken.

�RNooit de voeten op het dashboard leggen.

�RUw voeten nooit op het kussen van de bank of
op de rugleuning van de stoel leggen.

�RNooit in de voetenruimte gaan zitten t€dens
een rit.

�RNooit op de armleuning gaan zitten.

�RNooit r€den zonder op de stoel te zitten met
de veiligheidsgordel omgedaan.

�RNooit in de bagageruimte verbl€ven.

WAARSCHUWING

Een verkeerde zithouding in de wagen ver-
hoogt het risico op levensgevaarl€ke letsels
b€ een ongeval, plots remmen of bruuske
manoeuvres.

�RAlle inzittenden moeten steeds juist zitten
t€dens het r€den en hun veiligheidsgordel
goed hebben omgedaan.

�RDe inzittenden die niet juist zitten, geen vei-
ligheidsgordel dragen of niet voldoende af-
stand houden tot de airbag lopen het risico
op levensgevaarl€ke letsels, vooral wanneer
ze geraakt worden door de geactiveerde air-
bags.

Veiligheidsgordels

Inleiding tot thema

Afb. 19• Bestuurders die de veiligheidsgordel
correct dragen zullen niet weggeslingerd
worden b€ plotseling remmen.

Veiligheidsgordels die goed z€n vastgegespt,
houden de inzittenden van de wagen in de
juiste zitpositie. De veiligheidsgordels helpen
ook ongecontroleerde bewegingen te voorko-
men die zwaar lichamel€k letsel kunnen toe-
brengen en ze verminderen het gevaar uit de
wagen te worden geslingerd b€ een ongeval.

Inzittenden van de wagen met goed vastge-
gespte veiligheidsgordels pro„teren  in hoge
mate van het feit dat de kinetische energie
optimaal via de gordels wordt geabsorbeerd.
Ook garanderen de structuur van de voorz€de
en andere passieve veiligheidskenmerken van
uw wagen, zoals b€v. het airbagsysteem, een
absorptie van de vr€gekomen kinetische ener-
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gie. De kinetische energie die vr€komt wordt op
deze w€ze verminderd en het risico op lichame-
l€k letsel wordt tegel€kert€d beperkt. Daarom
moet u alt€d de gordel omgespen voordat u
gaat r€den, ook al is het maar voor een korte rit.

Let er eveneens op dat ook de andere inzitten-
den goed z€n vastgegespt. Ongevallenstatistie-
ken hebben uitgewezen dat het juist omgespen
van de veiligheidsgordels het risico op lichame-
l€k letsel aanzienl€k verkleint en de kans een
zwaar ongeval te overleven vergroot. Juist vast-
gegespte veiligheidsgordels verhogen boven-
dien de optimale beschermende werking van
airbags die in geval van een aanr€ding worden
geactiveerd. Om deze reden is in de meeste
landen het dragen van de veiligheidsgordels
wettel€k verplicht.

Hoewel uw wagen met airbags is uitgerust,
moeten de veiligheidsgordels juist worden vast-
gegespt. De voorairbags b€voorbeeld worden
alleen b€ bepaalde frontale aanr€dingen ge-
activeerd. De voorairbags worden niet geacti-
veerd b€ lichte frontale aanr€dingen, lichte aan-
r€dingen van opz€, aanr€dingen van achteren,
over de kop slaan en b€ aanr€dingen waarb€ de
vooraf afgestelde airbag-activeringswaarde in
het regelapparaat niet werd overschreden.

Belangr€ke veiligheidsaanw€zingen voor het

gebruik van de veiligheidsgordels

�RDe veiligheidsgordel alt€d dragen zoals in dit
hoofdstuk is beschreven.

�RZorg ervoor dat de veiligheidsgordels alt€d
kunnen worden omgegespt en niet z€n bescha-
digd.

WAARSCHUWING

�RAls u de veiligheidsgordel niet of verkeerd
heeft omgegespt, wordt daarmee het risico
op zwaar lichamel€k letsel met eventueel
dodel€ke gevolgen verhoogd. De optimale
beschermende werking van de veiligheids-
gordels wordt alleen bereikt als u de veilig-
heidsgordels juist draagt.

�RMet een veiligheidsgordel mogen nooit
twee personen (ook geen kinderen) gel€kt€-
dig worden vastgegespt.

�RNooit de vastgegespte veiligheidsgordel
losmaken zolang de wagen in beweging is -
levensgevaarl€k!

�RDe gordelband mag niet over harde of
breekbare voorwerpen (bril, balpen enz.)
heen worden gelegd omdat daardoor letsel
kan ontstaan b€ een ongeval.

�RDe gordelband mag niet z€n ingeklemd,
beschadigd of langs scherpe kanten schu-
ren.

�RNooit de veiligheidsgordel onder de arm of
in een andere verkeerde houding dragen.

�RZeer dikke, losse kleding (b€v. een mantel
over een sweatshirt) belemmert het strak
aansluiten en de werking van de veiligheids-
gordels.

�RDe invoeropening voor de slotgesp mag
niet verstopt z€n door papier of iets derge-
l€ks omdat anders de slotgesp niet goed kan
worden vastgeklikt.

�R Nooit het verloop van de gordelband ver-
anderen door gordelbandklemmen, bevesti-
gingsogen of iets dergel€ks.

�RGerafelde of ingescheurde veiligheidsgor-
dels, beschadigingen aan de gordelverbin-
dingen, aan de oprolautomaten of het
slotdeel kunnen in geval van een aanr€-
ding zwaar lichamel€k letsel veroorzaken.
Daarom regelmatig de toestand van alle vei-
ligheidsgordels controleren.

�RVeiligheidsgordels die t€dens een ongeval
worden belast en daardoor minder spannen,
moeten door een gespecialiseerde werk-
plaats worden vervangen. Vervanging kan
noodzakel€k z€n, ook al l€ken er geen zicht-
bare beschadiging te z€n. Controleer voorts
de verankeringen voor de veiligheidsgordels.

�RNooit proberen om de veiligheidsgordels
zelf te repareren. De veiligheidsgordels mo-
gen nooit op een of andere w€ze worden ver-
anderd of door u worden uitgebouwd.

�RDe gordel moet worden schoongehouden,
omdat door ernstige vervuiling de werking
van de gordelautomaat kan worden belem-
merd.
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Indicatie gordels omgegespt

Gaat rood branden
De bestuurder of b€r€der heeft de veilig-
heidsgordel niet om.

Het controlelampje  gaat branden om u eraan
te herinneren dat de veiligheidsgordel moet
worden vastgemaakt.

Voordat de wagen in beweging wordt gebracht:

�RMaak de veiligheidsgordel goed vast.

�RUw b€r€ders er ook op w€zen de veiligheids-
gordel juist om te gespen voordat u gaat r€den.

�RVervoer kinderen in een geschikt kinderzitje
dat in overeenstemming is met de grootte en de
leeft€d van het kind •••‚pag. 56 .

Als men begint te r€den met een snelheid bo-
ven 25ƒkm/u (15ƒmpu) zonder dat de bestuur-
der of b€r€der z€n veiligheidsgordel heeft vast-
gegespt, of indien men de gordels losmaakt t€-
dens het r€den, klinkt gedurende enkele secon-
den een akoestisch signaal. Bovendien knippert
het waarschuwingslampje  op het scherm van
het instrumentenpaneel.

Het controlelampje  gaat uit als de bestuurder
en de b€r€der hun gordel b€ ingeschakeld con-
tact vastgespen.

Indicatie veiligheidsgordels zitplaatsen ach-

terin vastgemaakt

Afb. 20• Instrumentenpaneel: indicatie van
de staat van de veiligheidsgordels voor de
zitplaatsen achterin.

B€ het inschakelen van het contact, informeert
de gordelstatusindicator •••‚afb. 20  de be-
stuurder op het instrumentenpaneel of de in-
zittenden op de zitplaatsen achterin de over-
eenstemmende veiligheidsgordel hebben om-
gegespt.

Geeft aan dat de overeenkomstige plaats
niet bezet is.

Geeft aan dat de plaats bezet is en de
passagier z€n veiligheidsgordel heeft om-
gedaan.

Indien een persoon op de achterbank z€n/haar
gordel losmaakt t€dens het r€den, gaat het
symbool  maximaal 60 seconden branden.

Als u sneller dan ongeveer 25 km/u (15 mpu)
r€dt, klikt ook een geluidssignaal gedurende en-
kele seconden.

Indien t€dens het r€den op een van de zitplaat-
sen achterin een veiligheidsgordel wordt omge-
gespt of losgemaakt, dan wordt de gordelsta-
tus aangeduid gedurende circa 30 seconden.

Frontale aanr€dingen en natuurkun-
dige wetten

Afb. 21• De niet-vastgegespte bestuurder
vliegt naar voren.
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Afb. 22• De niet-vastgegespte passagier op
een zitplaats achterin vliegt naar voren op de
vastgegespte bestuurder.

Het is gemakkel€k uit te leggen hoe de natuur-
wetten werken b€ een frontale botsing: wan-
neer een wagen in beweging komt, ontstaat,
zowel in de wagen als b€ de inzittenden hiervan,
een energie die "kinetische energie" genoemd
wordt.

De kracht van de "kinetische energie" is sterk
afhankel€k van de snelheid van de wagen, het
gewicht van de wagen en van de inzittenden.
Hoe hoger, hoe meer energie "geabsorbeerd"
moet worden b€ een ongeval.

De snelheid van de wagen is echter de belang-
r€kste factor. Indien de snelheid b€voorbeeld
verdubbelt van 25 km/u (15 mpu) naar 50
km/u (30 mpu), wordt de bewegingsenergie
vier maal hoger.

Omdat de inzittenden van de wagen in ons
voorbeeld geen veiligheidsgordels dragen,
wordt b€ een botsing de totale bewegingsener-
gie van de inzittenden van de wagen alleen
door de botsing afgebouwd.

Zelfs wanneer u r€dt met een snelheid tussen
30 km/u (19 mpu) en 50 km/u (30 mpu) kunnen
de krachten die inwerken op uw lichaam b€ een
ongeval ruim een ton overschr€den (1.000 kg).
De op uw lichaam werkende krachten worden
b€ hogere snelheden zelfs nog sterker.

Inzittenden van de wagen die hun veiligheids-
gordels niet hebben omgegespt, z€n dus niet
met de wagen "verbonden". B€ een frontale
botsing zullen deze personen dus met dezelfde
snelheid verder bewegen als waarmee de wa-
gen zich voor de botsing heeft bewogen! Dit
voorbeeld geldt niet alleen voor frontale botsin-
gen, maar ook b€ alle andere soorten botsingen
en aanr€dingen.

Al b€ lage botssnelheden komen op het li-
chaam krachten vr€ die niet meer met de han-
den kunnen worden afgeweerd. B€ een frontale
botsing worden niet-vastgegespte inzittenden
naar voren geslingerd en stoten z€ ongecon-
troleerd tegen delen in het interieur, zoals het
stuurwiel, het dashboard en de voorruit •••‚afb.
21.

Ook voor inzittenden op de zitplaatsen achterin
is het belangr€k de gordel juist om te gespen
omdat z€ b€ een aanr€ding ongecontroleerd
door de wagen worden geslingerd. Een niet-
vastgegespte passagier op een zitplaats ach-

terin brengt niet alleen zichzelf, maar ook de
bestuurder en/of voorpassagier die voorin zit-
ten in gevaar •••‚afb. 22 .

De veiligheidsgordel vast- en los-
gespen

Afb. 23• De gesp van de veiligheidsgordel in
het slot schuiven.

Afb. 24•  De gesp losmaken van het gordelslot.
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Veiligheidsgordels

Juist gedragen veiligheidsgordels houden de
inzittenden in de zithouding die hen de hoogste
bescherming biedt b€ bruusk remmen of onge-
val •••‚ .

Veiligheidsgordel omgespen

Gesp de veiligheidsgordel v‰‰r elke rit om.

�RStel de voorstoel en hoofdsteun juist in
•••‚pag. 39 .

�RZet de rugleuning van de achterbank in verti-
cale positie •••‚ .

�RTrek aan de gesp van de gordel en plaats
de band uniform over de borstkas en het bek-
ken. Zorg er daarb€ voor dat de gordel niet
verdraaid wordt •••‚ .

�RSteek de slotgesp alleen in het b€ de betref-
fende zitplaats behorende slot •••‚afb. 23 .

�RTrek aan de gordel om te controleren of de
gesp goed vastzit in het slot.

Veiligheidsgordels losgespen

Maak de veiligheidsgordel alleen los wanneer
de wagen stilstaat •••‚ .

�RDruk op de rode knop in het slot •••‚afb. 24 .
De gesp springt uit het slot.

�RLeid de gordel met de hand zodat de band
vlotter oprolt, de gordel niet verdraait en de
bekleding niet beschadigd raakt.

WAARSCHUWING

�RDe veiligheidsgordel garandeert alleen
een optimale bescherming wanneer de rug-
leuning rechtop staat en de gordel correct
gedragen wordt in overeenstemming met de
lichaamslengte.

�RHet losmaken van de veiligheidsgordel t€-
dens het r€den kan ernstig of dodel€k letsel
veroorzaken b€ bruusk remmen of een onge-
val.

�RDe geplaatste of losliggende veiligheids-
gordel kan ernstig letsel veroorzaken indien
de gordel verschuift van harde naar zachte
lichaamsdelen (b€v. de buik).

Juist verloop van de gordels

Afb. 25• Juist verloop van de gordelband en
een juiste stand van de hoofdsteun van voren en
opz€ gezien.

Afb. 26• Verloop van de gordelband b€
zwangere vrouwen.

Alleen wanneer de gordelband goed geplaatst
is, bieden de veiligheidsgordels de optimale be-
scherming b€ een ongeval en wordt het risico
op ernstig of dodel€k letsel verlaagd. Een juist
verloop van de gordels houdt de inzittenden te-
vens in de optimale positie voor een maximale
bescherming door de airbag. Om die reden
moet de veiligheidsgordel alt€d en met een juist
verloop gedragen worden.

Een verkeerde positie op de stoel kan levens-
gevaarl€ke letsels meebrengen •••‚pag. 39,
Juiste zithouding van de inzittenden .

�RHet schoudergedeelte moet steeds over het
midden van de schouder lopen; nooit over de
nek, boven of onder de arm of achter de rug.
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1) Enkel indien de wagen is uitgerust met PreCrash-systeem.

�RHet heupgedeelte van de veiligheidsgordel
moet v‰‰r het bekken lopen en nooit over de
buik.

�RPlaats de gordel steeds vlak en strak over het
lichaam. Trek zo nodig lichtjes aan de gordel-
band.

In het geval van zwangere vrouwen  moet de
veiligheidsgordel uniform over de borstkas en
zo laag mogel€k over het bekken lopen, met
vlakke band zodat de gordel niet drukt op de
buik. De veiligheidsgordel moet gedurende de
volledige zwangerschapsperiode worden ge-
bruikt •••‚afb. 26 .

Gordelverloop aanpassen aan de lichaams-

lengte

Het verloop van de gordelband kan aangepast
worden door de hoogte van de voorstoelen te
verstellen.

WAARSCHUWING

Een verkeerd gordelverloop kan b€ een on-
geval ernstig of zelfs dodel€k letsel veroor-
zaken.

�RHet schoudergedeelte van de gordel moet
over het midden van de schouder lopen en
nooit over de hals of onder de arm.

�RDe veiligheidsgordel moet vlak en vast op
het bovenlichaam liggen.

�RHet heupgedeelte van de veiligheidsgordel
moet v††r het bekken lopen en nooit over de
buik. De veiligheidsgordel moet vlak en vast
op het bekken liggen. Trek zo nodig lichtjes
aan de gordelband.

�RIn het geval van zwangere vrouwen moet
de veiligheidsgordel zo laag mogel€k en vlak
over het bekken en "rond" de buik lopen
•••‚afb. 26 .

�R Verdraai de gordelband niet t€dens het
dragen.

�RVerw€der de veiligheidsgordel nooit van
het lichaam met de hand na juiste plaatsing.

�RLaat de gordelband niet over harde of
breekbare voorwerpen lopen, zoals brillen,
balpennen of sleutels.

�RW€zig het gordelverloop nooit met gordel-
klemmen, bevestigingsogen en dergel€ke.

Let op

Degenen voor wie wegens hun lichaams-
bouw, de optimale positie van de gordelband
niet verwezenl€kt kan worden, moeten infor-
meren b€ een gespecialiseerde werkplaats
over mogel€ke speciale inrichtingen om de
maximale bescherming van de gordel en de
airbag mogel€k te maken. SEAT raadt u aan
de Technische Dienst te raadplegen.

Oprolautomaat, gordelspanner en
gordelkrachtbegrenzer

De veiligheidsgordels maken deel uit van het
veiligheidssysteem van de wagen •••‚pag.
39 . Dit systeem heeft de volgende belangr€ke
functies:

Gordeloprolautomaat

De veiligheidsgordels voor de bestuurder, b€r€-
der en de buitenste zitplaatsen achterin (en,
naargelang de uitvoering, ook de middelste zit-
plaats van de achterbank) z€n met een oprol-
automaat voor de schouderriem uitgerust. Dit
systeem garandeert een volledige bewegings-
vr€heid indien u langzaam trekt aan de schou-
derriem of t€dens het normaal r€den. De oprol-
automaat blokkeert echter de veiligheidsgordel
als die snel losgetrokken wordt, in geval van
plots remmen, bergachtige trajecten, bochten
en b€ het versnellen.

In kritieke r€situaties, b€v. b€ noodremming,
over- of ondersturen, kan de proactieve in-
zittendenbescherming de veiligheidsgordels
voorin automatisch spannen indien ze z€n om-

gedaan 1). Indien er geen ongeval plaatsvindt
of de kritieke situatie voorb€ is, worden beide
gordels opnieuw losser. De proactieve inzitten-
denbescherming is opnieuw klaar voor werking
•••‚pag. 48 .
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Veiligheidsgordels

1) Enkel indien de wagen is uitgerust met PreCrash-systeem.

Gordelspanner

De veiligheidsgordels voor de voorstoelen en,
naargelang de uitvoering, de buitenste zitplaat-
sen achterin z€n uitgerust met gordelspanners.

De gordelspanners worden geactiveerd met
sensoren in geval van zware frontale botsingen,
zware botsingen van opz€ en van achteren. Ze
spannen de veiligheidsgordels tegen de rich-
ting van het afrollen in.

Indien de veiligheidsgordel loszit, wordt h€ ge-
spannen door de gordelspanner. Zo wordt de
beweging van de inzittenden naar voren en in
de richting van de aanr€ding gedempt.

De gordelspanners werken samen met het air-
bagsysteem. B€ het kantelen worden de gordel-
spanners niet geactiveerd indien de hoofdair-
bags niet afgaan.

B€ activering kan f€n stof vr€komen. Dit is vol-
komen normaal en geen teken van vuur in de
wagen.

Omkeerbaar spannen van de veiligheids-

gordel (proactieve inzittendenbescherming)

In bepaalde r€situaties kunnen de veilig-
heidsgordels omkeerbaar worden gespannen
•••‚pag. 48 . B€voorbeeld:

�Rb€ bruusk remmen

�Rb€ over- of ondersturen

�R b€ lichte aanr€dingen

Gordelkrachtbegrenzer

Naargelang de uitrusting of het land in kwestie
vermindert de krachtbegrenzer b€ een ongeval
de kracht die de veiligheidsgordel uitoefent op
het lichaam.

Let op

�RIn bepaalde r€situaties kunnen de omkeer-
bare gordelspanners permanent gespannen

bl€ven 1). In dat geval moet de gordel hand-
matig worden losgemaakt met stilstaande
wagen en dan opnieuw correct worden ge-
plaatst.

�RAls de wagen of afzonderl€ke onderdelen
van het systeem worden verschroot, moeten
de betreŒende  veiligheidsvoorschriften wor-
den opgevolgd. Deze voorschriften z€n be-
kend b€ de gespecialiseerde werkplaatsen.

Onderhoud en verw€dering van de
gordelspanners

De gordelspanners maken deel uit van de vei-
ligheidsgordels die b€ de zitplaatsen in uw wa-
gen aanwezig z€n. Wanneer u werkzaamheden
aan de gordelspanners uitvoert en systeemon-
derdelen vanwege andere reparatiedoeleinden
uit- en inbouwt, kan de veiligheidsgordel be-
schadigd raken. Dat kan tot gevolg hebben dat
de gordelspanners in geval van een aanr€ding
niet juist of helemaal niet werken.

Om de beschermende werking van de veilig-
heidsgordels niet te beŒnvloeden en te verm€-
den dat uitgebouwde onderdelen lichamel€k
letsel en milieuvervuiling veroorzaken, moeten
de voorschriften die b€ de werkplaats van de
o•ci‚le  dealers bekend z€n in acht genomen
worden.

WAARSCHUWING

Een verkeerde hantering of eigen reparaties
van de veiligheidsgordels, oprolautomaten
en gordelspanners verhogen het risico op
ernstig of zelfs dodel€k letsel. De gordel-
spanners worden mogel€k niet geactiveerd
wanneer dat zou moeten, of doen dat op on-
verwachte w€ze.

�RU mag onderdelen van de veiligheidsgor-
dels en gordelspanners nooit zelf repareren,
verstellen, uit- of inbouwen. Laat dit over aan
een gespecialiseerde werkplaats.

�RVeiligheidsgordels en hun gordelspanners
en oprolautomaten kunnen niet gerepareerd
worden, ze moeten alt€d worden vervangen.

Milieu-aanw€zing

De airbagmodules en gordelspanners kun-
nen perchloraat bevatten.

Leef de wettel€ke bepalingen voor hun ver-
w€dering na.
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PreCrash-systeem

Werking

PreCrash is een hulpsysteem dat een reeks
maatregelen activeert om de inzittenden te be-
schermen in situaties die mogel€k gevaar kun-
nen meebrengen; het kan echter geen botsing
verm€den.

Het werkt enkel in z€n geheel wanneer geen
enkel speciaal r€pro„el  is gekozen en wanneer
er geen enkele storing is.

Basisfuncties

Naargelang de wettel€ke bepalingen van het
land in kwestie en de uitrusting van de wagen
kunnen in kritieke situaties (b€v. in sommige om-
standigheden van noodremmen of wanneer de
bestuurder de controle over z€n stuur verliest)
de volgende functies afzonderl€k of tegel€k
worden geactiveerd vanaf een snelheid van on-
geveer 30 km/h (20 mph).

�ROmkeerbaar spannen van de veiligheidsgor-
dels voorin die z€n vastgegespt.

�RInschakeling van de alarmlichten.

�RAutomatisch sluiten van de ruiten tot een kier
en, naargelang de uitrusting, van het glazen
dak.

Naargelang hoe kritiek de r€situatie is, kunnen
de gordels individueel of beide gordels tegel€k
worden gespannen.

Naast het noodremhulpsysteem (Front As-

sist)

In wagens met Front Assist •••‚pag. 179  wordt,
binnen de beperkingen van het systeem, de
informatie over het risico op een botsing met
de voorligger beoordeeld. B€ een hoge kans op
aanr€ding van achteren of t€dens de activering
van Front Assist kunnen ook de functies van het
PreCrash-systeem worden geactiveerd.

Naast de r€strookwisselassistent (Side As-

sist)

In wagens met r€strookwisselassistent •••‚pag.
189 wordt, binnen de beperkingen van het sys-
teem, de informatie over het risico op een bot-
sing met verkeer aan de achterz€de van de
wagen beoordeeld. B€ een hoge kans op aanr€-
ding van achteren kunnen ook de functies van
het PreCrash-systeem worden geactiveerd. In
deze situatie worden de alarmlichten ingescha-
keld met een hogere frequentie.

Naast de semi-automatische besturing wa-

gen b€ medisch noodgeval (Emergency As-

sist)

In wagens met semi-automatische besturing
b€ medisch noodgeval wordt binnen de beper-
kingen van dit systeem de informatie over de
toestand van de bestuurder beoordeeld. Indien
geen activiteit wordt gedetecteerd, kunnen de
volgende systemen van de PreCrash worden
ingeschakeld:

�ROmkeerbaar spannen van de veiligheidsgor-
del van de bestuurder.

�R Automatisch sluiten van de ruiten tot een kier
en, naargelang de uitrusting, van het glazen
dak.

Activering van het PreCrash-systeem

Het PreCrash-systeem kan deels worden uitge-
schakeld door de tractiecontrole en/of stabi-
liseringscontrole uit te schakelen, naargelang
de uitrusting. Wanneer deze veiligheidscontro-
les van de wagen actief z€n (standaard telkens
het contact wordt ingeschakeld), is het systeem
volledig actief.

Instelling in de selectie van het r€pro…el

In wagens met selectie van het r€pro„el  past
PreCrash zich aan de geselecteerde speciale
wagencon„guratie  van het overeenkomstige
pro„el  aan •••‚pag. 155 .

Beperkte werking

In de volgende situaties is het PreCrash-sys-
teem niet of slechts in beperkte mate beschik-
baar:

�RAls de TCS en/of ESC uitgeschakeld is.

�R Wanneer achteruit wordt gereden.

�RWaneer het airbagregelapparaat niet juist
werkt.

�RWanneer er een storing is in het systeem zelf,
in de ESC of Front Assist.
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Airbagsysteem

Oplossing van problemen

Indien PreCrash niet correct werkt, wordt op het
scherm van het instrumentenpaneel permanent
het bericht Systeem niet beschikbaar  of
Systeem met beperkte functie  getoond.
Laat het systeem door een o•ci‚le  SEAT-dea-
ler controleren.

WAARSCHUWING

PreCrash kan de limieten opgelegd door
de natuurkundige wetten niet overwinnen en
werkt enkel binnen de eigen grenzen van het
systeem. Het gebruik van het systeem mag
nooit aanleiding z€n tot het nemen van gro-
tere risicoƒs. Ondanks het systeem moet de
bestuurder te allen t€de opmerkzaam bl€ven
om botsingen te verm€den.

�R De snelheid en de veiligheidsafstand alt€d
aanpassen aan de voorligger afhankel€k van
het zicht, het weer, het wegdek en het ver-
keer.

�RHet systeem kan niet alt€d voorwerpen
herkennen.

�RHet systeem reageert mogel€k niet b€ per-
sonen of dieren, noch b€ voorwerpen die het
traject dwars kruisen of moeil€k te detecte-
ren z€n.

�R Metalen voorwerpen (b€v. vangrails), an-
dere elementen van de openbare weg of on-
gunstige weersomstandigheden kunnen de
werking negatief be‹nvloeden en het vermo-
gen om het botsingsrisico te detecteren be-
perken.

�R Negeer nooit de waarschuwingslampjes
die gaan branden, noch de berichten die op
het instrumentenpaneel worden getoond.

WAARSCHUWING

Iedere a„eiding  van de bestuurder kan een
ongeluk en persoonl€k letsel tot gevolg heb-
ben.

�RVoer nooit instellingen van het infotain-
mentsysteem uit t€dens het r€den.

Airbagsysteem

Waarom is het dragen van veilig-
heidsgordels en een juiste houding
belangr€k?

Om de optimale werking te garanderen van de
airbags die worden geactiveerd, moet de vei-
ligheidsgordel alt€d juist worden gedragen en
de juiste zithouding worden ingenomen.

Het airbagsysteem is geen vervanging van de
veiligheidsgordel maar een deel van het to-
tale passieve veiligheidsconcept van de wagen.
Houd er rekening mee dat de beste bescher-
ming door de airbag alleen wordt bereikt in
combinatie met goed omgegespte veiligheids-
gordels en goed ingestelde hoofdsteunen. Vei-
ligheidsgordels moeten alt€d worden gedragen
t€dens het r€den, niet alleen om wettel€ke rede-

nen maar ook wegens hun aanzienl€ke b€drage
aan de veiligheid •••‚pag. 41, Veiligheidsgor-
dels .

Het ontplooien van de airbag gebeurt in dui-
zendsten van een seconde, als u op dat mo-
ment een verkeerde zithouding heeft ingeno-
men kan de airbag u levensgevaarl€k verwon-
den. Om die reden is het absoluut noodzakel€k
dat alle inzittenden de juiste zithouding bl€ven
aannemen t€dens het r€den.

Bruusk remmen kort voor een aanr€ding kan
ervoor zorgen dat een niet-vastgegespte inzit-
tende naar voren vliegt tot in het bereik van
de geactiveerde airbag. In dit geval kan de in-
zittende door de airbag die wordt geactiveerd
levensgevaarl€k lichamel€k letsel oplopen. Dit
geldt natuurl€k en in het b€zonder ook voor kin-
deren.

Houd alt€d de grootst mogel€ke afstand tussen
uzelf en de voorairbag. Zo kunnen de voorair-
bags in geval van een activering volledig wor-
den ontplooid en zo een maximale bescher-
mende werking bieden.

De belangr€kste factoren voor de activering
van de airbags z€n het soort botsing, de invals-
hoek van de botsing en de r€snelheid.

Doorslaggevend voor de activering van de air-
bags is de b€ de botsing optredende en door
het regelapparaat bepaalde vertraging. Bl€ft
de t€dens de botsing optredende en gemeten
vertraging van de wagen onder de in het regel-
apparaat aangegeven referentiewaarden, dan
worden de voor-, z€- en hoofdairbags niet ge-
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activeerd. Houd er rekening mee dat de zicht-
bare schade aan de verongelukte wagen, hoe
duidel€k zichtbaar ook, niet van doorslagge-
vende betekenis is geweest voor het activeren
van de airbags.

WAARSCHUWING

Een slecht vastgemaakte veiligheidsgordel
of verkeerde zithouding kan levensgevaar-
l€ke letsels veroorzaken

�RAlle inzittenden, ook kinderen die niet juist
z€n vastgegespt, kunnen levensgevaarl€k li-
chamel€k letsel oplopen als de airbag wordt
geactiveerd. Kinderen t/m 12 jaar moeten al-
t€d op de zitplaatsen achterin worden ver-
voerd. Neem nooit kinderen mee in de wagen
als deze niet vastgegespt kunnen worden of
als deze niet over een kinderzitje beschikken
dat geschikt is voor hun lengte en gewicht.

�ROm het risico op letsels b€ activering van
de airbag te beperken, moet u alt€d uw vei-
ligheidsgordel dragen •••‚pag. 41 .

Beschr€ving van het airbagsysteem

Het airbagsysteem biedt in combinatie met
de veiligheidsgordels een b€komende bescher-
ming voor de inzittenden.

Het airbagsysteem bestaat (afhankel€k van

de installatie) uit de volgende modules:

�RElektronisch regelapparaat

�R Voorairbags voor de bestuurder en b€r€der

�RKnie-airbag voor de bestuurder

�RZ€-airbags

�R Hoofdairbags

�RControlelampjeƒ  van de airbag in het instru-
mentenpaneel •••‚pag. 51

�RSleutelschakelaar voor de voorairbag van de
b€r€der

�RControlelampje voor het uitschakelen/in-
schakelen van de voorairbag van de b€r€der.

De werking van het airbagsysteem wordt elek-
tronisch gecontroleerd. Telkens wanneer het
contact wordt ingeschakeld, gaat het airbag-
controlelampje enkele seconden branden (zelf-
diagnose).

Er is een storing in het systeem als het con-

trolelampje :

�Rgaat niet branden b€ inschakeling van het
contact •••‚pag. 51 ,

�Rniet na ca. vier seconden uitgaat nadat het
contact werd ingeschakeld,

�Rweer gaat branden nadat het contact werd
ingeschakeld en het controlelampje uitging,

�Rgaat branden of knipperen t€dens het r€den.

Het airbagsysteem wordt niet geactiveerd

b€:

�Ruitgeschakeld contact,

�Rlichte frontale botsingen,

�Rlichte botsingen van opz€,

�Rbotsingen van achteren,

�Rb€ het omslaan van de wagen, indien de dy-
namische kenmerken gemeten door het regel-
apparaat te laag z€n,

�R wanneer de botsingssnelheid lager is dan de
drempelwaarde geprogrammeerd in het regel-
apparaat.

WAARSCHUWING

�RDe veiligheidsgordels en het airbagsys-
teem ontwikkelen hun maximale bescher-
mende werking alleen indien de inzittenden
juist op hun stoel plaatsnemen •••‚pag. 39 .

�R Als er een storing in het airbagsysteem is,
moet het systeem direct in een werkplaats
van een oŠciˆle  dealer worden gecontro-
leerd. Anders bestaat het gevaar dat de air-
bags b€ een botsing helemaal niet of niet op-
timaal worden geactiveerd.

Activering van de airbag

De airbag wordt in een fractie van een seconde
en met hoge snelheid opgeblazen om b€ een
ongeval extra bescherming te kunnen bieden.
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Airbagsysteem

Als de airbags worden ontvouwen, kan f€n stof
ontstaan. Dit is normaal en geen teken van vuur
in de wagen.

Het airbagsysteem is enkel klaar voor werking
met ingeschakeld contact.

In b€zondere omstandigheden van ongevallen
kunnen verscheidene airbags tegel€k afgaan.

B€ lichte botsingen frontaal, van opz€ of van
achteren, kantelen of doorrollen van het voer-
tuig zullen de airbags niet afgaan .

Factoren van activering

Er kunnen geen algemene uitspraken worden
gedaan over de omstandigheden die leiden tot
het activeren van het airbagsysteem in elke si-
tuatie. Wel z€n er een aantal factoren die een
belangr€ke rol spelen, zoals b€voorbeeld de ei-
genschappen van het voorwerp dat botst te-
gen het voertuig (hard/zacht), botshoek, r€snel-
heid enz.

Doorslaggevend voor de activering van de air-
bags is het traject van vertraging.

Het regelapparaat analyseert het traject van
de botsing en activeert het betreˆende  bevesti-
gingssysteem.

Indien t€dens de botsing de gemeten vertraging
van het voertuig die daaruit volgt onder de
vooraf ingestelde referentiewaarden in het re-
gelapparaat bl€ft, zullen de airbags niet afgaan
zelfs al kan het voertuig ernstig vervormd wor-
den.

B€ ernstige frontale botsingen worden de

volgende airbags geactiveerd:

�RVoorairbag van de bestuurder.

�RVoorairbag van de b€r€der.

�RKnie-airbag voor de bestuurder.

B€ ernstige botsingen van opz€ worden de

volgende airbags geactiveerd:

�RHoofdairbag aan de z€de van het ongeval.

�RZ€-airbag vooraan aan de z€de van het on-
geval.

B€ een ongeval met activering van de air-

bag:

�R gaan de lampjes van het interieur branden
(indien de schakelaar voor binnenverlichting in
portierschakelaarstand staat);

�Rworden de knipperlichten tegel€k ingescha-
keld;

�Rworden alle portieren ontgrendeld;

�Rwordt de toevoer van brandstof naar de mo-
tor afgesloten;

�Rwordt een noodoproep tot stand gebracht.

Controlelampjes van het airbagsys-
teem

Gaat branden in het instrumentenpa-
neel
Storing in het systeem van airbags en gor-

delspanners. Laat het systeem onmiddell€k
door een specialist controleren.

Gaat branden in het dashboard
Voorairbag van de b€r€der buiten werk-
ing gesteld. Controleer of de airbag uitge-
schakeld moet bl€ven.

OF: Storing in het airbagsysteem. Laat het
systeem onmiddell€k door een specialist
controleren.

Gaat branden in het dashboard
Voorairbag van de b€r€der in werking. Het
controlelampje gaat automatisch uit 60
seconden nadat het contact is ingescha-
keld.

Wanneer het contact wordt ingeschakeld, gaan
sommige controle- en waarschuwingslampjes
enkele seconden aan terw€l ze een werkings-
controle uitvoeren. Na enkele seconden gaan
de lampjes uit.

Indien het controlelampje van het airbag- en
gordelspansysteem  vast brandt of knippert,
geeft dat aan dat er een storing is in het sys-
teem •••‚ . Laat het systeem onmiddell€k door
een specialist controleren.
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Indien de airbag van de b€r€der is uitgescha-
keld, bl€ft het waarschuwingslampje  vast
branden in het midden van het dashboard om
hierop te w€zen. Indien de voorairbag van de
b€r€der uitgeschakeld is, het controlelampje
niet bl€ft branden  of brandt samen met het
controlelampjeƒ  van het instrumentenpaneel,
kan het z€n dat er een storing is in het airbag-
systeem •••‚ . Als het controlelampje knippert,
geeft dit aan dat er een defect is in het systeem
om de airbag uit te schakelen •••‚ . Laat het
systeem onmiddell€k door een specialist con-
troleren.

WAARSCHUWING

B€ een storing van het airbag- en gordel-
spansysteem kunnen de airbags moeil€k, he-
lemaal niet of zelfs onverwacht worden ge-
activeerd.

�RDe inzittenden kunnen levensgevaarl€ke
letsels oplopen hierdoor. Laat het systeem
onmiddell€k door een gespecialiseerde
werkplaats nak€ken.

�RMonteer geen kinderzitje op de voorstoel,
of verw€der het ingebouwde kinderzitje! De
voorairbag van de voorpassagier zou on-
danks het defect af kunnen gaan b€ een aan-
r€ding.

LET OP

Let alt€d op de brandende controlelampjes
en neem de daarb€ behorende beschr€vin-
gen en aanw€zingen in acht om geen schade
aan de wagen of letsel van de inzittenden te
veroorzaken.

Voorairbags

Afb. 27• Bestuurdersairbag in het stuurwiel.

Afb. 28• B€r€dersairbag in het dashboard.

De voorairbag voor de bestuurder zit in het
stuurwiel en die van de b€r€der in het dash-
board. De airbags z€n gemarkeerd met het op-
schrift "AIRBAG".

De airbagafdekkingen worden b€ het active-
ren van de bestuurders- en b€r€dersairbag ge-
opend en bl€ven aan het stuurwiel en het dash-
board zitten •••‚afb. 27  , •••‚afb. 28 .

De voorairbags bieden als aanvulling op de
veiligheidsgordels extra bescherming voor het
hoofd- en rompgedeelte van de bestuurder en
b€r€der b€ zware frontale botsingen •••‚ .

B€ sommige frontale aanr€dingen kan de
hoofdairbag bovendien aan weersz€den van de
wagen afgaan.

De speciaal ontwikkelde luchtzak laat onder
belasting van de inzittende gecontroleerd gas
uitstromen. Zo worden het hoofd en bovenli-
chaam zachter opgevangen door de airbag.
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Na een aanr€ding is de luchtzak derhalve zo ver
leeggelopen dat het zicht naar voren weer vr€
is.

WAARSCHUWING

�RTussen de personen voorin en het wer-
kingsbereik van de airbag mogen zich verder
geen personen, dieren of voorwerpen bevin-
den.

�RDe beschermende werking van de airbags
geldt slechts voor ••n aanr€ding en nadat ze
geactiveerd z€n geweest, moeten ze vervan-
gen worden.

�ROok mogen er geen voorwerpen zoals be-
kerhouders of telefoonhouders op de afdek-
kingen van de airbags worden bevestigd.

Voorairbag van de b€r€der in- en uit-
schakelen

Afb. 29• Sleutelschakelaar voor het in- en
uitschakelen van de b€r€dersairbag.

Afb. 30• Instrumentenpaneel: controlelampje
van buiten werking stellen van de
b€r€dersairbags.

B€r€dersairbag buiten werking stellen, als u in
uitzonderingsgevallen op de b€r€dersstoel een
kinderzitje gebruikt, waarin het kind met de rug
naar het dashboard zit.

SEAT adviseert u echter om het kinderzitje al-
leen op de achterbank vast te maken, opdat de
b€r€dersairbag paraat kan bl€ven.

Wanneer de b€r€dersairbag uitgeschakeld  is,
dan betekent dit dat enkel de voorairbag van
de b€r€der uitgeschakeld is. Alle andere airbags
in de wagen z€n gewoon paraat.

Voorairbag van de b€r€der in- en uitschake-

len

�RSchakel het contact uit.

�ROpen het portier aan de b€r€dersz€de.

�RTrek de sleutelbaard uit de autosleutel.

�RVoer de sleutelbaard in de gleuf in die voor-
zien is op de schakelaar voor uitschakeling van
de b€r€dersairbag •••‚afb. 29 . De sleutel moet
ca. 3/4 van z€n lengte ingevoerd worden, tot
tegen de aanslag.

�RDraai de sleutel zachtjes om de stand op 
(uitschakelen) of  (inschakelen) te plaatsen.
Indien u moeil€kheden ondervindt, controleert u
of de sleutel tot de aanslag is ingestoken.

�RB€r€dersportier sluiten.

�RB€ uitschakeling van de airbag controleert u
of het controlelampje  b€ ingeschakeld
contact bl€ft branden in de dakconsole •••‚afb.
30 .

�RWanneer u de airbag weer in werking stelt,
controleert u met ingeschakeld contact of het
controlelampje  niet bl€ft branden en het
lampje  gedurende 60 seconden bl€ft
branden en daarna uitgaat.

WAARSCHUWING

�RDe bestuurder van de wagen is verant-
woordel€k voor het in- of uitschakelen van de
airbag.

�RSchakel de airbag enkel uit b€ uitgescha-
keld contact! Indien u dit niet doet, kunt u
een defect veroorzaken in het systeem om de
airbag uit te schakelen.



54

Veiligheid

�RLaat de sleutel in geen enkel geval in de
schakelaar voor uitschakeling van de airbag
zitten, want de sleutel kan beschadigd wor-
den of de airbag kan b€ het r€den in werking
of buiten werking gesteld worden.

�RBuiten werking gestelde airbags zo snel
mogel€k weer in paraatheid brengen, opdat
hun beschermende werking weer wordt her-
steld.

Z€-airbags

Afb. 31• Z€-airbag in de bestuurdersstoel.

Afb. 32• Z€-airbag volledig opgeblazen in het
linker deel van de wagen.

De z€-airbags zitten in de rugleuningen van de
voorstoelen •••‚afb. 31  , •••‚afb. 32 .

De inbouwplaatsen z€n gemarkeerd door het
opschrift "AIRBAG" bovenaan de rugleuningen
of onderaan de bekledingen met het woord
AIRBAG in reli‚f.

De z€-airbags bieden in aanvulling op de vei-
ligheidsgordels extra bescherming voor het bo-
venlichaam van de inzittenden b€ zware botsin-
gen van opz€ •••‚ .

B€ botsingen van opz€ wordt door de z€-air-
bags het gevaar op lichamel€k letsel voor de
inzittenden gereduceerd aan de z€de waar de
impact plaatsvindt. Behalve hun gewone be-
schermende functie hebben de veiligheidsgor-
dels ook de taak om de inzittenden b€ een aan-
r€ding van opz€ zo op hun plaats te houden dat
de z€-airbags maximale bescherming kunnen
bieden.

WAARSCHUWING

�RAls de inzittenden geen veiligheidsgordels
dragen, t€dens de rit naar voren leunen of
een verkeerde zitpositie aannemen, staan ze
b€ een ongeval bloot aan een verhoogd ri-
sico op lichamel€k letsel als het airbagsys-
teem wordt geactiveerd.

�ROm de z€-airbags hun volledige bescher-
mende werking te laten bieden, moet u t€-
dens het r€den de juiste zithouding aanhou-
den en de veiligheidsgordel op de juiste ma-
nier dragen.

�RB€ een botsing van opz€ werken de z€-air-
bags niet indien de sensoren niet correct de
drukverhoging meten aan de binnenz€de van
de portieren, wanneer de lucht naar buiten
komt via de zones met gaten of openingen in
het paneel van het portier.

�RNooit r€den met uitgebouwde binnenpane-
len van de portieren of niet correct afge-
stelde panelen.

�RTussen de inzittenden op de buitenste zit-
plaatsen en het werkingsgebied van de air-
bags mogen zich geen andere personen, die-
ren of voorwerpen bevinden. Om de werking
van de z€-airbags niet te belemmeren, mo-
gen bovendien aan de portieren geen acces-
soires zoals bekerhouders worden bevestigd.

�RZorg dat de kinderen juist in hun zitjes
plaatsnemen en met hun hoofd niet in het
werkingsgebied van de z€-airbags komen
•••‚afb. 32 , aangezien de airbags anders
ernstige letsels kunnen veroorzaken wanneer
ze afgaan.
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�RAan de kledinghaken in de wagen mag uit-
sluitend kleding met weinig gewicht worden
opgehangen. In de zakken van de kleding-
stukken mogen geen zware en scherpe voor-
werpen zitten.

�REr mogen geen grote krachten (zoals
krachtig stoten of trappen) op de z€kanten
van de rugleuningen worden uitgeoefend
omdat anders het systeem kan worden be-
schadigd. De z€-airbags zouden in dit geval
niet worden geactiveerd!

�REr mogen in geen enkel geval stoelhoezen
op de stoelen met ingebouwde z€-airbags
worden aangebracht die niet uitdrukkel€k
voor uw wagen z€n goedgekeurd. Omdat de
luchtzak aan de z€kant uit de stoel wordt
ontvouwen, zou b€ gebruik van niet-vr€gege-
ven stoelhoezen de beschermende werking
van uw z€-airbag aanzienl€k nadelig worden
be‹nvloed.

�RBeschadigingen aan de originele stoelhoe-
zen of de naad in de module van de z€-airbag
moeten direct door een gespecialiseerde
werkplaats worden gerepareerd.

�RDe beschermende werking van de airbags
geldt slechts voor ••n aanr€ding en nadat ze
geactiveerd z€n geweest, moeten ze vervan-
gen worden.

�RAlle werkzaamheden aan de z€-airbag en
het uit- en inbouwen van onderdelen van
het systeem vanwege reparatiewerkzaam-
heden (b€v. voorstoel uitbouwen) mogen al-
leen door de werkplaats van een oŠciˆle

dealer worden uitgevoerd. Anders kunnen er
storingen in de werking van de airbags optre-
den.

Hoofdairbags

Afb. 33• Plaats en gebied van openvouwen van
de hoofdairbag.

De hoofdairbags zitten aan beide z€den in het
interieur boven de portieren •••‚afb. 33  en z€n
gemarkeerd met de opschriften "AIRBAG".

De hoofdairbags bieden als aanvulling op de
veiligheidsgordels extra bescherming voor het
bovenlichaam van de inzittenden b€ zware bot-
singen van opz€ •••‚ .

Wanneer de hoofdairbag wordt geactiveerd,
neemt h€ de gemarkeerde ruimte in (wer-
kingsgebied) •••‚afb. 33 . Om die reden mo-
gen nooit voorwerpen achtergelaten of vastge-
maakt worden in die zone •••‚ .

B€ botsingen van opz€ wordt de hoofdairbag
geactiveerd die zich aan de z€de van de bot-
sing bevindt.

De hoofdairbags zorgen voor een daling van
het risico op letsels aan de lichaamsdelen die
het sterkst getroˆen  worden door de botsing b€
de inzittenden voor- en achterin.

WAARSCHUWING

�ROm de hoofdairbags hun volledige be-
schermende werking te laten bieden, moeten
de veiligheidsgordels ervoor zorgen dat de
juiste zithouding t€dens het r€den alt€d bl€ft
behouden.

�ROm veiligheidsredenen dient de hoofdair-
bag verplicht te worden uitgeschakeld b€
wagens die met een scheidingsnet uitgerust
z€n. Laat de airbag uitschakelen b€ uw dea-
ler.

�RTussen de inzittenden van de wagen en het
werkingsgebied van de hoofdairbags mogen
zich geen andere personen, dieren of voor-
werpen bevinden zodat de airbag ongehin-
derd kan worden ontvouwen en z€n maximale
beschermende werking kan bieden. Daarom
mogen aan de ruiten in geen geval zonwerin-
gen worden bevestigd die niet uitdrukkel€k
voor uw wagen z€n goedgekeurd.

�RZorg dat de kinderen juist in hun zitjes
plaatsnemen en met hun hoofd niet in het
werkingsgebied van de hoofdairbags komen
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•••‚afb. 33 , aangezien de airbags anders
ernstige letsels kunnen veroorzaken wanneer
ze afgaan.

�RAan de kledinghaken in de wagen mag uit-
sluitend kleding met weinig gewicht worden
opgehangen. In de zakken van de kleding-
stukken mogen geen zware en scherpe voor-
werpen zitten. Bovendien mogen voor het op-
hangen van de kleding geen kleerhangers
worden gebruikt.

�RDe beschermende werking van de airbags
geldt slechts voor ••n aanr€ding en nadat ze
geactiveerd z€n geweest, moeten ze vervan-
gen worden.

�RAlle werkzaamheden aan de hoofdairbag
en het uit- en inbouwen van onderdelen van
het systeem vanwege reparatiewerkzaam-
heden (b€v. verw€deren van de hemelbekle-
ding) mogen alleen in de werkplaats van een
oŠciˆle  dealer worden uitgevoerd. Anders
kunnen er storingen in de werking van de air-
bags optreden.

�RDe aansturing van de z€- en hoofdairbags
gebeurt met sensoren die zich bevinden aan
de binnenz€de van de voorportieren. Om
de correcte werking van de z€- en hoofdair-
bags te garanderen, mogen noch de portie-
ren, noch de portierpanelen gew€zigd wor-
den (b€v. door naderhand luidsprekers in te
bouwen). Indien schade aangebracht wordt
aan het voorportier kan de correcte werk-
ing van het systeem aangetast worden. Alle
werkzaamheden aan het voorportier moeten
door de werkplaats van een oŠciˆle  dealer
uitgevoerd worden.

Knie-airbag

Afb. 34• Aan de bestuurdersz€de: plaats van de
airbag voor de knie‚n.

Afb. 35• Aan de bestuurdersz€de:
werkingsgebied van de airbag voor de knie‚n.

De airbag voor de knie‚n bevindt zich aan de
z€de van de bestuurder, onderaan in het dash-
board •••‚afb. 34 . De airbags z€n gemarkeerd
met het opschrift "AIRBAG".

De gemarkeerde zone (werkingsgebied)
•••‚afb. 35  wordt bedekt met de airbag b€ ac-
tivering ervan. In dit gebied mogen nooit voor-
werpen geplaatst of bevestigd worden.

WAARSCHUWING

�R De airbag voor de knieˆn wordt ontvou-
wen voor de knieˆn van de bestuurder. Houd
het werkingsgebied van de airbag voor de
knieˆn steeds vr€.

�RPlaats geen voorwerpen op het deksel
noch in het werkingsgebied van de airbag
voor de knieˆn.

�RVerstel de bestuurdersstoel zo dat min-
stens 10 cm (4 inch) ruimte tussen de knieˆn
en de airbag voor de knieˆn aanwezig is.
Als het door uw lichaamsbouw niet mogel€k
is om hieraan te voldoen, neem dan onmid-
dell€k contact op met een gespecialiseerde
werkplaats.

Veilig vervoer van kinderen

Inleiding

Om veiligheidsredenen en zoals de statistieken
met betrekking tot ongevallen aantonen, advi-
seren w€ u om kinderen onder de 12 jaar op de
achterbank te vervoeren. Afhankel€k van leef-
t€d, lichaamslengte en gewicht moeten kinde-
ren op de achterbank door een kinderzitje of
door de aanwezige veiligheidsgordels op hun
plaats worden gehouden. Om veiligheidsrede-
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nen moet dit stoeltje gemonteerd worden op de
achterbank, achter de stoel van de b€r€der of in
het midden.

De natuurkundige wetten die optreden b€ een
ongeval z€n ook van toepassing op kinderen
•••‚pag. 43 . De spieren en de botstructuur van
kinderen z€n in tegenstelling tot die van volwas-
senen nog niet volledig ontwikkeld. Kinderen z€n
daarom blootgesteld aan een verhoogd risico
op lichamel€k letsel.

Kinderen mogen alleen in speciale kinderzitjes
worden vervoerd om de kans op lichamel€k let-
sel te verkleinen!

W€ adviseren u voor uw wagen kindergor-
delsystemen uit het originele accessoirepro-
gramma te gebruiken dat systemen voor elke
leeft€d van het merk "Peke" omvat (niet voor
alle landen † zie www.seat.com).

Deze systemen z€n speciaal ontworpen en
goedgekeurd en voldoen aan de regeling ECE-
R44.

SEAT beveelt aan om de kinderzitjes van de
website te gebruiken volgens onderstaande be-
schr€ving:

�RKinderzitjes tegen de r€richting in (groep 0+):
ISOFIX en steun (ROMER BABY SAFE 3 i-SIZE +
ISOFIX BASE / PEKE G0 i-SIZE + i-SIZE BASE).

�RKinderzitjes in de r€richting (groep 1): ISOFIX
(PEKE G1 TRIFIX i-SIZE).

�RKinderzitjes in de r€richting (groep 2): veilig-
heidsgordel en ISOFIX (ROMER BRITAX KIDFIX
i-SIZE). Daarnaast moet ook het bevestigings-
punt van het kinderzitje voor de bekkengordel
"SecureGuard" worden gebruikt en het systeem
ter bescherming tegen aanr€dingen van opz€
"SICT" aan de achterz€de van het kinderzitje
worden afgesteld. Stel enkel het "SICT" af dat
het dichtst b€ het portier ligt. Volg de gebruiks-
aanw€zingen van de fabrikant van het kinderzi-
tje).

�RKinderzitjes in de r€richting (groep 3): veilig-
heidsgordel (TAKATA MAXI).

Let voor het inbouwen en het gebruik van kin-
derzitjes op de wettel€ke bepalingen en mon-
tageaanw€zingen van de fabrikant van het be-
treˆende  kinderzitje. Neem •••‚pag. 58  alt€d
in acht.

W€ adviseren u het instructieboekje van de fa-
brikant van het kinderzitje b€ de wagendocu-
mentatie te voegen en alt€d in de wagen mee
te nemen.

Indeling van kinderzitjes in klassen

Afb. 36•  Voorbeelden van kinderzitjes.

Er mogen alleen kinderzitjes worden gebruikt
die z€n goedgekeurd en voor het kind geschikt
z€n.

Voor deze kinderzitjes geldt de norm ECE-R44
of ECE-R129. ECE-R betekent: Economic Com-
mision of Europe-regeling.

Kinderzitjes volgens gewichtsklasse

De kinderzitjes z€n ingedeeld in v€f groepen:

Leeft€dsklasse Gewicht van het kind

Groep 0 Tot 10 kg

Groep 0+ Tot 13 kg

Groep 1 Van 9 t/m 18 kg

Groep 2 Van 15 t/m 25 kg

Groep 3 Van 22 t/m 36 kg
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Kinderzitjes die conform de norm ECE-R44 of
ECE-R129 z€n getest, z€n voorzien van het keur-
merk ECE-R44 of ECE-R129 (grote E in een cir-
kel, daaronder het testnummer).

Let voor het inbouwen en het gebruik van kin-
derzitjes op de wettel€ke bepalingen en mon-
tageaanw€zingen van de fabrikant van het be-
treˆende  kinderzitje.

W€ adviseren u het instructieboekje voor het
kinderzitje b€ de wagendocumentatie te voe-
gen en alt€d in de wagen mee te nemen.

SEAT adviseert kinderzitjes uit het accessoires-
programma van SEAT  te gebruiken. Deze kin-
derzitjes z€n voor het gebruik in onze wagens
geselecteerd en getest. B€ onze dealers kunt u
terecht voor het meest geschikte zitje voor uw
model wagen en de leeft€dscategorie waarin
uw kind valt.

Kinderzitjes volgens categorieˆn

De kinderzitjes kunnen universeel, semi-univer-
seel, speci„ek  voor een voertuig (allemaal vol-
gens het voorschrift ECE-R44) of i-Size (volgens
het voorschrift ECE-R129) goedgekeurd z€n.

�RUniverseel : de kinderzitjes met universele
goedkeuring kunnen in alle voertuigen gemon-
teerd worden. Het is niet nodig om een l€st
met modellen te raadplegen. B€ een universele
goedkeuring voor ISOFIX is het kinderzitje daar-
naast ook voorzien van een bevestigingsgordel
bovenaan (Top Tether).

�RSemi-universeel : voor de semi-universele
goedkeuring z€n, naast de standaard vereisten
van de universele goedkeuring, ook een aantal
veiligheidsinrichtingen nodig om het zitje vast
te zetten, die aanvullende testen vereisen. De
kinderzitjes met semi-universele goedkeuring
staan in een l€st van wagenmodellen waarin ze
kunnen worden gemonteerd.

�RSpeci…ek voor een voertuig : de speci„eke
goedkeuring voor een voertuig vereist een dy-
namische test van het kinderzitje voor elk voer-
tuigmodel apart. De kinderzitjes met speci„eke
goedkeuring voor een voertuig bevatten een
l€st van voertuigmodellen waarin ze kunnen
worden gemonteerd.

�Ri-Size : de kinderzitjes met i-Size goedkeuring
moeten voldoen aan de vereisten van de norm
ECE-R 129 met betrekking tot montage en vei-
ligheid. De fabrikanten van kinderzitjes kunnen
u aangeven welke zitjes over de i-Size goedkeu-
ring beschikken voor deze wagen.

Plaatsing en gebruik van kinderzitjes

Afb. 37• Airbagsticker: op de zonneklep aan
b€r€dersz€de.

Afb. 38• Airbagsticker: in de achterste
oml€sting van het b€r€dersportier.
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1) De wettel€ke bepalingen van elk land en de normen van de fabrikant voor het gebruik en de montage van kinderzitjes moeten worden nageleefd.

Waarschuwingen over plaatsing van een

kinderzitje

B€ plaatsing van een kinderzitje moet u rekening
houden met de volgende algemene waarschu-
wingen, die gelden voor alle zitjes ongeacht
hun bevestigingssysteem.

�RLees de gebruiksaanw€zingen van de fabri-
kant van het kinderzitje en volg ze op.

�RPlaats het kinderzitje b€ voorkeur op de ach-
terbank achter de b€r€der, zodat het kind de
auto kan verlaten aan de kant van de stoep.

�RStel de hoogte van de veiligheidsgordel zo af
dat deze op natuurl€ke w€ze is aangepast aan
het kinderzitje, zonder vervorming. B€ kinderzit-
jes die tegen de r€richting in worden geplaatst
moet de laagste stand van de gordelhoogte-
verstelling worden gebruikt.

�RVoor het juiste gebruik van de kinderzitjes op
de plaatsen achterin moeten de rugleuningen
voorin worden afgesteld tot er geen contact
meer is met het zitje indien die tegen de r€rich-
ting in geplaatst is. B€ zitjes in de r€richting moet
de rugleuning voorin worden afgesteld tot er
geen contact meer is met de voeten van het
kind.

�RVoor een juiste inbouw van het kinderzitje
op de achterbank verstelt of demonteert u de
hoofdsteun, zodat er geen contact is met het
zitje.

�RIndien u een semi-universeel zitje wenst in te
bouwen, waarb€ het zitje aan de auto wordt
bevestigd met de veiligheidsgordel en de steun,
mag het nooit in het midden van de achterbank
worden gemonteerd, aangezien de afstand tot
de vloer daar lager is dan de overige plaatsen
en de steun het zitje zo niet voldoende stabiel
kan houden.

�ROm een kinderzitje op de stoel van de b€r€der
te plaatsen, moet die zo ver mogel€k naar ach-
teren worden geschoven en in hoogste positie
worden gezet. Zet ook de rugleuning van de

stoel in verticale positie 1).

Belangr€ke aanw€zingen voor de voorairbag

van de b€r€der

Op de zonneklep van de b€r€der en/of achter-
ste oml€sting van het b€r€dersportier zit een
sticker met belangr€ke informatie over de air-
bag aan de b€r€dersz€de •••‚afb. 37 .

Neem de veiligheidsaanw€zingen van de vol-
gende hoofdstukken in acht:

�RVeiligheidsafstand ten opzichte van de b€r€-
dersairbag •••‚pag. 49 .

�RVoorwerpen tussen de b€r€der en de airbag
aan b€r€dersz€de •••‚  in Voorairbags  op
pag.‚53

Indien de voorairbag aan b€r€dersz€de wordt
geactiveerd, vormt dat een groot gevaar voor
een kind dat met de rug naar het dashboard
is gekeerd, aangezien de airbag met zo…n grote

kracht tegen de stoel kan slaan dat dit levens-
gevaarl€ke letsels kan opleveren. Kinderen t/m
12 jaar moeten alt€d op de zitplaatsen achterin
worden vervoerd.

Om deze reden raden w€ u met klem aan om
kinderen op de zitplaatsen achterin te vervoe-
ren. Het is de veiligste plek van de wagen.
De b€r€dersairbag kan worden uitgeschakeld
met de sleutelschakelaar •••‚pag. 53 . Kinderen
moeten reizen in een zitje dat geschikt is voor
hun lengte en leeft€d •••‚pag. 57 .

WAARSCHUWING

�RAls op de b€r€dersstoel een kinderzitje
wordt gemonteerd, betekent dit b€ een aan-
r€ding een grotere kans op, mogel€k dodel€k,
lichamel€k letsel b€ het kind.

�REen geactiveerde b€r€dersairbag kan een
kinderzitje, dat met de rug naar het dash-
board is gekeerd, raken en dit met volle
kracht tegen het portier, de hemelbekleding
of de rugleuning werpen.

�RNooit een kinderzitje op de b€r€dersstoel
bevestigen waarb€ het kind met de rug naar
het dashboard is gekeerd en de voorairbag
in paraatheid is ‰ levensgevaar! Indien nodig
moet echter de voorairbag van de b€r€der
buiten werking worden gesteld •••‚pag. 53 .
Indien de b€r€dersstoel over een hoogtere-
geling bezit, plaats deze dan zo ver mogel€k
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naar achteren en in de hoogste positie. Als
de stoel over een vast zitje bezit, plaats daar
dan geen kinderzitje op.

�RIn de versies zonder sleutelschakelaar voor
het uitschakelen van de airbag dient de uit-
schakeling door een Technische Dienst te
worden verricht. Vergeet niet de airbag op-
nieuw in te schakelen wanneer een volwas-
sene plaats wenst te nemen naast de be-
stuurder.

�RSta nooit toe dat kinderen onbeschermd
in de wagen meegaan of t€dens het r€den
in de wagen gaan staan resp. geknield op
de stoelen zitten. B€ een ongeval wordt uw
kind zelf ook door de wagen geslingerd en
kunnen andere inzittenden daardoor levens-
gevaarl€k worden verwond.

�RLaat een kind nooit alleen op het kinderzi-
tje of in de wagen.

�RKinderen kleiner dan 1,50 m mogen de vei-
ligheidsgordels van de wagen niet gebruiken
zonder dat ze in een kinderzitje plaatsnemen,
aangezien ze b€ plots remmen of een onge-
val gewond kunnen raken aan hun buik en
nek.

�RWanneer een kinderzitje gemonteerd wordt
op de achterbank, wordt aanbevolen om
het kinderslot van de portieren te activeren
•••‚pag. 82 .

Bevestigingssystemen

Afhankel€k van het land worden verschillende
bevestigingssystemen gebruikt om de kinderzit-
jes veilig in te bouwen.

Overzicht van de bevestigingssystemen

�RISOFIX: ISOFIX is een gestandaardiseerd be-
vestigingssysteem dat het mogel€k maakt om
kinderzitjes snel en veilig vast te zetten in de
auto. De ISOFIX-bevestiging zorgt voor een
starre verbinding tussen het kinderzitje en de
carrosserie.

Het kinderzitje heeft twee bevestigingspunten
of "ankers". Deze bevestigingspunten klikken
vast in ISOFIX-ogen die zich tussen de achter-
bank en de rugleuning van de achterbank be-
vinden (buitenste zitplaatsen). ISOFIX-systemen
worden vooral in Europa gebruikt •••‚pag. 61 .
Het is mogel€k dat de ISOFIX-bevestiging wordt
aangevuld met een bevestigingsgordel boven-
aan (Top Tether) of een steun.

�RAutomatische driepuntsgordel . Waar mo-
gel€k moeten de kinderzitjes b€ voorkeur wor-
den bevestigd met het ISOFIX-systeem en een
driepuntsgordel •••‚pag. 64 .

B€komende bevestigingen:

�RTop Tether : de bevestigingsgordel bovenaan
wordt over de rugleuning van de achterbank
geleid en met een haak aan een verankerings-
punt vastgezet. De bevestigingspunten bevin-
den zich aan de achterz€de van de rugleuning
van de achterstoel aan de kant van de baga-

geruimte •••‚pag. 63 . De ogen voor bevesti-
ging van de Top Tether-gordel z€n aangeduid
met het symbool van een anker.

�RSteun : sommige kinderzitjes rusten op de
vloer van de auto met een steun. De steun ver-
hindert dat het kinderzitje naar voren kantelt b€
een botsing. De kinderzitjes met steun mogen
enkel gebruikt worden op de b€r€dersstoel en
op de buitenste zitplaatsen achterin •••‚ . B€
montage van dit type zitjes moet ook de l€st
van goedgekeurde auto…s voor deze montage,
beschikbaar in de gebruiksaanw€zing van het
bevestigingssysteem, worden geraadpleegd.

Aanbevolen systemen om kinderzitjes te be-

vestigen

SEAT beveelt aan om de kinderzitjes als volgt te
bevestigen:

�RAutostoeltjes of kinderzitjes tegen de r€-
richting in : ISOFIX en steun of i-Size.

�RKinderzitjes in r€richting : ISOFIX en Top Te-
ther.

WAARSCHUWING

Het verkeerde gebruik van de steun kan le-
vensgevaarl€ke letsels tot gevolg hebben.

�RControleer of de steun juist en veilig is ge-
‹nstalleerd.

�RWanneer de basis van het kinderzitje het
gewicht van het kind al draagt, mag de
steunpoot niet in de lucht hangen en mogen
er ook geen voorwerpen aan worden beves-
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tigd. Let er tevens op dat de basis van het
kinderzitje stevig op het oppervlak van de
autostoel rust. De steunpoot van het kinder-
zitje mag de basis niet optillen van het op-
pervlak van de autostoel.

Een kinderzitje bevestigen met het
ISOFIX- of i-Size-systeem

De aanduiding van de ISOFIX- of i-Size-veran-
keringspunten hangt af van de uitrusting en het
land in kwestie.

Raadpleeg de volgende tabellen om te k€ken
welke ISOFIX- of i-Size-systemen compatibel
z€n met uw wagen:
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ISOFIX/i-Size-posities van de wagen

Gewichtsklasse Ori•ntatie van het kinderzitje
Lengteklasse/
ISOFIX-klasse

B€r€dersstoel Zitplaats
links- of

rechtsachter

Zitplaats
midden ach-

teraanairbag actief airbag niet actief

Kinderzitje
-- F / L1 X X X X

-- G / L1 X X X X

Groep 0: tot 10 kg Tegen de r€richting in E / R1 X X IL X

Groep 0+: tot 13 kg Tegen de r€richting in

E / R1 X X IL X

D / R2 X X IL X

C / R3 X X IL X

Groep I: van 9 tot 18 kg

Tegen de r€richting in
D / R2 X X IL X

C / R3 X X IL X

In de r€richting

B / F2 X X IL, IUF X

B1 / F2X X X IL, IUF X

A / F3 X X IL, IUF X

Groep II: van 15 tot 25 kg In de r€richting -- / -- X X IL X

Groep III: van 22 tot 36 kg In de r€richting -- / -- X X IL X

i-Size-kinderzitje
Tegen de r€richting in -- / R2 X X IUF X

In de r€richting -- / B2, F2X X X IUF X

Zitverhoger In de r€richting -- / B2, B3 X X IB X

�RLengteklasse:  De aanw€zing van klasse volgens grootte komt overeen met het toegestane lichaamsgewicht voor het kinderzitje. B€ kinderzitjes met
universele of semi-universele goedkeuring staat de klasse volgens grootte aangegeven op het ECE-goedkeuringslabel. De aanw€zing van de klasse
volgens grootte staat op het overeenkomstige kinderzitje.

�RIUF: geschikt voor "universele" ISOFIX/i-Size-bevestigingssystemen van kinderzitjes die z€n goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsklasse.

�RIL: geschikt voor bepaalde ISOFIX-kinderzitjes die bestemd kunnen z€n voor een bepaald automerk, voor een beperkte groep merken of die
semi-universeel z€n. Houd rekening met de l€st van wagens opgesteld door de fabrikant van het kinderzitje.
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�RIB: geschikt voor installatie van een ISOFIX-stoelverhoger in r€richting uit de groep 2/3 en een i-Size-kinderzitje in r€richting voor kinderen met een
lengte van 100 tot 150ƒcm.

�RX: positie niet geschikt voor ISOFIX- of i-Size-bevestigingssystemen van kinderzitjes voor deze gewichts- of lengteklasse.

Plaatsing van het kinderzitje met ISOFIX- of

i-Size-systeem

Afb. 39• Achterstoel: locatie van de ISOFIX- of
i-Size-bevestigingsbeugels.

Afb. 40• Achterstoelen: plaatsing van het
kinderzitje met ISOFIX-systeem.

De instructies van de fabrikant van het kinderzi-
tje moeten verplicht nageleefd worden.

De locatie van de ISOFIX- of i-Size-bevesti-
gingspunten wordt aangeduid met het symbool
•••‚afb. 39 . B€ sommige wagens z€n de beugels
aan het stoelframe vastgezet en b€ andere wa-
gens op het achtergedeelte van de bodem.

�RSteek het kinderzitje in de ISOFIX- of i-Size-
bevestigingsogen tot het hoorbaar vastklikt
•••‚afb. 40 . Als het kinderzitje met Top Te-
ther-verankering is uitgerust, moet u dit op de
desbetreˆende  bevestigingsbeugel aansluiten
•••‚pag. 63 . Volg de gebruiksaanw€zingen
van de fabrikant van het kinderzitje op.

�RTrek het kinderzitje aan beide z€den omhoog
om zeker te z€n van een goede verankering.

De kinderzitjes met het ISOFIX/i-Size- en Top
Tether-bevestigingssysteem z€n b€ de techni-
sche diensten verkr€gbaar.

WAARSCHUWING

De bevestigingsbeugels z€n alleen ontwik-
keld voor kinderzitjes met het ISOFIX/i-Size-
en Top Tether-systeem.

�RNooit kinderzitjes zonder ISOFIX/i-Size- en
Top Tether-systeem of spanbanden of an-
dere voorwerpen aan de bevestigingsbeu-
gels vastmaken ‰ levensgevaar!

�RZorg ervoor dat de kinderzitjes goed in de
ISOFIX/i-Size- en Top Tether-bevestigings-
beugels vastzitten.

Top Tether-bevestigingsriemen

Afb. 41• Achterz€de van de achterstoelen:
bevestigingsogen voor de Top Tether-riem.

Kinderzitjes met Top Tether-systeem hebben
een extra riem om ze vast te maken aan een
verankeringspunt in de wagen. Dit veranker-
ingspunt bevindt zich aan de achterz€de van de
rugleuning van de achterbank (aangeduid met
het symbool ) en zorgt ervoor dat het kind
steviger vastzit •••‚afb. 41 .



64

Veiligheid

Het doel van dit systeem is het verminderen van
de voorwaartse beweging van het kinderzitje b€
een frontale aanr€ding, om zo b€ te dragen aan
een verlaging van het risico op verwondingen
aan het hoofd van het kind b€ het stoten tegen
een element in het interieur van de wagen.

Gebruik van Top Tether b€ zitjes die achter-

waarts gemonteerd z€n

Momenteel worden heel weinig kinderzitjes met
Top Tether tegen de r€richting in gemonteerd.
Lees aandachtig de aanw€zingen van de fa-
brikant van het zitje, om de Top Tether-bevesti-
gingsband correct te installeren.

De bevestigingsband vastmaken

Afb. 42• Stoelen achterin: afstelling en
montage volgens de Top Tether-gordel.

�RVouw de Top Tether-bevestigingsband uit vol-
gens de aanw€zingen van de fabrikant van het
kinderzitje.

�RBreng de band onder de hoofdsteun achterin
(volgens de instructies van het zitje tilt u de
hoofdsteun zo nodig op of verw€dert u hem)
•••‚afb. 42 .

�RSchuif de band erdoor en maak hem goed
vast met het verankeringspunt aan de achter-
z€de van de rugleuning •••‚afb. 41 .

�RSpan de band goed volgens de aanw€zingen
van de fabrikant.

De bevestigingsband losmaken

�RLos de band volgens de aanw€zingen van de
fabrikant.

�RDruk op de sluiting en maak ze los van de
verankeringssteun.

WAARSCHUWING

Een verkeerde installatie van de zitjes ver-
hoogt het risico op letsel b€ een botsing.

�RMaak de bevestigingsband nooit vast aan
een spanhaak van de bagageruimte.

�RBevestig nooit bagage of andere artikelen
aan de onderste (ISOFIX) of bovenste (Top
Tether) verankeringen.

WAARSCHUWING

De verankeringen van het bevestigingssys-
teem z€n ontworpen om de lasten van dat
systeem te kunnen dragen indien het juist is
afgesteld. In geen geval mogen ze worden
gebruikt voor het vastmaken van veiligheids-
gordels van volwassenen, harnassen of an-
dere items in de wagen.

Kinderzitje vastmaken met veilig-
heidsgordel

Indien u een kinderzitje met universele goed-
keuring (U) wenst te plaatsen in uw wagen,
moet u controleren of het ook is goedgekeurd
voor uw wagen.

U vindt meer informatie op het oranje ECE-
goedkeuringslabel van het kinderzitje.

In de volgende tabel worden de verschillende
plaatsingsopties samengevat.
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Gewichtsklasse
B€r€dersstoela) Zitplaats links- of

rechtsachter
Zitplaats midden

achteraan b)Airbag actief c) Airbag niet actiefc)

Klasse 0 tot 10 kg X U U U

Klasse 0+ tot 13 kg X U U U

Klasse I van 9 tot 18 kg
Tegen de r€richting in X U U U

In de r€richting U X U U

Klasse II van 15 tot 25 kg U X U U

Klasse III van 22 tot 36 kg U X U U

X: niet compatibel voor inbouw van zitjes met deze con‚guratie.

U: Geschikt voor universele bevestigingssystemen voor gebruik in deze gewichtsklasse.

a) De wettel€ke bepalingen van elk land en de normen van de fabrikant voor het gebruik en de montage van kinderzitjes moeten worden nageleefd.
b) Semi-universele zitjes, waarb€ de bevestiging gebeurt met de veiligheidsgordel van de auto en de steun, mogen niet gebruikt worden centraal achterin noch op
de derde r€.
c) de zitjes zonder  hoogteregeling moeten zo ver mogel€k naar achteren geplaatst worden. De zitjes met  hoogteregeling moeten zo ver mogel€k naar achteren en
boven geplaatst worden.
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Kinderzitje vastmaken met veiligheidsgordel

Afb. 43• Op de achterbank: inbouw van het
kinderzitje.

�RPlaats de veiligheidsgordel en breng hem
door het kinderzitje volgens de aanw€zingen
van de fabrikant van het zitje.

�RZorg ervoor dat de veiligheidsgordel niet ver-
draaid is.

�RSteek de gesp in het betreˆende  slot van het
zitje tot deze hoorbaar vastklikt.

WAARSCHUWING

T€dens het r€den moeten kinderen in de wa-
gen worden vervoerd in een zitje dat geschikt
is voor hun leeft€d, lichaamsgewicht en li-
chaamslengte.

�RLees in elk geval de informatie en veilig-
heidsaanw€zingen voor het gebruik van kin-
derzitjes •••‚pag. 58 .

In een noodgeval

Alarmlichten

Afb. 44• Dashboard: schakelaar voor
alarmlichten.

De alarmlichten dienen om in gevaarl€ke situ-
aties andere verkeersdeelnemers op uw wagen
attent te maken.

Indien uw wagen stilvalt:

1. Parkeer de wagen op een veilige afstand
van het verkeer.

2. Druk op de knop om de alarmlichten in te
schakelen •••‚ .

3. Elektronische parkeerrem inschakelen.

4. Zet de motor stop.

5. B€ wagens met handgeschakelde versnel-
lingsbak de 1e versnelling inschakelen of de
schakelknop in stand P zetten als de wa-
gen met een automatische versnellingsbak
is uitgerust.

6. Volg de wettel€ke richtl€nen van elk land op
(re‹ecterend  vest, gevarendriehoek, nood-
licht enz.).

7. Neem alt€d de sleutel mee wanneer u de
wagen verlaat.

Als de alarmlichten z€n ingeschakeld, knipperen
alle knipperlichten van de wagen tegel€kert€d.
Dat wil zeggen dat zowel de lampjes van de
knipperlichten   als het lampje van de scha-
kelaar  gel€kt€dig knipperen. De alarmlichten
werken ook wanneer het contact is uitgescha-
keld.

B€ ingeschakelde alarmlichten kan de verande-
ring van richting of r€strook worden aangege-
ven, b€v. wanneer de wagen wordt gesleept,
door de knipperlichthendel te bedienen. De
alarmlichten bl€ven zolang uitgeschakeld.

Functie noodremmen

Indien u plots en continu remt b€ een snelheid
boven ca. 80 km/h (50 mph), gaan de rem-
lichten meermaals per seconde knipperen om
achterliggers te waarschuwen. Als u bl€ft rem-
men, gaan de alarmlichten automatisch bran-
den wanneer de wagen stopt. Deze worden
automatisch uitgeschakeld wanneer de wagen
opnieuw gaat r€den.
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WAARSCHUWING

�REen op de weg stilgevallen wagen vormt
een groot gevaar. Gebruik alt€d de alarm-
lichten en een gevarendriehoek of noodlicht
(naargelang het land) om andere verkeers-
deelnemers op uw stilstaande wagen op-
merkzaam te maken.

�RLaat nooit iemand alleen achter in de wa-
gen, vooral geen kind of andere hulpbehoe-
vende persoon. Dit is met name van belang
wanneer de portieren vergrendeld z€n. Op-
gesloten personen kunnen aan extreem hoge
of lage temperaturen blootstaan.

�RVanwege de hoge temperaturen van de ka-
talysator mag u de wagen nooit in de buurt
van licht ontvlambare materialen, zoals
droog gras of uitgelopen benzine, neerzetten
‰ brandgevaar!

Let op

�RDe wagenaccu van 12 volt wordt (ook
b€ uitgeschakeld contact) ontladen als de
alarmlichten gedurende langere t€d z€n in-
geschakeld.

�RNeem b€ gebruik van de alarmlichten de
wettel€ke bepalingen in acht.

Gedrag b€ een ongeval of brand

Wat moet u doen b€ een brand of ongeval

Houd voor uw eigen veiligheid en die van de
inzittenden rekening met de volgende punten in
de aangegeven volgorde •••‚ :

�RMotor uitzetten.

�RZet de alarmlichten indien mogel€k aan
•••‚pag. 66 .

�RVolg de wettel€ke richtl€nen van elk land op
(re‹ecterend  vest, gevarendriehoek, noodlicht
enz.).

�RVerw€der de aanwezige personen zo nodig uit
de gevarenzone en pas de eerste hulp toe.

�RVerwittig de hulpdiensten.

�RWacht op voldoende afstand van de plaats
van het ongeval tot de hulpdiensten er z€n.

�RB€ brand mag u niet proberen zelf het vuur te
blussen; bl€f ook niet in de buurt van het voer-
tuig.

WAARSCHUWING

Voor uw eigen veiligheid mag u deze belang-
r€ke controlel€st niet negeren, anders kun-
nen er zich ongevallen en ernstige letsels
voordoen.

�RVolg steeds de aanw€zingen van de con-
trolel€st en houd rekening met de algemene
veiligheidsmaatregelen.

WAARSCHUWING

B€ een brand kan er zich ook een explosie
voordoen en kunnen er stoŒen vr€komen die
schadel€k z€n voor de gezondheid en letsels
kunnen veroorzaken.

�RKom niet te dicht in de buurt van het bran-
dende voertuig.

Noodoproepservice

Afb. 45• In de dakconsole: knoppen voor de
spraakdiensten

Naargelang de uitrusting kan er in de dakcon-
sole een noodoproepsysteem z€n.

Door te drukken op de knoppen ,  en 
•••‚afb. 45  kunnen de volgende spraakdiensten
worden uitgevoerd:

�Rinfo-oproep

�Rpechoproep

�Rnoodoproep.

Een af fabriek gemonteerd regelapparaat
brengt de nodige verbinding tot stand.
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1) Enkel beschikbaar in bepaalde landen.

B€ inschakeling van een spraakdienst wordt een
verbinding tot stand gebracht met een telefoni-
sche gesprekspartner.

Controlelampje

In de knop is er een controlelampje •••‚afb. 45
(p€l). Dat geeft de volgende toestanden aan:

�RUit:  de eCall-service is niet beschikbaar.

�RKnippert ca. 20 seconden rood na inscha-
keling van het contact:  de eCall-service is uit-
geschakeld.

�R Gaat rood branden:  storing in het systeem.
De eCall-service is slechts beperkt beschik-
baar. SEAT raadt aan om daarvoor een gespe-
cialiseerde werkplaats te raadplegen.

�RGaat groen branden:  de eCall-service is
beschikbaar. Het systeem werkt zonder proble-
men.

�RKnippert groen:  Er is een actieve spraakver-
binding.

 Noodoproepservice 1)

De automatische noodoproep wordt enkel ge-
activeerd indien het contact is ingeschakeld.

Indien de airbags of de gordelspanners worden
geactiveerd, wordt automatisch een verbinding
tot stand gebracht met het co•rdinatiecentrum
voor noodgevallen. De automatische noodop-
roep kan niet  onderbroken worden door te
drukken op de toets  1 .

Indien de vragen van het co•rdinatiecentrum
niet beantwoord worden, worden de passende
noodhulpmaatregelen getroˆen.

De medewerker gebruikt de taal die is gekozen
in het infotainmentsysteem, ofwel het Engels in-
dien geen personeel beschikbaar is.

Een noodoproep handmatig activeren

�RHoud de toets van de noodoproep enkele
seconden 1  ingedrukt. De noodoproep wordt
geactiveerd en er wordt een spraakverbinding
tot stand gebracht met het co•rdinatiesysteem
voor noodgevallen.

Indien u per ongeluk drukt op de toets van de
noodoproep, onderbreek de oproep dan me-
teen:

�RDruk opnieuw op de toets van de noodop-
roep tot het controlelampje groen bl€ft bran-
den.

Ge‹ntegreerde batter€

De geŒntegreerde batter€ garandeert dat het
noodoproepsysteem (eCall) ook na loskoppe-
ling of storing van de 12 volt-accu nog enige t€d
beschikbaar bl€ft.

Indien de geŒntegreerde batter€ leeg of defect
is, wordt een bericht getoond op het scherm
van het instrumentenpaneel. Laat de accu ver-
vangen in een gespecialiseerde werkplaats.

Overdracht van EDR-gegevens •••‚pag. 369

T€dens een noodoproep worden de wettel€k
voorgeschreven gegevens overgedragen aan
het co•rdinatiecentrum voor noodgevallen, om
te bepalen welke hulpmaatregelen nodig z€n.

De gegevens over de locatie van de wagen
worden continu overschreven. Op die manier is
geen permanente tracking van de wagen mo-
gel€k.

De gegevens in verband met de noodoproep
worden enkel verwerkt om de correcte werking
van het noodoproepsysteem (eCall) te garan-
deren. Enkele uren na activering wist het sys-
teem automatisch de gegevens in verband met
de oproep.

Onder meer de volgende gegevens worden
verzonden:

�RDe actuele positie van de wagen op het mo-
ment van activering van de noodoproep.

�RChassisnummer van de wagen (VIN).

�RType voertuig en type aandr€ving.

�RType activering (automatisch of handmatig).

�RType oproep.

�RRichting waarin de wagen reed op het mo-
ment van activering van de noodoproep.

�RMoment van de aanr€ding.

�RGeschat aantal inzittenden.
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In een noodgeval

1) Enkel beschikbaar in bepaalde landen.

Situaties waarin de noodoproepfunctie mo-

gel€k beperkt is

�RDe noodoproep vindt plaats in een gebied
met weinig of geen ontvangst van mobiele tele-
foon en gps, of b€v. in tunnels, tussen hoge ge-
bouwen, in garages, lage doorgangen, bergen
en dalen.

�RDe vereiste onderdelen van de wagen om de
noodoproep uit te voeren z€n beschadigd of
kr€gen niet voldoende elektrische stroom.

�RIn sommige landen is de noodoproepfunctie
mogel€k niet beschikbaar. Naargelang de loca-
tie van het voertuig kunnen de leds van het con-
trolelampje en zelfs de werking van de verschil-
lende oproepen een speci„ek  gedrag vertonen.

 Pechoproep 1)

Met de pechoproep kan rechtstreeks gespecia-
liseerde hulp worden gevraagd b€ een storing.

Samen met de oproep worden bepaalde gege-
vens van de wagen doorgegeven, b€v. de hui-
dige locatie.

 Info-oproep 1)

Met de info-oproep wordt gebeld naar de klan-
tenservice van SEATƒS.A.

Let op

�RDe hulp- en informatieoproepen kunnen
extra kosten met zich meebrengen.

�RDe werking van het wettel€k verplichte
noodoproepsysteem (eCall) kan beperkt
worden indien later een infotainmentsysteem
wordt ingebouwd.

Let op

Naargelang de versie kan wegens het weg-
vallen van 2G/3G-netwerken een vertraging
in de oproep met de alarmcentrale plaats-
vinden.
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Openen en sluiten

Autosleutelset

Autosleutel

Afb. 46• Autosleutel.

Afb. 47• Autosleutel met alarmknop.

De wagen ontgrendelen

De wagen vergrendelen

Enkel de achterklep ontgrendelen.
Op de knop drukken tot de knipperlichten
van de wagen even knipperen.
U beschikt over 2 minuten om de achter-
klep te openen. Na verloop van deze t€d
wordt die weer vergrendeld. Bovendien
knippert het controlelampje van de sleutel.

Controlelampje

Alarmknop. Enkel indrukken in een noodge-
val! Zodra de knop is ingedrukt, hoort u de
claxon van de wagen en gaan de knipper-
lichten kort branden. Wanneer u de knop
opnieuw indrukt, wordt deze uitgeschakeld.

Met de autosleutel kan de wagen op afstand
worden vergrendeld en ontgrendeld •••‚pag.
76 .

De zender met batter€en zit in de autosleutel.
De ontvanger zit in het interieur van de wagen.
De actieradius van de sleutel met nieuwe bat-
ter€en bedraagt enkele meters rond de wagen.

Indien de wagen niet kan worden geopend of
gesloten met de sleutel, moet h€ opnieuw wor-
den gesynchroniseerd •••‚pag. 72  of de bat-
ter€ worden vervangen •••‚pag. 72 .

Er kunnen verschillende autosleutels worden
gebruikt.

Controlelampje in de autosleutel

Als een knop op de autosleutel kort wordt inge-
drukt, knippert het controlelampje 4  •••‚afb.
46  eenmaal kort, maar als de knop langer

wordt ingedrukt knippert het controlelampje
enkele malen (b€voorbeeld in de comfortope-
ning).

Als het controlelampje in de autosleutel niet
gaat branden zodra de knop wordt ingedrukt,
moet de batter€ van de sleutel •••‚pag. 72
worden vervangen.

Vervangende sleutel

Voor het b€maken van reservesleutels of andere
autosleutels hebt u het chassisnummer van de
wagen nodig.

Elke sleutel van een nieuwe wagen bevat een
microchip die is gecodeerd met de gegevens
van de elektronische wegr€blokkering van de
wagen. Een autosleutel werkt niet als er geen
microchip of een niet gecodeerde microchip in
zit. Dit geldt ook voor speciaal voor de betref-
fende wagen b€gemaakte sleutels.

De autosleutels of de nieuwe reservesleutels
z€n verkr€gbaar b€ een o•ci‚le  SEAT dea-
ler, gespecialiseerde werkplaatsen of geauto-
riseerde sleutelspecialisten die gekwali„ceerd
z€n om deze sleutels te vervaardigen.

Nieuwe of vervangende sleutels moeten wor-
den gesynchroniseerd voor gebruik •••‚pag.
72.
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Autosleutelset

1

2

3

WAARSCHUWING

�RLaat nooit kinderen of hulpbehoevenden
alleen in de wagen, omdat z€ in een noodge-
val de wagen niet uit kunnen en zichzelf niet
kunnen redden.

�ROngecontroleerd gebruik van de autosleu-
tel door derden kan ertoe leiden dat elek-
trische systemen (b€v. elektrische ruiten)
worden bediend ‰ gevaar voor ongevallen!
De wagenportieren kunnen via de sleutel
met afstandsbediening worden vergrendeld,
waardoor hulp in noodsituaties wordt be-
moeil€kt.

�RLaat nooit een b€ de wagen behorende
sleutel achter in de wagen. Als derden uw
wagen zonder toestemming gebruiken, kan
dit tot schade aan of diefstal van de wagen
leiden. Neem daarom alt€d de sleutel mee
wanneer u de wagen verlaat.

LET OP

Alle autosleutels bevatten elektronische on-
derdelen. Bescherm ze tegen schade, „inke
schokken en vocht.

Let op

�RDruk de knop van de autosleutel alleen
in wanneer de b€behorende functie echt ge-
bruikt moet worden. Als de knop onnodig
wordt ingedrukt, is het mogel€k dat de wa-
gen onbedoeld wordt ontgrendeld of dat het

alarm wordt geactiveerd. Dit is ook mogel€k
wanneer u denkt dat u zich buiten de actiera-
dius van de sleutel bevindt.

�RDe werking van de autosleutel kan t€del€k
worden gestoord t.g.v. overlapping van zen-
ders die zich in de buurt van de wagen bevin-
den en die in dezelfde frequentieband wer-
ken, b€v. radioƒs of mobiele telefoons.

�R Door obstakels tussen de autosleutel en
de wagen, slechte weersomstandigheden en
leeg rakende batter€en kan het bereik van de
afstandsbediening minder worden.

�RAls u de knoppen van de autosleutel of een
van de knoppen van de centrale vergrende-
ling •••‚pag. 77  herhaalde malen binnen
een korte t€d indrukt, wordt de centrale ver-
grendeling korte t€d afgesloten als bescher-
ming tegen overbelasting. De wagen is dan
ontgrendeld. Blokkeer zo nodig.

�RNieuwe sleutels met afstandsbediening z€n
verkr€gbaar b€ de Technische Dienst. Deze
sleutels moeten in dezelfde zaak worden ge-
synchroniseerd.

De sleutelbaard uittrekken

Afb. 48• Autosleutel: de noodsleutel
verw€deren.

In de autosleutel zit een noodsleutel om de wa-
gen handmatig te ontgrendelen en vergrende-
len •••‚afb. 48 .

Schuif de vergrendeling in de richting van
de p€l.

Verw€der de noodsleutel in de richting van
de p€l.

Ontgrendel of vergrendel de wagen met de
noodsleutel.

Mogel€ke functies:

�R Voorairbag van de b€r€der in- en uitschake-
len •••‚pag. 53 .

�RWagen handmatig ontgrendelen en vergren-
delen •••‚pag. 81 .

�RNoodontgrendeling van de achterklep
•••‚pag. 88 .
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De batter€ vervangen

Afb. 49• Autosleutel: openen van het deksel
van batter€vak.

Afb. 50• Autosleutel: batter€ verw€deren.

SEAT adviseert om de batter€ te laten vervan-
gen in de werkplaats van een o•ci‚le  dealer.

De batter€ bevindt zich aan de achterz€de van
de autosleutel, onder een deksel.

Batter€ vervangen

�R Verw€der de noodsleutel •••‚pag. 71.

�RSteek een platte schroevendraaier in de au-
tosleutel, door de buitenste geleiding van de
noodsleutel, ongeveer 1 cm in de richting van
de p€l •••‚afb. 49  1 .

�RDraai de schroevendraaier rechtsom tot het
deksel opengaat •••‚afb. 49  2 .

�RSchuif het deksel in de richting van de p€l
•••‚afb. 49  3  en haal het weg •••‚ .

�RWip de batter€ los uit het vak •••‚afb. 50 .

�RPlaats een nieuwe knoopcel in het vak •••‚ .

�RPlaats het deksel en druk het in de behuizing
tot het vastklikt.

�RBewaar de noodsleutel.

WAARSCHUWING

Een batter€ met een diameter van 20 mm of
een knoopcel inslikken kan erg snel levens-
gevaarl€k z€n.

�RHoud de autosleutel en de sleutelhangers
met batter€en buiten het bereik van kinderen.

�RIndien u vermoedt dat iemand een batter€
heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddell€k
een arts.

LET OP

�RAls de batter€ niet correct wordt vervan-
gen, kan de autosleutel beschadigd raken.

�RHet gebruik van ongeschikte batter€en
kan de autosleutel beschadigen. Vervang
daarom de lege batter€ alt€d door een
nieuwe van dezelfde spanning en afmetin-
gen, en met dezelfde kenmerken.

�RLet b€ het plaatsen van de batter€ op de
juiste poolrichting.

Milieu-aanw€zing

Lever de gebruikte batter€en met het oog op
het milieu in b€ een daartoe aangewezen in-
zamelpunt.

De autosleutel synchroniseren

Als de knop  vaak buiten de actieradius wordt
ingedrukt, is het mogel€k dat de wagen niet
meer met de sleutel vergrendeld of ontgren-
deld kan worden. In dit geval moet de autosleu-
tel zoals hierna aangegeven opnieuw gesyn-
chroniseerd worden:

�RDe sleutelbaard van de autosleutel uitklap-
pen •••‚pag. 70 .

�RIndien vereist, verw€der de afdekking van de
handgreep van het portier aan bestuurdersz€de
•••‚pag. 81 .
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Keyless Access-systeem

A

B

�RDruk op de knop  van de autosleutel. Hier-
voor moet in de buurt van de wagen z€n.

�ROpen de wagen binnen ŽŽn minuut met de
sleutelbaard. De synchronisatie is voltooid.

�RIndien van toepassing, breng de afdekking
weer aan.

Keyless Access-systeem

Ontgrendelen en vergrendelen met
het Keyless Access-systeem

Afb. 51• Keyless Access: nab€heid.

Afb. 52• Portiergreep: sensoroppervlakken.

•••‚afb. 52

Sensoroppervlak voor ontgrendeling aan
de binnenz€de van de portiergreep.

Sensoroppervlak voor vergrendeling aan
de buitenz€de van de portiergreep.

Naargelang de uitrusting kan de wagen be-
schikken over het Keyless Access-systeem. Dat
is een sluit- en startsysteem zonder sleutel
waarmee de wagen vergrendeld en ontgren-
deld kan worden zonder daarvoor de auto-
sleutel actief te moeten gebruiken. Daarvoor
moet er een geldige autosleutel z€n in het over-
eenkomstige herkenningsgebied wanneer u de
auto probeert te openen.

De wagen ontgrendelen

�RRaak het sensoroppervlak aan de binnenz€de
van de greep A  aan. Alle knipperlichten knip-
peren twee maal .

Indien u in wagens met selectief openen het
sensoroppervlak tweemaal aanraakt, wordt de
volledige wagen ontgrendeld.

Indien de wagen gedurende langere t€d niet
wordt ontgrendeld, wordt de functie uitgescha-
keld. De functie is opnieuw actief de volgende
maal dat de wagen met de afstandsbediening
wordt ontgrendeld.

De wagen vergrendelen

�RParkeer de auto.

�RRaak het sensoroppervlak •••‚afb. 52  B  aan
de buitenz€de van de portiergreep aan. Alle
knipperlichten knipperen eenmaal.

Om de juiste vergrendeling van de wagen te
controleren, bl€ft de ontgrendelingsfunctie en-
kele seconden uitgeschakeld.

De achterklep ontgrendelen

Wanneer de wagen vergrendeld is, wordt de
achterklep b€ opening automatisch ontgren-
deld indien er zich een autosleutel in de buurt
bevindt. De klep wordt opnieuw vergrendeld na
sluiting.

Het Keyless Access-systeem t€del€k uit-

schakelen

De ontgrendelingsfunctie van het "Keyless Ac-
cess"-systeem kan t€del€k worden uitgescha-
keld:
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�RZet de keuzehendel in stand P, aangezien de
auto anders niet vergrendeld kan worden.

�RVergrendel de wagen met de toets  van de
sleutel.

�R Voordat 5 seconden verstreken z€n, raakt
u de sensor aan de buitenz€de van de por-
tiergreep •••‚afb. 52  B  eenmaal aan. Neem
daarb€ de greep niet vast. Het Keyless Access-
systeem wordt t€del€k uitgeschakeld.

�RControleer de uitschakeling door na minstens
10 seconden aan de portiergreep te trekken.
Het mag niet mogel€k z€n om het portier te
openen.

De volgende maal kan de wagen enkel elektro-
nisch ontgrendeld worden met de sleutel. Na de
volgende ontgrendeling is het Keyless Access-
systeem opnieuw geactiveerd •••‚ .

Comfortfuncties

Om alle elektrisch bediende ruiten en het
schuifdak te sluiten met de comfortfunctie ,
houdt u een vinger gedurende enkele secon-
den op het sensoroppervlak voor vergrendeling
•••‚afb. 52  B  van de portiergreep tot de ruiten
en het dak gesloten z€n.

Het openen van de portieren  b€ aanraking
van het sensoroppervlak van de portiergreep
vindt plaats volgens de instellingen in het in-
fotainmentsysteem met de functietoets  >
Instellingen > Openen en sluiten .

LET OP

Wanneer het Keyless Access-systeem is uit-
geschakeld, is ook het sensorgestuurd ope-
nen en sluiten van de achterklep uitgescha-
keld, hoewel de functie versch€nt als "actief"
in het wagenmenu.

Oplossing van problemen

Het Keyless Access-systeem werkt niet

De werking van de sensoroppervlakken kan be-
perkt z€n indien ze vuil z€n.

�R Maak de sensoroppervlakken schoon.

Alle knipperlichten knipperen vier maal

De laatst gebruikte sleutel bevindt zich nog in
de wagen.

�RVerw€der de sleutel en vergrendel de wagen.

Automatisch uitschakelen van de sensorop-

pervlakken

De sensoroppervlakken worden in de volgende
gevallen uitgeschakeld:

�RIndien de wagen langere t€d niet wordt ont-
of vergrendeld.

�RIndien een aantal sensoroppervlakken vaker
dan normaal wordt geactiveerd.

Om de sensoroppervlakken opnieuw te active-
ren:

�ROntgrendel de wagen met de knop  van de
sleutel.

LET OP

De sensoroppervlaken van de portiergrepen
kunnen geactiveerd worden wanneer ze ge-
raakt worden door een waterstraal of ho-
gedrukspuit wanneer er een passende auto-
sleutel in de omgeving aanwezig is.

Let op

Als op het scherm van het instrumentenpa-
neel het bericht Keyless defect  wordt
getoond, kunnen er zich storingen voor-
doen in de werking van het Keyless Access-
systeem. Raadpleeg een gespecialiseerde
werkplaats.

Let op

Als er zich geen enkele autosleutel binnenin
bevindt of het systeem hem niet herkent, zal
er een melding versch€nen op het display
van het instrumentenpaneel. Dit zou kunnen
gebeuren als er een ander radiofrequentie-
signaal zou interfereren met het signaal van
de sleutel of als de sleutel afgedekt wordt
door een voorwerp, b€v. een metalen koŒer.
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Centrale vergrendeling

Centrale vergrendeling

Inleiding tot thema

De centrale vergrendeling werkt correct wan-
neer alle portieren en de achterklep volle-
dig gesloten z€n. Indien het bestuurdersportier
openstaat, kan de wagen niet worden vergren-
deld met de autosleutel.

WAARSCHUWING

Onjuist gebruik van de centrale vergrende-
ling kan ernstig letsel veroorzaken.

�RDe centrale vergrendeling sluit alle por-
tieren af. Als een wagen van binnenuit ver-
grendeld is, kunnen niet-geautoriseerde per-
sonen de portieren van buitenaf de portieren
niet openen en zich toegang tot de wagen
verschaŒen.  In noodgevallen of b€ ongeluk-
ken kunnen de vergrendelde portieren echter
de toegang tot wagen om de inzittenden te
helpen in de weg staan.

�RLaat kinderen of hulpbehoevenden nooit
alleen achter in de wagen. Met de drukknop
voor de centrale vergrendeling kunnen alle
portieren van binnenuit vergrendeld worden.
Hierdoor komen de inzittenden in de wagen
opgesloten te zitten. Opgesloten personen
kunnen aan extreem hoge of lage temperatu-
ren blootstaan.

�RIn een afgesloten wagen kan het, afhanke-
l€k van het jaarget€de, zo extreem warm of
koud worden dat dit, vooral b€ kleine kinde-
ren, tot ernstig letsel, ziekte of zelfs de dood
kan leiden.

�RLaat nooit iemand in een vergrendelde wa-
gen achter. In noodgevallen kan het voorko-
men dat opgesloten inzittenden de wagen
niet zelfstandig kunnen verlaten of geen hulp
kunnen kr€gen.

Beschr€ving

Met de centrale vergrendeling kunt u alle por-
tieren, de achterklep en de tankklep centraal
ont- en vergrendelen:

�RVan buitenaf met de autosleutel •••‚pag. 76 .

�RVan buitenaf met het Keyless Access-systeem
•••‚pag. 73 .

�RVan binnenuit met de knop van de centrale
vergrendeling •••‚pag. 77 .

Automatisch vergrendelen door onbedoeld

openen

Dit systeem van diefstalbeveiliging verm€dt dat
de wagen uit vergetelheid open bl€ft. B€ het
ontgrendelen en als na verloop van 45 secon-
den geen enkel portier noch de achterklep
opengaat, wordt de wagen automatisch weer
vergrendeld.

Automatische vergrendeling (Auto Lock)

Vanaf een snelheid van ongeveer 15 km/u (9
mpu) wordt de wagen automatisch vergren-
deld. De tankklep wordt ontgrendeld zodat u
kunt tanken zonder de auto te verlaten.

Wanneer de auto vergrendeld is, licht het con-
trolelampje  van de knop van de centrale ver-
grendeling geel op.

Automatische ontgrendeling (Auto Unlock)

Indien is voldaan aan een van de volgende
voorwaarden, worden alle portieren en de ach-
terklep automatisch ontgrendeld:

�RDe elektronische parkeerrem is ingeschakeld
en het contact uitgeschakeld.

�ROF: er werd aan de binnengreep van het por-
tier getrokken. Dit geldt wanneer u trager dan
15 km/h (9 mph) r€dt.

�ROF: indien b€ een ongeval een airbag is afge-
gaan •••‚pag. 78 .

Door de automatische ontgrendeling kr€gen
derden toegang tot het interieur om zo nodig
hulp te verstrekken.

Knipperlichten

B€ het ontgrendelen knipperen de knipperlich-
ten tweemaal, b€ het vergrendelen eenmaal.

Als deze niet knipperen, is ŽŽn van de portieren,
de achterklep of de motorkap niet gesloten.
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Onbedoeld buitensluiten

In de volgende gevallen wordt voorkomen dat
de wagen wordt vergrendeld wanneer u de
sleutel in het interieur achterlaat:

�R Als het portier aan bestuurdersz€de open is,
zal de wagen niet vergrendelen zodra op de
toets van de centrale vergrendeling •••‚pag.
77 wordt gedrukt.

Vergrendelt u uw wagen pas met de sleutel
met radiogra„sche  afstandsbediening zodra
alle portieren en de achterklep z€n gesloten.
U voorkomt daarmee dat u ongewild wordt bui-
tengesloten.

Instellingen van de centrale vergrendeling

In het infotainmentsysteem kan de centrale ver-
grendeling worden ingesteld.

Selectieve portierontgrendeling

�R Druk op de functietoets  > Instellin-
gen > Openen en sluiten > Centrale
vergrendeling > Portieren ontgren-
delen .

U kunt kiezen of u b€ het ontgrendelen alle  por-
tieren of slechts het portier van de bestuurder
of ••n kant  wenst te ontgrendelen. In alle ge-
vallen wordt tevens de tankklep ontgrendeld.

Wanneer u met de instelling Bestuurder  een-
maal drukt op de toets  van de sleutel met
afstandsbediening, wordt enkel het portier van
de bestuurder ontgrendeld. Drukt u tweemaal
op die toets, dan worden ook de rest van de
portieren en de achterklep ontgrendeld.

Druk op de knop  om alle portieren van de
wagen te vergrendelen. U hoort nu tevens een
bevestigingssignaal (naargelang de versie).

Let op

�RNooit waardevolle voorwerpen zonder toe-
zicht in de wagen achterlaten. Een vergren-
delde wagen is geen kluis!

�RAls de led in het drempel van het portier
aan bestuurdersz€de na het vergrendelen
ongeveer 30 seconden brandt, is er een sto-
ring in de centrale vergrendeling of in het
alarmsysteem. Laat de storing in de werk-
plaats van een oŠciˆle  SEAT dealer verhel-
pen.

�RDe interieurbewaking van het alarmsys-
teem werkt alleen dan foutloos, als de ruiten
en het dak z€n gesloten.

Ver- en ontgrendelen met de sleutel

Afb. 53• Sleutel met afstandsbediening:
toetsen.

�RVergrendelen: druk op de knop  •••‚afb. 53 .

�RDe wagen vergrendelen zonder het "Safe"-
veiligheidssysteem: een tweede maal drukken
op de knop  gedurende de volgende 2 secon-
den.

�ROntgrendelen: druk op de knop .

�RDe achterklep ontgrendelen: de knop  ge-
durende minstens 1 seconde ingedrukt houden.

Als de wagen wordt ontgrendeld en er binnen
45 seconden geen portier of achterklep wordt
geopend, wordt de wagen automatisch weer
vergrendeld. Deze functie voorkomt dat de wa-
gen onbedoeld continu is ontgrendeld. Dit geldt
niet indien u de knop  minstens 1 seconde
indrukt.
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Centrale vergrendeling

Selectieve veiligheidsontgrendeling

De centrale veiligheidsontgrendeling biedt de
mogel€kheid om alleen het bestuurdersportier
en de tankklep te ontgrendelen. De overige
portieren en de achterklep bl€ven vergrendeld.

Bestuurdersportier en tankklep ontgrendelen:

�R Druk eenmaal op de knop  van de sleutel
met afstandsbediening of draai de sleutel een-
maal in ontgrendelrichting.

Alle portieren, de achterklep en de tankklep
ontgrendelen:

�R Druk binnen 5 seconden tweemaal op de
knop  van de sleutel met afstandsbediening of
draai de sleutel tweemaal binnen 5 seconden
in ontgrendelrichting.

B€ wagens met infotainmentsysteem kunt u
rechtstreeks de centrale veiligheidsvergrende-
ling instellen •••‚pag. 75 .

WAARSCHUWING

Neem steeds de veiligheidsaanw€zingen
•••‚pag. 78, Safe-vergrendeling  in acht.

Let op

�ROm veiligheidsredenen wordt het aanbe-
volen om de sleutel met afstandsbediening
uitsluitend te gebruiken als u de wagen kunt
zien.

�RAndere functies van de sleutel met af-
standsbediening •••‚pag. 88, De ruiten
openen en sluiten .

Ontgrendelen en vergrendelen van
binnenuit

Afb. 54• In het bestuurdersportier: knop van de
centrale vergrendeling.

�RVergrendelen: druk op de knop  •••‚afb. 54 .

�ROntgrendelen: druk op de knop  •••‚afb. 54 .

Als uw wagen met de schakelaar voor de cen-
trale vergrendeling wordt vergrendeld, geldt
het volgende:

�RDe portieren en achterklep kunnen niet wor-
den geopend van buitenaf  (om veiligheidsrede-
nen, b€v. wanneer u stopt aan een verkeers-
licht).

�RHet lampje van de knop voor centrale ver-
grendeling brandt als beide portieren z€n ge-
sloten en vergrendeld.

�RU kunt de portieren van binnenuit afzonderl€k
ontgrendelen door tweemaal aan de slotgreep
te trekken.

�RDe tankklep bl€ft ontgrendeld.

�RB€ een ongeval met airbagactivering worden
de van binnenuit vergrendelde portieren auto-
matisch ontgrendeld om hulpverleners toegang
tot de wagen te verschaˆen.

WAARSCHUWING

�RDe knop voor de centrale vergrendeling
werkt ook wanneer het contact is uitge-
schakeld, behalve wanneer het "Safe"-veilig-
heidssysteem actief is.

�RDe knop voor de centrale vergrendeling
werkt niet als de wagen van buitenaf wordt
vergrendeld terw€l de beveiliging is geacti-
veerd.

�RVergrendelde portieren maken het hulpver-
leners moeil€k om in geval van nood in de
wagen te komen. Laat geen personen en dan
met name kinderen niet in de wagen achter.
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Let op

De wagen wordt automatisch vergrendeld
wanneer u een snelheid van ongeveer 15
km/h (9 mph) bereikt (Auto Lock) •••‚pag. 75 .
U kunt de wagen weer ontgrendelen met de
knop  van de centrale vergrendeling.

"Safe"-vergrendeling

Naargelang de uitrusting kan de wagen be-
schikken over het "Safe"-veiligheidssysteem.

Wanneer de wagen vergrendeld is, schakelt de
"Safe"-beveiliging de werking van de portier-
grepen uit zodat toegang tot de wagen door
onbevoegde personen wordt bemoeil€kt. De
portieren kunnen niet meer van binnenuit wor-
den geopend •••‚ .

In het instrumentenpaneel kan een aanw€zing
versch€nen dat het "Safe"-veiligheidssysteem
actief is.

Het "Safe"-veiligheidssysteem uitschakelen

Het "Safe"-veiligheidssysteem kan uitgescha-
keld worden op een van de volgende manieren:

�RDruk opnieuw op de knop  van de autosleu-
tel binnen 2 seconden .

�RDruk opnieuw op het sensoroppervlak aan
de buitenz€de van de portiergreep binnen 2
seconden  •••‚pag. 73 .

�RSchakel het contact in.

�ROF: schakel de interieurbewaking en het af-
sleepalarm uit •••‚pag. 80 .

Naargelang de uitrusting schakelt u v‰‰r het
vergrendelen van de wagen t€del€k de interi-
eurbewaking en het afsleepalarm uit in het
menu Instellingen wagen  van het infotain-
mentsysteem •••‚pag. 80 .

Wanneer het "Safe"-veiligheidssysteem uitge-
schakeld is, dient u met het volgende rekening
te houden:

�RDe wagen kan van binnenuit ontgrendeld en
geopend worden met de portiergreep.

�RHet alarmsysteem is ingeschakeld •••‚pag.
79 .

�RDe bewaking van het interieur en het afsleep-
alarm z€n uitgeschakeld •••‚pag. 80 .

Status van de "Safe"

Aan de knipperfrequentie van de LED in de por-
tierdrempel ziet u de bevestiging van deze pro-
cedure. Aanvankel€k knippert de led korte t€d
snel, bl€ft vervolgens gedurende 30 seconden
uit en gaat daarna langzaam knipperen.

WAARSCHUWING

Het verkeerd of onachtzaam gebruiken van
het "Safe"-veiligheidssysteem kan leiden tot
ernstige verwondingen in een noodgeval.

�RLaat nooit iemand achter in de wagen wan-
neer u hem vergrendelt met de sleutel. Wan-
neer het "Safe"-veiligheidssysteem actief is,
kunnen de portieren niet van binnenuit wor-
den geopend!

Oplossing van problemen

Het controlelampje bl€ft branden

De rode led van het bestuurdersportier knippert
in korte intervallen en bl€ft daarna vast bran-
den. Er is een storing in het sluitsysteem.

�RRaadpleeg een gespecialiseerde werkplaats.
SEAT raadt u aan om daarvoor een SEAT-dea-
ler te raadplegen.

De knipperlichten knipperen niet

Indien de knipperlichten niet knipperen om het
vergrendelen van de wagen te bevestigen:

�RMinstens ŽŽn portier of de achterklep is niet
gesloten, of

�RDe motorkap is niet gesloten.
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Alarmsysteem

De wagen wordt automatisch vergrendeld

Indien voldaan is aan een van de volgende
voorwaarden, wordt de wagen opnieuw auto-
matisch geblokkeerd na ongeveer 45 secon-
den:

�RDe wagen is ontgrendeld, maar er is geen
enkel portier geopend, noch de achterklep.

�RHet contact werd niet ingeschakeld.

Wat gebeurt er b€ het vergrendelen van de

wagen met een tweede sleutel

De sleutel in de wagen wordt geblokkeerd voor
het starten van de motor zodra de wagen van
buitenaf wordt vergrendeld met een tweede
sleutel. Om de sleutel in de wagen te activeren
voor het starten van de motor, drukt u op de
knop  ervan.

De wagen vergrendelen na activering van

een airbag

Als een airbag afgaat door een ongeval, wordt
de wagen volledig ontgrendeld. Afhankel€k van
de omvang van de schade kan de wagen na
het ongeval opnieuw worden vergrendeld zoals
hierna beschreven:

�RSchakel het contact uit.

�ROpen het portier van de bestuurder en sluit
het dan opnieuw.

�RVergrendel de wagen.

Let op

Als de 12 volt-accu van de wagen nog wei-
nig spanning heeft of helemaal leeg is, of
de knoopcel van de autosleutel b€na of he-
lemaal leeg is, dan is het mogel€k dat de
wagen niet ontgrendeld of vergrendeld kan
worden met het Keyless Access-systeem. De
wagen kan handmatig worden ont- en ver-
grendeld •••‚pag. 81 .

Let op

Als er zich geen enkele passende sleutel in
de wagen bevindt of het systeem hem niet
herkent, zal er een melding versch€nen op
het instrumentenpaneel. Dit zou kunnen ge-
beuren als er een ander radiofrequentiesig-
naal zou interfereren met het signaal van de
sleutel of als de sleutel afgedekt wordt door
een voorwerp, b€v. een metalen koŒer.

Alarmsysteem

Beschr€ving

Naargelang de uitrusting kan de wagen be-
schikken over een alarm tegen diefstal.

Het alarmsysteem bewaakt de portieren, de
motorkap en de achterklep.

Het alarmsysteem wordt b€ het vergrendelen
van de wagen automatisch ingeschakeld.

Indien de wagen niet elektronisch wordt geo-
pend met een passende sleutel, gaat het alarm
af en worden geluids- en lichtsignalen geacti-
veerd gedurende maximaal 5 minuten.

In welke gevallen gaat het alarmsysteem

af?

�RIndien een mechanisch ontgrendeld portier
wordt geopend met de autosleutel, beschikt u
over 15 seconden om het contact in te scha-
kelen voordat het alarm afgaat (naargelang
de markt kunnen de 15 seconden wachtt€d
verdw€nen en wordt het alarm meteen geacti-
veerd b€ het openen van het portier).

�RAls de motorkap geopend wordt.

�RAls de achterklep geopend wordt.

�RAls een niet-passende autosleutel wordt ge-
bruikt.

�RB€ bewegingen in de wagen (b€ wagens met
interieurbewaking •••‚pag. 80 ).

�RAls de wagen opgetild of gesleept wordt (b€
wagens met afsleepalarm •••‚pag. 80 ).

�RAls de wagen op een veerpont of trein wordt
vervoerd (in geval van wagens met afsleep-
alarm of interieurbewaking •••‚pag. 80 ).

�RAls de 12V-accu wordt losgekoppeld.

�RB€ het ontkoppelen van een aanhanger ver-
bonden met het diefstal-alarmsysteem.
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Het alarm uitschakelen

�ROntgrendel de wagen met de ontgrende-
lingsknop  van de sleutel.

�RGr€p de portiergreep vast.

�RSchakel het contact in.

Let op

�RNa 28 dagen gaat het controlelampje uit
om te voorkomen dat de accu leeg raakt als
de wagen voor langere t€d geparkeerd staat.
Het alarmsysteem bl€ft geactiveerd.

�RAls na a„oop  van het alarmsignaal nog-
maals in de beveiligde zone wordt ingebro-
ken (b€v. na het openen van een portier
wordt de achterklep geopend), wordt het
alarmsysteem opnieuw geactiveerd.

�RHet alarmsysteem  wordt niet geacti-
veerd als de wagen van binnenuit met de
drukknop voor de centrale vergrendeling
vergrendeld wordt.

�RIndien het bestuurdersportier mechanisch
met de sleutel ontgrendeld wordt, wordt en-
kel dit portier ontgrendeld en niet de hele
wagen. Alleen na het inschakelen van het
contact bl€ven alle portieren onbeveiligd -
maar niet ontgrendeld - en wordt de druk-
knop voor de centrale vergrendeling geacti-
veerd.

�RDe wagenbewaking bl€ft ook gegaran-
deerd als de accukabels worden losgemaakt
of de accu niet meer werkt indien het alarm-
systeem geactiveerd is.

Interieurbewaking en afsleepalarm

Indien bewegingen worden waargenomen in
het interieur terw€l de wagen vergrendeld is,
wordt het alarm geactiveerd door de interieur-
bewaking.

Indien wordt gedetecteerd dat de wagen wordt
opgetild, wordt het alarm geactiveerd door het
afsleepalarm.

De interieurbewaking en afsleepalarm in-

schakelen

�RVergrendel de wagen. Wanneer het alarm-
systeem actief is, z€n de interieurbewaking en
afsleepalarm dat ook.

Naargelang de uitrusting kan het gebruik van
een scheidingsnet de werking van de interieur-
bewaking beŒnvloeden.

De interieurbewaking en het afsleepalarm

t€del€k uitschakelen

�ROntgrendel de wagen.

�RDruk tweemaal op de knop  van de
afstandsbediening of voer de sluitbeweging
tweemaal uit met de sleutel in het slot. De in-
terieurbewaking en het afsleepalarm worden
uitgeschakeld. Het alarmsysteem bl€ft geacti-
veerd.

Uitschakelen via het infotainmentsysteem

�RDruk op de functietoets  > Instellin-
gen > Openen en sluiten > Centrale
vergrendeling > Interieurbewaking .

De interieurbewaking en het afsleepalarm bl€-
ven uitgeschakeld tot de wagen weer wordt
vergrendeld.

Om een loos alarm te verm€den, schakelt u
de interieurbewaking en het afsleepalarm in de
volgende situaties uit:

�RWanneer er personen of dieren in het interieur
achterbl€ven.

�RWanneer de wagen op een ander vervoer-
middel geladen, getransporteerd of gesleept
moet worden.

�RWanneer de wagen in een wasstraat gela-
ten moet worden of wordt geparkeerd op een
plaats met twee verdiepingen.

Risico op loos alarm van de interieurbewa-

king

De interieurbewaking zal alleen correct werken
indien de wagen volledig gesloten is. Neem de
wettel€ke voorschriften in acht. In onderstaande
gevallen kan een loos alarm optreden:

�RIndien ŽŽn of meer ruiten deels of volledig
openstaan.

�RIndien het panoramadak/kanteldak geheel of
gedeeltel€k openstaat.

�RIndien lichte voorwerpen in de wagen worden
achtergelaten, b€v. losse papieren of hangers
aan de binnenspiegel.

�RIndien de trilfunctie wordt geactiveerd van
een mobiele telefoon die in de wagen wordt
achtergelaten.
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Portieren

Let op

�RDe interieurbewaking en het afsleepalarm
kunnen niet permanent worden uitgescha-
keld.

�RIndien b€ het activeren van het alarmsys-
teem nog een portier of de achterklep open
is, wordt enkel het alarmsysteem geacti-
veerd. De interieurbewaking en het afsleep-
alarm worden enkel geactiveerd nadat alle
portieren en de achterklep gesloten z€n.

�RWanneer de interieurbewaking en het af-
sleepalarm worden uitgeschakeld, wordt
ook het "Safe"-veiligheidssysteem gedeacti-
veerd •••‚pag. 78 .

Portieren

Inleiding

De portieren en de achterklep kunnen handma-
tig worden vergrendeld en gedeeltel€k worden
ontgrendeld, b€voorbeeld als de sleutel of de
centrale vergrendeling defect is.

WAARSCHUWING

Onvoorzichtig openen of sluiten in geval van
nood kan ernstige verwondingen veroorza-
ken.

�RIndien de wagen buiten wordt vergrendeld
met het "Safe"-veiligheidssysteem, kunnen
de portieren niet meer worden geopend van
binnenuit.

�RLaat kinderen of hulpbehoevenden nooit
alleen in de wagen achter. Z€ z€n in een
noodgeval niet in staat de wagen zelfstandig
te verlaten of zichzelf te redden.

�RIn een afgesloten wagen kan het, afhanke-
l€k van het jaarget€de, zo extreem warm of
koud worden dat dit, vooral b€ kleine kinde-
ren, tot ernstig letsel, ziekte of zelfs de dood
kan leiden.

WAARSCHUWING

De verplaatsing van portieren en de achter-
klep is gevaarl€k en kan verwondingen ver-
oorzaken.

�ROpen of sluit portieren en achterklep al-
leen wanneer er zich niemand in de actiera-
dius ervan bevindt.

LET OP

In bepaalde weersomstandigheden kan er
zich €s of sneeuw ophopen onder aan de
voorkant van de portieren; probeer ze niet
met geweld te openen tot alle €s of sneeuw
zeker is verdwenen.

LET OP

B€ het sluiten of openen in geval van nood
moet u de onderdelen voorzichtig en correct
weer inbouwen om schade aan de wagen te
voorkomen.

Noodontgrendelen en -vergrendelen
van het bestuurdersportier

Afb. 55• Greep van het bestuurdersportier:
slotcilinder verborgen.
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Afb. 56• Portiergreep aan bestuurderz€de: klep
losmaken door los te wippen.

Als de centrale vergrendeling uitvalt, kan het
bestuurdersportier via de slotcilinder worden
vergrendeld en ontgrendeld.

B€ het handmatig vergrendelen van het portier,
zullen alle andere portieren automatisch ver-
grendelen. B€ het handmatig ontgrendelen zal
uitsluitend het portier van de bestuurder wor-
den ontgrendeld. Houd rekening met de instruc-
ties voor het alarmsysteem •••‚pag. 79 .

�RTrek de noodsleutel uit de wagensleutel
•••‚pag. 71.

�RSteek de noodsleutel in de onderste opening
van de afdekking van de bestuurdersportier-
greep en breng de afdekking van onderen naar
boven •••‚afb. 56 .

�RSteek de noodsleutel in de slotcilinder en ont-
grendel of vergrendel de wagen.

B€zonderheden

�RHet alarmsysteem bl€ft geactiveerd b€ ont-
grendelde wagens. Het alarm gaat echter niet
af •••‚pag. 79 .

�RNa het openen van portier aan bestuurders-
z€de hebt u 15 seconden om het contact in te
schakelen. Daarna gaat het alarm af.

�RSchakel het contact in. De elektronische
wegr€blokkering herkent een geldige sleutel en
schakelt het alarmsysteem uit.

Let op

Het alarmsysteem wordt niet geactiveerd
wanneer de wagen handmatig wordt ver-
grendeld met de sleutelbaard •••‚pag. 75 .

Portieren noodvergrendelen zonder
slotcilinder

Afb. 57• Portier noodvergrendelen.

Als de centrale vergrendeling uitvalt of de accu
leeg is, moeten de portieren zonder slotcilinder
apart worden vergrendeld.

De noodvergrendeling bevindt zich aan de
voorz€de van het b€r€dersportier en van de
achterportieren. Ze is enkel zichtbaar wanneer
het portier geopend is.

�RDe sleutel in de gleuf •••‚afb. 57  (p€l) steken
en naar rechts (rechterportier) of naar links (lin-
kerportier) draaien tot tegen de aanslag.

Nadat het portier is vergrendeld, kan het portier
niet meer van buitenaf worden geopend. Het
portier kan van binnenuit worden ontgrendeld
en geopend door eenmaal aan de slotgreep te
trekken.

Kinderslot

Afb. 58• Kinderslot in het linkerportier.



Openen en sluiten

83

Achterklep

Het kinderslot verhindert dat de achterportie-
ren van binnenuit geopend kunnen worden. Het
voorkomt dat kinderen per ongeluk een portier
openen t€dens het r€den.

De werking is onafhankel€k van de elektroni-
sche systemen voor openen en sluiten van de
wagen. Het werkt enkel in de achterportieren.
Het kan enkel mechanisch worden geactiveerd
of gedeactiveerd, zoals hierna beschreven.

Het kinderslot inschakelen

�ROntgrendel de wagen en open het portier
waarvan u het kinderslot wilt inschakelen.

�RDraai met geopend portier de gleuf met
de autosleutel rechtsom voor linkerportieren
•••‚afb. 58  en linksom voor rechterportieren.

Als het kinderslot is ingeschakeld, kan het por-
tier alleen van buitenaf worden geopend.

Het kinderslot uitschakelen

�ROntgrendel de wagen en open het portier
waarvan u het kinderslot wilt uitschakelen.

�RDraai met geopend portier de gleuf met de
autosleutel linksom voor linkerportieren •••‚afb.
58  en rechtsom voor rechterportieren.

WAARSCHUWING

B€ ingeschakeld kinderslot kunnen de por-
tieren niet van binnenuit worden geopend.
Dit betekent dat personen ingesloten kunnen
worden in de wagen. In een noodgeval kun-
nen ze de wagen mogel€k niet zelfstandig
verlaten of zichzelf in veiligheid brengen.

�RLaat kinderen of hulpbehoevende perso-
nen nooit alleen achter wanneer de portieren
vergrendeld z€n.

WAARSCHUWING

Indien kinderen, hulpbehoevende personen
of dieren zonder toezicht achterbl€ven in de
wagen, kunnen ze blootgesteld worden aan
zeer hoge of zeer lage temperaturen. Dit kan
leiden tot ernstige en zelfs levensgevaarl€ke
letsels.

�RLaat kinderen, hulpbehoevende personen
of dieren nooit alleen achter in het voertuig.

Achterklep

Inleiding tot thema

De achterklep wordt samen met de portieren
ver- en ontgrendeld.

B€ wagens met het Keyless Access-systeem
voor sluiten en starten zonder sleutel wordt
de achterklep automatisch ontgrendeld b€ het
openen •••‚pag. 73 .

WAARSCHUWING

Als de achterklep op de verkeerde of op een
onbeheerste manier wordt vergrendeld, geo-
pend of gesloten, kan dit ongelukken of ern-
stig letsel tot gevolg hebben.

�RAchterklep niet met de hand op de achter-
ruit dichtdrukken. De achterruit zou kunnen
breken - verwondingsgevaar!

�RNadat u de achterklep dicht hebt gedaan,
dient u te controleren of deze ook vergren-
deld is, omdat deze anders t€dens het r€den
onverwachts open kan gaan.

�ROpen of sluit de achterklep nooit zonder op
te letten of onbeheerst, omdat dit ernstig let-
sel voor u of anderen tot gevolg kan hebben.
Zorg er alt€d voor dat niets of niemand in het
zwenkbereik van de achterklep staat.

�RNooit met een op een kier staande of zelfs
open achterklep r€den, omdat er dan uitlaat-
gassen het interieur kunnen binnendringen.
Gevaar op vergiftiging!

�ROpen de achterklep nooit indien er een la-
ding is in vastgemaakt, b€v. …etsen. De klep
kan door het extra gewicht vanzelf sluiten.
Ondersteun indien nodig de klep of verw€der
vooraf de lading.

�RLaat de wagen nooit onbeheerd achter en
laat kinderen er niet in of aan spelen, vooral
wanneer de achterklep openstaat. Kinderen
kunnen in de bagageruimte klimmen, de ach-
terklep sluiten en opgesloten komen te zitten.
In een afgesloten wagen kan het, afhankel€k
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van het jaarget€de, zo extreem warm of koud
worden dat dit tot ernstig letsel, ziekte of
zelfs de dood kan leiden.

LET OP

�RVoordat u de achterklep opent of sluit,
dient u te controleren of er voldoende ruimte
is om dit te doen, b€v. wanneer een aanhang-
wagen is aangekoppeld of de wagen in een
garage staat.

�RGebruik de achterruitwisser of achterspoi-
ler nooit om lading vast te maken of zich vast
te klampen. Dit kan schade en breuk van de
achterruitwisser of spoiler veroorzaken.

Let op

Zorg, voordat u de achterklep sluit, dat u de
sleutel niet in de bagageruimte gelaten hebt.

De achterklep openen en sluiten

Afb. 59• Achterklep: van buitenaf openen.

Om de achterklep te ontgrendelen, drukt u op
de knop  of  van de autosleutel.

Handmatig openen en sluiten

�ROpenen:  druk lichtjes op de greep en til de
achterklep op.

�RSluiten: houd de klep met een van de hand-
grepen van de binnenbekleding vast en sluit ze
door ze naar onderen te brengen.

Indien de portieren vergrendeld z€n, wordt ook
de achterklep vergrendeld.

Is de achterklep open of niet juist gesloten, dan
wordt dit op het display van het instrumenten-
paneel weergegeven.

De klep wordt automatisch vergrendeld t€dens
het r€den.

Indien de buitentemperatuur zich rond het
vriespunt bevindt, kan het openingsmecha-
nisme niet alt€d de achterklep omhoog bren-
gen. Breng de klep dan met de hand omhoog.

Let op

Indien de klep na ontgrendeling niet binnen
enkele minuten geopend wordt, wordt h€ op-
nieuw automatisch vergrendeld.

Achterklep met elektrische opening
en sluiting

Afb. 60• Achterklep: knop om klep te sluiten.
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Achterklep

Afb. 61• Middenconsole: knop om de
achterklep te openen en sluiten.

Openen van de achterklep

�R Ontgrendel de wagen en druk kort op de
greep aan de achterklep. In wagens met Key-
less Access kunt u direct drukken op de greep
van de achterklep. De achterklep wordt ont-
grendeld als een passende sleutel wordt her-
kend in de buurt van de wagen.

�ROF: druk minstens ŽŽn seconde op de toets
 van de middenconsole •••‚afb. 61 . De toets

werkt ook wanneer het contact is uitgescha-
keld.

�ROF: houd de toets  van de wagensleutel
ingedrukt gedurende ca. 1 seconde. Als de wa-
gen vergrendeld is, wordt enkel de achterklep
ontgrendeld (de portieren bl€ven vergrendeld).

�ROF: in wagens met Keyless Access en sensor-
gestuurd openen kan de achterklep worden ge-
opend door een voet door het bereik van de

sensoren onder de achterbumper te brengen
(Easy Open •••‚pag. 86 ). De achterklep gaat
automatisch open.

Achterklep sluiten

�RDruk kort op de toets  aan de achterklep
•••‚afb. 60 , •••‚  in Inleiding tot thema  op
pag.‚83 .

�ROF: druk op de toets  in de middenconsole
tot de achterklep gesloten is •••‚afb. 61 .

�ROF: in wagens met Keyless Access houdt u de
toets  van de wagensleutel ingedrukt tot de
klep gesloten is of brengt u een voet door het
bereik van de sensoren onder de achterbumper
(Easy Open •••‚pag. 86 ). De wagensleutel
moet zich in het detectiegebied van het Keyless
Access-systeem aan de achterz€de buiten de
wagen bevinden.

�ROF: breng de achterklep met de hand in slui-
tingsrichting tot ze automatisch wordt gesloten.

�RDe achterklep beweegt automatisch omlaag
tot de eindstand en gaat dan vanzelf toe •••‚
in Inleiding tot thema  op pag.‚83 .

Het openen of sluiten onderbreken

Het openen of sluiten van de achterklep kan
worden onderbroken door te drukken op een
van de toetsen .

Als u opnieuw drukt op een van de toetsen ,
beweegt de klep weer in vertrekrichting.

Als de achterklep hinder ondervindt of een ob-
stakel tegenkomt t€dens het automatisch ope-
nen of sluiten, wordt dat proces meteen on-
derbroken. B€ het sluitingsproces gaat de klep
weer een beetje open.

�R Controleer waarom de klep niet geopend of
gesloten kon worden.

�RProbeer de klep opnieuw te openen of sluiten.

�RDe klep kan eventueel handmatig geopend of
gesloten worden wanneer u voldoende kracht
uitoefent.

Indien u met aanhangwagen r€dt

Als de af fabriek gemonteerde trekhaak elek-
trisch is verbonden met een aanhangwagen
•••‚pag. 288 , kan de elektrische achterklep en-
kel geopend of gesloten worden met de daar-
voor bestemde toetsen.

Akoestische waarschuwingen

T€dens het openen of sluiten van de achter-
klep klinken akoestische signalen. Uitzondering:
wanneer de klep handmatig wordt geopend
met de greep of aan de hand van de Easy
Open-functie met een voetbeweging, of wordt
gesloten met de daarvoor bestemde toets
•••‚afb. 60 .
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De openingshoek w€zigen en opslaan

Als de beschikbare ruimte achter of boven de
wagen kleiner is dan het bewegingsgebied van
de achterklep, kan de openingshoek van de
klep worden aangepast.

Om een nieuwe openingshoek op te slaan,
moet de achterklep minstens tot de helft open-
staan.

�R Onderbreek het openingsproces in de ge-
wenste stand.

�RDruk op de toets  •••‚afb. 60  aan de klep
gedurende minstens 3 seconden.

De openingshoek wordt opgeslagen. Als het
opslaan voltooid is, wordt dit bevestigd door
knipperende alarmlichten en een akoestisch
signaal.

De openingshoek terugzetten en opslaan

Om het mogel€k te maken dat de achterklep
weer helemaal open kan gaan, moet de ope-
ningshoek worden teruggezet en opgeslagen.

�R Ontgrendel de achterklep en open de ach-
terklep tot de in het geheugen opgeslagen
hoogte.

�RTil de achterklep met de hand op tot de aan-
slag. Hiervoor is meer krachtsinspanning nodig.

�RDruk op de toets  •••‚afb. 60  aan de klep
gedurende minstens 3 seconden.

�RDe af fabriek geprogrammeerde openings-
hoek wordt teruggezet en opgeslagen. Als het
opslaan voltooid is, wordt dit bevestigd door
knipperende alarmlichten en een akoestisch
signaal.

Automatische bescherming tegen overver-

hitting

Als het systeem herhaaldel€k snel na elkaar
wordt bediend, wordt het automatisch uitge-
schakeld om oververhitting te voorkomen.

Zodra het systeem weer is afgekoeld, kunt u de
functie opnieuw gebruiken. Tot dan kan de ach-
terklep enkel handmatig geopend en gesloten
worden, door voldoende kracht uit te oefenen.

Als met geopende achterklep de kabels van de
wagenaccu worden losgemaakt •••‚pag. 336
of de overeenkomstige zekering doorbrandt
•••‚pag. 318 , moet het systeem worden gere-
set. Daarvoor moet de klep eenmaal volledig
worden gesloten.

WAARSCHUWING

Als er veel sneeuw of zware lasten op de
achterklep liggen, kan het z€n dat de klep
niet kan worden geopend of na opening van-
zelf omlaag beweegt door het b€komende
gewicht; dit kan ernstige letsels veroorzaken.

�ROpen de achterklep nooit wanneer er veel
sneeuw of een zware last (b€v. dakdrager) op
ligt.

�RVoordat u de klep opent, verw€dert u de
sneeuw of last.

Achterklep sensorgestuurd openen
en sluiten (Easy Open)

Afb. 62• Achterklep sensorgestuurd openen
(Easy„Open).
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Als er zich een passende sleutel in de omge-
ving van de achterklep bevindt, is het mogel€k
om die te ontgrendelen en te openen of sluiten
door met een voet te bewegen in de zone van
de sensoren onder de achterbumper.

�R Schakel het contact uit.

�RGa voor de achterbumper staan, in het mid-
den.

�RMaak een snelle beweging met uw voet en
onderbeen en kom zo dicht mogel€k b€ de
bumper. Het onderbeen moet zo dicht mogel€k
in de buurt van de zone van de bovenste sensor
komen, en de voet zo dicht mogel€k in de buurt
van de zone van de onderste sensorƒ•••‚afb. 62
1 .

�RTrek de voet en het onderbeen snel terug weg
uit de sensorzones •••‚afb. 62  2 . De achter-
klep gaat automatisch open.

�RAls de achterklep niet opengaat, herneem de
procedure dan enkele seconden later. Het de-
tectiegebied van de onderste sensor is mogel€k
niet bereikt.

Met een andere beweging van de voet, zoals b€
het openen, wordt de klep gesloten (wanneer
er een passende sleutel in de omgeving van de
achterklep is).

B€ het sluiten wordt de achterklep automatisch
vergrendeld als de wagen voordien al vergren-
deld was en als er geen enkele passende sleu-
tel binnenin aanwezig is.

Terw€l de klep in beweging is (openen of slui-
ten), kan die onmiddell€k stopgezet worden met
een nieuwe beweging van de voet (wanneer er
een passende sleutel in de omgeving van de
achterklep is).

In de volgende situaties is de functie Easy Open
niet of slechts in beperkte mate beschikbaar
(voorbeelden):

�R Als de achterbumper zeer vies is.

�RAls de achterbumper nat is en er zout aan
kleeft, b€voorbeeld, nadat de wagen op met
zout bestrooide wegen gereden heeft.

�RAls de wagen pas later is uitgerust met een
trekhaak.

B€ hevige neerslag is het mogel€k dat de functie
Easy Open meer t€d nodig heeft om de achter-
klep te openen of automatisch uitgeschakeld
wordt om te verm€den dat de klep per ongeluk
open gaat, b€v. als er veel water valt.

De functie Easy Open kan permanent in- en uit-
geschakeld worden in het infotainmentsysteem
met de toetsƒ  > Instellingen > Openen en
sluiten  .

WAARSCHUWING

Als er zich een passende sleutel in de om-
geving van de achterklep bevindt, is het
in sommige gevallen mogel€k dat de Easy
Open-functie onbedoeld ingeschakeld wordt
en de achterklep geopend wordt, b€voor-
beeld wanneer er geveegd wordt onder de
achterbumper, een waterstraal of hogedruk-

spuit daarop gericht wordt of wanneer on-
derhouds- of reparatiewerkzaamheden aan
die zone uitgevoerd worden. Als de achter-
klep onbedoeld geopend zou worden, zou die
ernstige letsels kunnen toebrengen aan per-
sonen die zich binnen de baan ervan bevin-
den en materiˆle schade berokkenen.

�R Laat daarom geen enkel passende sleutel
onbeheerd in de omgeving van de achterklep
achter.

�RSchakel alt€d de Easy Open-functie in
het infotainmentsysteem uit voordat u onder-
houds- of reparatiewerkzaamheden aan de
wagen uitvoert.

�RSchakel alt€d de Easy Open-functie in het
infotainmentsysteem uit voordat u de wagen
wast.

�RSchakel alt€d de Easy Open-functie in
het infotainmentsysteem uit voordat u een
…etsendrager  of aanhangwagen monteert
•••‚pag. 288 .
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2

3

4

5

Noodontgrendeling van de achter-
klep

Afb. 63• Deel van de bagageruimte: toegang
tot noodontgrendeling.

Afb. 64• Deel van de bagageruimte:
noodontgrendeling.

De achterklep kan in geval van nood van bin-
nenuit worden ontgrendeld (b€v. indien de 12V-
accu leeg is).

In de bekleding van de bagageruimte zit een
gleuf die toegang geeft tot het mechanisme
voor noodopenen.

Ontgrendelen van de achterklep vanaf de

binnenz€de van de bagageruimte

�RMet de sleutelbaard de afdekking eruit wip-
pen •••‚afb. 63 .

�RSteek de sleutel in de gleuf en verplaats de
sleutel in p€lrichting totdat het slot ontgrendelt
•••‚afb. 64 .

Knoppen voor de ruiten

De ruiten openen en sluiten

Afb. 65• Detail van het bestuurdersportier:
knoppen voor de ruiten.

�RDe ruit openen: druk op de knop 

�RDe ruit sluiten: trek aan de knop 

Knoppen in het bestuurdersportier

Ruit van het portier linksvoor

Ruit van het portier rechtsvoor

Ruit van het portier linksachter

Ruit van het portier rechtsachter

Veiligheidsschakelaar om de knoppen voor
bediening van de achterportieren uit te
schakelen

Met de knoppen in het bestuurdersportier kun-
nen zowel de voor- als de achterruiten worden
bediend. De overige portieren hebben een ei-
gen knop voor hun ruit.

Sluit de ruiten alt€d volledig wanneer u de
wagen parkeert of buiten uw zicht achterlaat
•••‚ .

Nadat het contact is uitgeschakeld, kan de ruit-
bediening nog ca. 10 minuten worden gebruikt
zolang het bestuurders- of b€r€dersportier niet
werd geopend en de sleutel niet uit het contact
werd getrokken (naargelang de uitrusting).

Veiligheidsschakelaar 

Met veiligheidsschakelaar •••‚afb. 65  5  in het
bestuurdersportier kunnen de ruitbedienings-
knoppen in de achterportieren buiten werking
worden gesteld.

Veiligheidsschakelaar niet ingedrukt:  de knop-
pen van de achterportieren z€n ingeschakeld.
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Knoppen voor de ruiten

Veiligheidsschakelaar ingedrukt:  de knoppen
van de achterportieren z€n uitgeschakeld.

Het veiligheidssymbool  gaat branden in geel
zodra de knoppen van de achterste portieren
z€n gedeactiveerd.

Comfortopenen en -sluiten

De ruiten kunnen met de wagensleutel van bui-
tenaf worden geopend of gesloten:

Comfortopenen:

�Rdruk de ontgrendelingsknop  op de sleutel in
tot alle ruiten en het panoramaschuif-kanteldak
in de gewenste stand staan.

�ROF: houd de sleutel in het slot van het be-
stuurdersportier in openingsstand tot alle ruiten
en het glazen dak opengaan tot de gewenste
stand.

Comfortsluiten:

�R druk de ontgrendelingsknop  op de sleutel
in tot alle ruiten en het panoramaschuif-kantel-
dak dicht z€n •••‚ .

�ROF: houd de sleutel in het slot van het be-
stuurdersportier in de vergrendelingsstand tot
alle ruiten en het panoramaschuif-kanteldak
z€n gesloten.

�ROF: met behulp van het Keyless Access-sys-
teem (enkel sluiten): houd een vinger enkele se-
conden op het sensoroppervlak voor vergren-
deling •••‚afb. 67  (p€l) van de portiergreep om
de ruiten en het dak te sluiten. Zodra u het sen-
soroppervlak loslaat, wordt de sluitingsfunctie
onderbroken.

Met het comfortsluiten worden eerst de ruiten
gesloten en vervolgens het panoramaschuif-
dak.

In het infotainmentsysteem kunnen verschil-
lende instellingen plaatsvinden met de functie-
toets  > Instellingen > Openen en
sluiten > Ruitbediening > Comforto-
penen .

Automatisch omhoog/omlaag

Met automatisch omhoog/omlaag kunnen de
ruiten volledig geopend en gesloten worden.
Het is niet nodig om de overeenkomstige knop
van de ruitbediening ingedrukt te houden.

Voor de functie van automatisch sluiten : trek de
knop van de betreˆende  ruit omhoog tot de
tweede stand.

Voor de functie van automatisch openen : trek
de knop van de betreˆende  ruit omlaag tot de
tweede stand.

Automatische werking stoppen : druk of trek op-
nieuw aan de knop van de betreˆende  ruit.

Functie van automatisch omhoog en omlaag

herstellen

Indien de 12 volt-accu wordt losgekoppeld of
leeg is zonder dat de ruiten volledig gesloten
z€n, wordt de sluit- en openingsautomaat van
de ruitbediening uitgeschakeld en moet ze wor-
den hersteld:

�RSchakel het contact in.

�RSluit alle portieren en ruiten.

�RTrek de toets van de betreˆende  ruit naar
boven en houd hem enkele seconden in deze
positie.

�RLaat de toets los, trek hem opnieuw naar bo-
ven en houd hem in deze positie. De sluit- en
openingsautomaat is nu weer bedr€fsklaar.

De functie kan worden hersteld voor een enkele
ruit of verscheidene tegel€k.

WAARSCHUWING

Neem steeds de veiligheidsaanw€zingen
•••‚  in Inleiding  op pag.‚81  in acht.

�REen verkeerd gebruik van de elektrische
ruitbediening kan letsels veroorzaken.

�RSluit de ruiten nooit zonder op te letten of
onbeheerst, omdat dit ernstig letsel voor u of
anderen tot gevolg kan hebben. Controleer
of niemand in het traject van de ruit komt.

�RB€ inschakeling van het contact kunnen
elektrische systemen zoals de ruitbediening
in werking treden, met het b€behorende ri-
sico op kneuzingen.

�RDe portieren van de wagen kunnen geblok-
keerd worden met de sleutel met afstands-
bediening, wat de hulp in een noodgeval kan
bemoeil€ken.

�RNeem daarom alt€d de sleutel mee wan-
neer u de wagen verlaat.

�RDe ruitbediening wordt enkel gedeacti-
veerd b€ het uitschakelen van het contact en
het openen van een van de voorportieren.
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�RIndien nodig zet u de ruitbediening achterin
uit met de veiligheidsschakelaar. Controleer
of ze ook werkel€k is gedeactiveerd.

�ROm veiligheidsredenen mag u de wagen
alleen openen en sluiten met de sleutel met
afstandsbediening wanneer u zich op onge-
veer 2 meter afstand bevindt. B€ het indruk-
ken van de knop voor het sluiten moet u alt€d
letten op de beweging van de ruiten, om te
verm€den dat iemand klem komt te zitten. B€
het loslaten van de knop wordt het sluiten
onmiddell€k onderbroken.

Let op

Indien een ruit gehinderd of geblokkeerd
wordt b€ het sluiten, stopt ze en wordt ze me-
teen weer geopend •••‚pag. 90 . Ga in dat
geval na waarom de ruit niet gesloten kon
worden voordat u het opnieuw probeert.

Sluitkrachtbegrenzing van de ruiten

De sluitkrachtbegrenzing verlaagt het risico op
verwonding b€ het sluiten van de elektrisch be-
dienbare ruiten.

Indien een ruit gehinderd of geblokkeerd wordt
b€ het sluiten, stopt ze en wordt ze meteen weer
geopend •••‚ .

�RControleer waarom de ruit niet gesloten kan
worden.

�R Probeer de ruit opnieuw te sluiten.

�RIndien het sluiten opnieuw wordt onderbro-
ken, zal de sluitkrachtbegrenzing enkele secon-
den niet werken.

�RIndien de ruit dan nog alt€d niet kan worden
gesloten, stopt ze in de betreˆende  positie.
Door opnieuw binnen enkele seconden aan de
toets te trekken, wordt de ruit gesloten zonder
de sluitkrachtbegrenzing  •••‚ .

De ruiten sluiten zonder sluitkrachtbegren-

zing

�RProbeer de ruit opnieuw te sluiten door enkele
seconden te bl€ven trekken aan de toets. De
sluitkrachtbegrenzing is uitgeschakeld!

�RIndien het sluiten langer dan enkele seconden
duurt, wordt de sluitkrachtbegrenzing opnieuw
geactiveerd. De ruit stopt opnieuw indien ze
een weerstand of obstakel ondervindt en gaat
dan vanzelf weer open.

�RAls de ruit dan nog niet gesloten kan wor-
den, neem dan contact op met een gespeciali-
seerde werkplaats.

WAARSCHUWING

Veiligheidsaanw€zingen •••‚  in De ruiten
openen en sluiten  op pag.‚89  in acht ne-
men.

�RDe sluitkrachtbegrenzing voorkomt niet
dat vingers of andere lichaamsdelen tegen
het ruitframe worden gedrukt - gevaar voor
verwonding!

Let op

De sluitkrachtbegrenzing werkt ook wanneer
de ruiten met de comfortfunctie worden ge-
sloten met behulp van de autosleutel.

Glazen dak

Inleiding tot thema

Het glazen dak bestaat uit twee glaselementen.
Het achterste element is vast en kan niet geo-
pend worden. Ook is er een rolgord€n.

Het glazen dak werkt alleen b€ ingeschakeld
contact. Na het uitschakelen van het contact
kunt u het glazen dak nog enkele minuten ope-
nen of sluiten, mits het bestuurders- of b€r€der-
sportier niet geopend wordt.

WAARSCHUWING

Het verkeerd of onachtzaam gebruiken van
het glazen dak kan leiden tot ernstige ver-
wondingen.

�R Open of sluit het glazen dak en het rolgor-
d€n enkel wanneer niemand zich in het wer-
kingsgebied ervan bevindt.

�R Laat wanneer u het voertuig verlaat nooit
de autosleutel in de wagen achter.

�R Laat nooit kinderen of hulpbehoevende
personen achter in het interieur, zeker niet
indien ze toegang hebben tot de autosleu-
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Glazen dak

tel. Indien ze de sleutel gebruiken zonder
toezicht, kunnen ze de auto vergrendelen, de
motor in werking stellen, het contact inscha-
kelen en het glazen dak bedienen.

�R Na het uitschakelen van het contact kunt u
het glazen dak nog korte t€d openen of slui-
ten, mits het bestuurders- of b€r€dersportier
niet geopend wordt.

LET OP

�ROm b€ winterse temperaturen schade te
voorkomen moet u eventueel aanwezig €s en
sneeuw van het dak verw€deren voordat u
het glazen dak opent of omhoog zet.

�RVoordat u de auto verlaat of in geval van
neerslag dient u het glazen dak steeds te
sluiten. Als het glazen dak open of opgeklapt
is kan er water in de binnenruimte binnen-
dringen en aanzienl€ke schade aan het elek-
trische systeem veroorzaken. Dit kan ook an-
dere schade aan de wagen tot gevolg heb-
ben.

Let op

�RVerw€der regelmatig bladresten en andere
losse voorwerpen die op de geleidingen van
het glazen dak terechtkomen met de hand of
met een stofzuiger.

�RAls het glazen dak niet goed werkt, dan zal
de sluitkrachtbegrenzing ook niet goed wer-
ken. Raadpleeg een gespecialiseerde werk-
plaats.

Werking van het glazen dak

Afb. 66• In de hemelbekleding: toets van het
glazen dak.

Samen met het glazen dak gaat ook het rolgor-
d€n automatisch open als het volledig gesloten
is of zich voor het glazen dak bevindt. Het rol-
gord€n bl€ft in voorste stand en wordt niet au-
tomatisch gesloten met het dak. Het kan enkel
volledig gesloten worden na het sluiten van het
glazen dak.

De toetsƒ  •••‚afb. 66  heeft twee standen. In
de eerste stand kunt u het dak omhoog zetten,
volledig of gedeeltel€k openen of sluiten.

In de tweede stand beweegt het dak automa-
tisch naar de eindstand na kort de toets be-
diend te hebben. Door opnieuw de toets te be-
dienen wordt de automatische functie stopge-
zet.

Omhooggezette stand van het glazen dak

afstellen

�RDruk het achterste deel B  van de toets naar
de eerste stand.

�RAutomatische werking:  druk kort het achterste
deel van de toets B  naar de tweede stand.

Het glazen dak in omhooggezette stand slui-

ten

�R Druk het voorste deel A  van de toets naar
de eerste stand.

�RAutomatische werking:  druk kort het voorste
deel A  van de toets naar de tweede stand.

De automatische functie stopzetten b€ af-

stelling van de omhooggezette stand van

het dak of b€ het sluiten van het dak

�R Druk opnieuw op de toets A  of B .

Het glazen dak openen

�RDruk de toets naar achteren C  tot de eerste
stand.

�RAutomatische werking tot de comfortstand:
druk de toets kort naar achteren C  tot de
tweede stand.
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Het glazen dak sluiten

�R Druk de toets naar voren D  tot de eerste
stand.

�R Automatische werking:  druk de toets D  kort
naar voren tot de tweede stand.

De automatische functie stopzetten t€dens

het openen of sluiten

�R Druk opnieuw op de toets C  of D .

Comfortfunctie voor het openen of
sluiten van het glazen dak

Afb. 67• Portiergreep: sensoroppervlak.

Het glazen dak kan met de comfortfunctie wor-
den geopend of gesloten net zoals de ruiten.

Via het portierslot

�RHoud de sleutel in het slot van het bestuurder-
sportier in de open- of sluitstand om het dak in
de kantelstand te openen of om het te sluiten.
Wanneer u de sleutel loslaat, wordt de werking
onderbroken.

Via de afstandsbediening

�R Houd de vergrendelings-/ontgrendelings-
toets ingedrukt om het dak te openen/sluiten.
Zodra u de toets loslaat, wordt het openen/slui-
ten onderbroken.

Met behulp van het Keyless Access-systeem

(enkel sluiten)

Houd een vinger enkele seconden op het sen-
soroppervlak voor vergrendeling •••‚afb. 67
(p€l) van de portiergreep om het dak te sluiten.
Zodra u het sensoroppervlak niet langer aan-
raakt, wordt de sluitingsfunctie onderbroken.

Sluitkrachtbegrenzing van het pano-
ramaschuifdak

Dankz€ de sluitkrachtbegrenzing wordt het ri-
sico van kneuzingen b€ het sluiten van het gla-
zen dak verminderd •••‚ . Wanneer het glazen
dak wordt gehinderd of geblokkeerd b€ het slui-
ten, stopt het en gaat het meteen weer open.

�R Controleer waarom het dak niet gesloten kan
worden.

�RProbeer het dak opnieuw te sluiten.

�RWanneer het dak nog steeds wordt gehin-
derd of geblokkeerd b€ het sluiten, stopt het
op de desbetreˆende  plek en gaat vervolgens
weer open. B€ de automatische functie kan een
nieuwe poging om te sluiten plaatsvinden.

�RAls het dak nog steeds niet gesloten kan wor-
den, sluit het dan zonder de sluitkrachtbegren-
zing.

Het glazen dak sluiten zonder de sluitkracht-

begrenzing

�RVoordat ongeveer 5 seconden verstreken z€n
sinds de activering van de sluitkrachtbegren-
zing, drukt u de toetsƒ  •••‚afb. 66  naar de
tweede stand in de richting van de p€l D  tot het
dak volledig gesloten wordt.

�RHet dak sluit zonder de sluitkrachtbegren-
zing!

�RAls het dak nog steeds niet gesloten kan wor-
den, neem dan contact op met een gespeciali-
seerde werkplaats.

WAARSCHUWING

Het glazen dak sluiten zonder de sluitkracht-
begrenzing kan ernstig letsel veroorzaken.

�RSluit het dak alt€d b€zonder voorzichtig.

�REr mag zich niemand in de baan van het
dak bevinden, met name wanneer het zonder
de sluitkrachtbegrenzing wordt gesloten.
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Glazen dak

�RDe sluitkrachtbegrenzing voorkomt niet
dat vingers of andere lichaamsdelen tussen
het dakframe bekneld kunnen raken en ver-
wondingen veroorzaakt.

Rolgord€n van het glazen dak

Afb. 68• In de hemelbekleding: functietoets
voor bediening van het rolgord€n.

Het elektrische rolgord€n werkt met ingescha-
keld contact.

Wanneer het glazen dak helemaal in omhoog-
gezette stand staat, gaat het rolgord€n auto-
matisch in een ventilatiestand. Het gord€n bl€ft
ook in die stand b€ gesloten glazen dak.

Na het uitschakelen van het contact kan het
rolgord€n nog enkele minuten worden geopend
of gesloten, zolang het bestuurders- of b€r€der-
sportier niet wordt geopend.

Het rolgord€n openen en sluiten

�RHandmatige werking : druk de knop 1  (ope-
nen) of 2  (sluiten) tot de eerste stand, tot het
gord€n de gewenste positie heeft bereikt.

�RAutomatische werking : druk de knop 1  (ope-
nen) of 2  (sluiten) kort tot de tweede stand.
Door opnieuw te drukken op de knop wordt de
automatische functie stopgezet.

Sluitkrachtbegrenzing van het rolgord€n

Dankz€ de sluitkrachtbegrenzing wordt het ge-
vaar van kneuzingen b€ het sluiten van het rol-
gord€n verminderd •••‚ . Indien het gord€n
gehinderd of geblokkeerd wordt b€ het sluiten,
stopt het en wordt het meteen weer geopend.

�RControleer waarom het gord€n niet gesloten
kan worden.

�RProbeer het gord€n opnieuw te sluiten.

�RIndien het gord€n nog steeds wordt gehinderd
of geblokkeerd b€ het sluiten, gaat het weer on-
middell€k open. Na het openen kan het korte t€d
gesloten worden zonder de sluitkrachtbegren-
zing.

�RAls het gord€n nog steeds niet gesloten kan
worden, sluit het dan zonder de sluitkrachtbe-
grenzing.

Het rolgord€n sluiten zonder sluitkrachtbe-

grenzing

�R Probeer het gord€n opnieuw te sluiten.

�RIndien het nog steeds niet gesloten kan wor-
den, drukt u binnen 5 seconden op de knop
•••‚afb. 68  2  tot het gord€n volledig gesloten
is. Het gord€n gaat toe zonder tussenkomst
van de sluitkrachtbegrenzing!

�RAls het gord€n dan nog niet gesloten kan wor-
den, neem dan contact op met een gespeciali-
seerde werkplaats.

WAARSCHUWING

Indien het rolgord€n wordt gesloten zonder
sluitkrachtbegrenzing, kunnen er zich ern-
stige letsels voordoen.

�RSluit het gord€n steeds voorzichtig.

�REr mag zich nooit iemand ophouden in de
baan van het gord€n, vooral als het zonder
sluitkrachtbegrenzing wordt gesloten.

�RDe sluitkrachtbegrenzing voorkomt niet
dat vingers of andere lichaamsdelen tussen
het dakframe bekneld kunnen raken en ver-
wondingen veroorzaakt.

Let op

Wanneer het glazen dak openstaat, kan het
elektrische rolgord€n enkel gesloten worden
tot de voorste rand van het glazen dak.
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Stuurwiel

Stuurwiel

Multifunctiestuurwiel

Functies

Afb. 69• Bedieningselementen aan het
stuurwiel.

Afb. 70• Bedieningselementen aan het
stuurwiel.

Het stuurwiel bevat multifunctiemodules van
waaruit functies van audio, telefoon, navigatie,
spraakbediening en r€hulpsystemen gecontro-
leerd kunnen worden zonder de aandacht van
de besturing af te leiden.

Beschikbare toetsen naargelang de versie

1

Draaien: Volume omhoog / omlaag
brengen.

Drukken: Volume onderdrukken.

2

Draaien: zoeken in het menu van het
instrumentenpaneel. In navigatiemodus
draaien om de kaart in het instrumen-
tenpaneel te vergroten/verkleinen.

Drukken: De gemarkeerde optie in het
instrumentenpaneel selecteren.

„„

Radio: zoeken van vorige/volgende zen-
der.

Media: Kort indrukken: vorige/volgende
titel; lang indrukken: snel vooruit/ach-
teruit.

Telefoonmenu activeren (oproep beant-
woorden, oproep be†indigen).

Wisselen tussen media- en radiobron-
nen.

„
Menu van het instrumentenpaneel ver-
anderen (vorige/volgende).

Spraakbediening in-/uitschakelen.

Weergaven van het instrumentenpaneel
veranderen •••‚pag. 16

De stuurwielverwarming in- of uitscha-
kelen •••‚pag. 125

De ACC inschakelen of ACC •••‚pag.
171 / snelheidsregelsysteem •••‚pag.
166 / snelheidsbegrenzer •••‚pag.
168 / Travel Assist •••‚pag. 185  uit-
schakelen.

ACC/Travel Assist/snelheidsbegrenzer
activeren

De geprogrammeerde snelheid herstel-
len.

„„

: geprogrammeerde snelheid verho-
gen.

: geprogrammeerde snelheid verlagen.

Travel Assist / ACC selecteren.

Opent het menu van de r€hulpsystemen
in het instrumentenpaneel.

W€zigt de geprogrammeerde afstand
van ACC.
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Multifunctiestuurwiel

Positie van het stuur verstellen

Afb. 71• Hendel linksonder aan de stuurkolom.

Verstel het stuurwiel v‰‰r vertrek en alleen
wanneer de wagen stilstaat.

�RTrek de hendel •••‚afb. 71 1  omlaag, plaats
het stuur in de gewenste positie en breng de
hendel opnieuw omhoog tot het sluitpunt.

WAARSCHUWING

Een verkeerd gebruik van de stuurwielver-
stelling en een verkeerde stand van het
stuurwiel kunnen ernstige of zelfs dodel€k
letsel veroorzaken.

�RDruk na het verstellen van de stuurkolom
de hendel •••‚afb. 71 1  stevig omhoog zodat
de stand van het stuurwiel t€dens het r€den
niet onbedoeld kan veranderen.

�RVerstel het stuurwiel nooit t€dens het r€-
den. Indien u t€dens het r€den merkt dat het
stuurwiel versteld moet worden, dient u op
veilige w€ze te stoppen en het stuurwiel in de
juiste stand te zetten.

�RHet verstelde stuurwiel moet steeds ge-
richt z€n naar de borstkas en niet naar het
gezicht, om de bescherming van de voorair-
bag van de bestuurder niet te beperken b€
een ongeval.

�RT€dens het r€den moet u het stuurwiel
steeds met beide handen vastnemen aan de
buitenz€de ervan (positie 9 en 3 uur), om het
risico op letsel b€ de activering van de voor-
airbag van de bestuurder te verminderen.

�RHoud het stuurwiel nooit vast in de positie
van 12 uur of op andere w€ze, b€v. in het mid-
den. In zulke gevallen kunnen b€ activering
van de bestuurdersairbag ernstig letsel aan
uw armen, handen en hoofd worden toege-
bracht.
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